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Tilsigtet brug

BOND-systemet automatiserer kliniske protokoller for immunfarvning af patologiprøver, monteret 
på objektglas til mikroskopi. Objektglas til mikroskop undergår efterfølgende fortolkning af 
kvalificeret sundhedspersonale, som en hjælp til diagnosen.

https://www.LeicaBiosystems.com/


Initialiser BOND-PRIME

Start BOND-PRIME-behandlingsmodulet
Opstartsprocedure



Log ind og log af

Log ind

Log ind og log af

Hvis ingen er logget på, vil forskellige handlinger medføre, at dialogboksen Log ind vises, til f.eks.:

 » tryk på knappen Log ind 
 » tryk på knappen Start vedligeholdelse på skærmbilledet Vedligeholdelse 
 » scanning af stregkoden på en flaske til genopfyldning af bulkreagens
 » isætning af en reagensbakke på Reagent Platform (Reagensplatformen)

Derefter skal du i dialogboksen Log ind, trykke på dit brugernavn og herefter indtaste din PIN-kode.

Når du har logget ind, vises dit navn ved siden af datoen.

Oplysninger om indstilling eller ændring af din 
PIN-kode, findes i den separate brugervejledning til 
BOND-systemet.



Log ind og log af

Log af

Log ind og log af

Tryk på knappen Log af, for at logge af.

Hvis du ikke interagerer med behandlingsmodulet i et fastsat tidsrum, bliver du automatisk 
logget af.

Du kan ændre dette tidsrum i administrationsklienten 
på BOND-kontrolenheden. Se den separate 
brugervejledning til BOND-systemet.



Handlingskø og OBS!-banner

Vis og skjul handlingskøen

Handlingskø og OBS!-banner

Tryk på knappen, for at vise og skjule handlingskøen.

Hvis du vil have vist flere eller færre oplysninger om hvert element i 
handlingskøen, skal du trykke på pilen til højre for elementet.

Et ikon angiver, hvor vigtige de enkelte punkter i handlingskøen er:

Advarsel: Tag forholdsregler med det samme.

Forsigtig: Tag forholdsregler, så snart det er muligt.

Information: Til orientering.

Tallet på knappen Handlingskø, afspejler kun antallet af Advarsler.



Handlingskø og OBS!-banner

Fuldfør en opgave, der er angivet i et handlingskøelement

Handlingskø og OBS!-banner

Opgaven kan være 
vedligeholdelsesrelateret.

I så fald kan du finde oplysninger 
under Vedligeholdelsesopgaver, i 
BOND-PRIME-brugervejledningen.



Handlingskø og OBS!-banner

Fuldfør en opgave, for at skjule OBS!-banneret

Handlingskø og OBS!-banner

Den foreslåede opgave kan være 
vedligeholdelsesrelateret.

I så fald kan du finde oplysninger 
under Vedligeholdelsesopgaver, i 
BOND-PRIME-brugervejledningen.

Selvom BOND-PRIME-softwaren 
giver dig mulighed for at skjule 
OBS!-banneret manuelt, bør du 
fuldføre den foreslåede opgave, 
hvis det er muligt.



Behandling af objektglas

Isæt Reagent Tray (Reagensbakken) og DS9824 Detection System

Eksempel på sekvens af hændelser for behandling af objektglas

Isæt reagenser ved starten af en kørsel (før isætning af objektglas), så der er tid til volumenkontroller. 



Behandling af objektglas

Forisæt, behandl og udtag objektglassene

Eksempel på sekvens af hændelser for behandling af objektglas



Behandling af objektglas

Forisæt, behandl og udtag objektglassene

Eksempel på sekvens af hændelser for behandling af objektglas

Udtag reagenser, der ikke længere skal 
bruges. Luk reagensbeholderlågene 
omhyggeligt for at forhindre 
reagensfordampning, og opbevar straks 
reagenserne som anbefalet på mærkaten 
eller reagensdatabladet.

Udtag alle færdige objektglas ud hyppigt.  
Hvis Unload Drawer (Udtagningsskuffen) 
når kapaciteten, kan det hindre 
behandlingen, så den anslåede 
udførelsestid bliver længere. Når du lukker 
Unload Drawer (Udtagningsskuffen), må 
den ikke indeholde nogen objektglas.



Rengøring

Start vedligeholdelse (kræver login)

Brug proceduren Starts vedligeholdelse, 
når du bruger Work Surface 
(Arbejdsfladen), rengør Bulk Reagent 
Containers (Bulkreagensbeholderne), 
udskift Suction Cup (Sugekoppen) eller 
Brug BOND-PRIME ARC Refresh Kit.

Inden du starter en 
vedligeholdelsesopgave, skal du se på 
statusskærmbilledet.

Sørg for at der ikke behandles nogen 
objektglas i øjeblikket, og at der 
ikke er nogen objektglas i Preload 
and Unload Drawers (Forisæt- og 
udtagningsskufferne).

Påkrævede rengøringsopgaver



Rengøring

Start vedligeholdelse (kræver login)

Påkrævede rengøringsopgaver



Rengøring

Rengør Suction Cup (Sugekoppen)

Påkrævede rengøringsopgaver

Start vedligeholdelse (kræver login), 
for at få adgang til Work Surface  
(Arbejdsfladen) og åbne  
ARC Module (ARC-modulerne).

Brug en ren, fnugfri klud, der er 
fugtet med 70 % ethanolopløsning.

ADVARSEL: Du skal bære personligt 
beskyttelsesudstyr, der lever op til 
minimumskravene, inden du rengør 
behandlingsmodulet.

For at undgå at Suction 
Cup (Sugekoppen) falder 
ned i behandlingsmodulet, 
skal du forsigtigt flytte 
High-Speed Robot 
(Højhastighedsrobotten) 
over Reagent Platform 
(Reagensplatformen).



Rengøring

Rengør Suction Cup (Sugekoppen)

Påkrævede rengøringsopgaver

Hvis du ikke længere har brug 
for adgang til Work Surface 
(Arbejdsfladen), skal du lukke 
hætten og derefter Stop 
vedligeholdelse (kræver login)



Rengøring

Påkrævede rengøringsopgaver
Aftør ARC Module (ARC-modulernes) indvendige overflade

Hvis du ikke længere har brug 
for adgang til Work Surface 
(Arbejdsfladen), skal du lukke 
hætten og derefter Stop 
vedligeholdelse (kræver login).

Behandlingsmodulet lukker 
automatisk ARC Module 
(ARC-modulerne), når du stopper 
vedligeholdelsen.

Start vedligeholdelse (kræver login), 
for at få adgang til Work Surface  
(Arbejdsfladen) og åbne  
ARC Module (ARC-modulerne).

Brug en ren, fnugfri klud, der er 
fugtet med 70 % ethanolopløsning.

ADVARSEL: Du skal bære personligt 
beskyttelsesudstyr, der lever op til 
minimumskravene, inden du rengør 
behandlingsmodulet.



Rengøring

Brug BOND-PRIME Cleaning Kit (BOND-PRIME-rengøringssæt) (kræver login)

Påkrævede rengøringsopgaver

Kør BOND-PRIME Cleaning Kit (BOND-PRIME-
rengøringssæt) snarest

Nogle ARC Module (ARC-moduler) er 
deaktiveret, indtil rengøringen er afsluttet

Kør BOND-PRIME Cleaning Kit (BOND-PRIME-
rengøringssættet) nu.

ARC Module (ARC-moduler) skal rengøres, når 
antallet af anvendelser er mellem 17 og 23.

Du skal registrere BOND-PRIME Cleaning Kit 
(BOND-PRIME-rengøringssættet) på BOND-
kontrolenheden (se brugervejledningen til 
BOND-systemet).

Om nødvendigt: 

Fyld DI Water Container (DI-
vandbeholderen) igen

Genopfyld Alcohol Container (Beholder 
til alkohol) (kræver login)

Påfyld Reagent Containers (Låste 
Reagensbeholdere) (kræver login)

Tøm beholdere til affald



Rengøring

Brug BOND-PRIME Cleaning Kit (BOND-PRIME-rengøringssættet) (kræver login)

Påkrævede rengøringsopgaver



Rengøring

Brug BOND-PRIME Cleaning Kit (BOND-PRIME-rengøringssættet) (kræver login)

Påkrævede rengøringsopgaver

Du kan isætte nye objektglas i Preload 
Drawer (Forisætningsskuffen), når knappen 
Planlæg bliver inaktiv og drejehjulet er 
synlig. 

Når knappen Planlæg vender 
tilbage til dens aktive tilstand, er 
rengøringsprocessen færdig:

Tiden i minutter til rengøringsprocessen er 
færdig vises.



Vedligeholdelse

Fyld DI Water Container (DI-vandbeholderen) igen

Påkrævede vedligeholdelsesopgaver

Brug begge hænder, når du 
løfter Bulk DI Water Container 
(DI-vandbeholderen).



Vedligeholdelse

Fyld DI Water Container (DI-vandbeholderen) igen

Påkrævede vedligeholdelsesopgaver

Sørg for at Reagent Containers 
(Reagensbeholderne) er sat helt 
ind. Hvis dette ikke gøres, kan det 
forringe farvningskvaliteten. Hvis 
du oplever farvningsproblemer, 
skal du fjerne og genindsætte 
Bulk Reagent Containers 
(Bulkreagensbeholderne).



Vedligeholdelse

Genopfyld Alcohol Container (Beholder til alkohol) (kræver login)

Påkrævede vedligeholdelsesopgaver

Du vil høre et klik, når beholderen låses op. 
Den vil kun forblive ulåst i 30 sekunder.



Vedligeholdelse

Genopfyld Alcohol Container (Beholder til alkohol) (kræver login)

Påkrævede vedligeholdelsesopgaver



Vedligeholdelse

Påfyld Reagent Containers (Låste Reagensbeholdere) (kræver login)

Påkrævede vedligeholdelsesopgaver

Du vil høre et klik, når beholderen låses op. 
Den vil kun forblive ulåst i 30 sekunder.

For at aktivere laseren, skal du vinke med 
hånden foran scanneren. Du kan også 
bruge flaskens spejlbillede (på hætten), 
for at placere laseren over 2D-stregkoden 
på flasken.



Vedligeholdelse

Påfyld Reagent Containers (Låste Reagensbeholdere) (kræver login)

Påkrævede vedligeholdelsesopgaver



Vedligeholdelse

Tøm beholdere til affald

Påkrævede vedligeholdelsesopgaver

ADVARSEL: Du skal bære personligt 
beskyttelsesudstyr, der lever 
op til minimumskravene, inden 
du foretager vedligeholdelse af 
behandlingsmodulet.

Der vises et eksempel på farligt affald.

Bortskaf affald i overensstemmelse 
med alle procedurer og 
myndighedsregler, der gælder på 
laboratoriet.

Brug begge hænder, når du løfter 
Hazardous Waste Container 
(Beholderne til farligt affald).



Vedligeholdelse

Tøm beholdere til affald

Påkrævede vedligeholdelsesopgaver

Tøm og returner beholderen 
hurtigt for at sikre, at der er 
affaldskapacitet.

Sørg for at beholdere til affald er sat 
helt ind. Hvis dette ikke gøres, kan 
objektglassene blive afvist i Preload 
Drawer (Forisætningsskuffen).



Vedligeholdelse

Brug BOND-PRIME ARC Refresh Kit

Påkrævede vedligeholdelsesopgaver

Start vedligeholdelse (kræver login), 
for at få adgang til Work Surface 
(Arbejdsfladen) og åbne  
ARC Module (ARC-modulerne).

ADVARSEL: Du skal bære personligt 
beskyttelsesudstyr, der lever op til 
minimumskravene, inden du foretager 
vedligeholdelse af behandlingsmodulet.

For at undgå væskespild skal 
du være forsigtig, når du fjerner 
og bortskaffer Mixing Well Plate 
(Blandingsbrøndpladen).

Udfør denne opgave for hver 7.500 
objektglas eller hver 8. måned, 
afhængigt af hvad der indtræffer først.

Retningen for Mixing Well Plate 
(Blandingsbrøndpladen) på Mixing 
Block (Blandingsblokken) nedenfor 
er ikke vigtig, men den skal sidde 
korrekt i holderen.



Vedligeholdelse

Brug BOND-PRIME ARC Refresh Kit

Påkrævede vedligeholdelsesopgaver

Hvis du ikke længere har brug 
for adgang til Work Surface 
(Arbejdsfladen), skal du lukke 
hætten og derefter Stop 
vedligeholdelse (kræver login).

Behandlingsmodulet lukker 
automatisk ARC Module 
(ARC-modulerne), når du 
stopper vedligeholdelsen.



Vedligeholdelse

Stop vedligeholdelse (kræver login)

Inden du stopper vedligeholdelsen, skal 
du se på statusskærmbilledet.

Påkrævede vedligeholdelsesopgaver

Inden du stopper vedligeholdelsen, 
skal du sørge for, at Mixing Well Plate 
(Blandingsbrøndpladen) og Covertiles 
er på plads, at Reagent Containers 
(Reagensbeholderne) har tilstrækkelig 
volumen, og at hætten er lukket.

Der er ventetid, mens 
behandlingsmodulet gør klar til at vende 
tilbage til klinisk drift.



Nedlukningsprocedurer

Luk behandlingsmodulet ned (kræver login)

Nedlukningsprocedurer

Luk behandlingsmodulet ned, når 
der slukkes og tændes for strømmen 
(genstart).

Inden du lukker behandlingsmodulet ned, 
skal du se på statusskærmbilledet.

Sørg for at der ikke behandles nogen 
objektglas i øjeblikket, og at der 
ikke er nogen objektglas i Preload 
and Unload Drawers (Forisæt- og 
udtagningsskufferne).

Hvis det nu er sikkert at lukke 
behandlingsmodulet ned, vises der 
en dialogboks på skærmen med en 
meddelelse om dette.



Nedlukningsprocedurer

Frakobl behandlingsmodulet (kræver login)

Nedlukningsprocedurer

Hvis det nu er sikkert at lukke 
behandlingsmodulet ned, vises der 
en dialogboks på skærmen med en 
meddelelse om dette.

Du skal lukke behandlingsmodulet ned 
og frakoble det:

 »   inden behandlingsmodulet flyttes til 
en ny placering

 »   inden behandlingsmodulet tages ud 
af drift

Inden du lukker behandlingsmodulet 
ned og frakobler det, skal du se på 
statusskærmbilledet.

Sørg for at der ikke behandles nogen 
objektglas i øjeblikket, og at der 
ikke er nogen objektglas i Preload 
and Unload Drawers (Forisæt- og 
udtagningsskufferne).



Nedlukningsprocedurer

Frakobl behandlingsmodulet (kræver login)

Nedlukningsprocedurer

Det kan være nødvendigt at flytte 
behandlingsmodulet, for bedre at kunne 
få adgang til disse stik på bagpanelet.


