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Upozornéni

Informace, Ciselné daje, poznamky a hodnoceni obsazend v tomto navodu odpovidaji stavajici drovni védeckého poznani a techniky,
kterd je dana vysledky vyzkumu v této oblasti.

Vyrobce neni povinen provadét pravidelné aktualizace tohoto ndvodu tak, aby byl v souladu s nejnovéjsimi védeckymi poznatky, ani
poskytovat zakaznikiim dodatecné kopie ¢i aktualizované verze tohoto navodu.

V rozsahu povoleném ndrodni legislativou vztahujici se na jednotlivé pfipady nenese vyrobce odpovédnost za chybné tdaje, vykresy,
technické ilustrace atd. obsazené v tomto ndvodu. Neru¢ime pfedevsim za financni ztraty ¢ nasledné Skody zplisobené nebo souvisejici

s dodrzovanim tdaji nebo jinych informaci uvedenych v tomto navodu.

Udaje, vykresy, ilustrace a dal3i informace vztahuijici se k obsahu nebo k technickym detailim tohoto névodu nejsou povazovany za
zarucené charakteristiky nasich produktd.

Tyto jsou stanoveny pouze na zakladé smluvnich ustanoveni dohodnutych mezi vyrobcem a zakaznikem.

Spolecnost Leica Biosystems si vyhrazuje préavo na zménu technickych specifikaci a vyrobnich procesi bez predchoziho upozornéni.
Pouze timto zplisobem je mozné neustale vylepSovat technologie a vyrobni postupy pouZité pro nase produkty.

Tento dokument je chrdnén autorskymi pravy. Vlastnikem autorskych prév k tomuto dokumentu je spolecnost Leica Biosystems Nussloch
GmbH.

Reprodukce textu a vyobrazeni (nebo takeé jejich casti) tiskem, kopirovénim, pfevodem na mikrofilm, webovymi kamerami nebo jinymi
postupy — véetné veskerych elektronickych systémi a médii — je povolena pouze s pfedchozim pisemnym souhlasem spolecnosti

Leica Biosystems Nussloch GmbH.

Sériové Cislo a rok vyroby naleznete na typovém Stitku na zadni strané pfistroje.

Leica Biosystems Nussloch GmbH
Heidelberger Str. 17 - 19
D-69226 Nussloch

Némecko

Tel:  +49-(0)6224-1430

Fax:  +49-(0) 6224 - 143 268
Web:  www.LeicaBiosystems.com

Smlouva na montdz s Leica Microsystems Ltd. Shanghai
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DiileZité informace

1.  Dulezité informace

1.1 Konvence pojmenovani

Upozorneéni

Uplny nézev piistroje je chladici deska HistoCore Arcadia C. Pfistroj je oznacovén jako HistoCore Arcadia C, aby byl navod k pouZiti

dobfe citelny.

1.2 Symboly v textu a jejich vyznam

Symbol:
|
L]
Symbol:

Symbol:
—,0br. 7-1"

Symbol:

ZAN

Symbol:

Symbol:

O

Symbol:

=

Symbol:

E

Symbol:

i

Nazev symbolu:

Popis:

Nazev symbolu:

Popis:

Nazev symbolu:

Popis:

Nazev symbolu:

Popis:

Nazev symbolu:

Nazev symbolu:

Nazev symbolu:

Popis:

Nazev symbolu:

Popis:

Nazev symbolu:

Popis:

Vystraha

Vystrahy jsou v bilém policku s oranzovym zdhlavim a jsou oznaceny
vystraznym trojuhelnikem.

Upozornéni

Upozornéni, tj. dlileZité informace pro uZivatele, jsou uvedeny v bilém
poli s modrym zdhlavim a jsou oznaceny symbolem.

Cislo polozky

Cisla polozek pro ¢islovani obrazkii. Cervena cisla se vztahuiji k cislim
polozek na obrazcich.

Varovani

Varovéni, konzultujte s ndvodem k pouZiti, kde jsou varovné
informace.

Zapnout

Vypnout

Viz ndvod k pouziti

Naznacuje, Ze uzivatel se md podivat do ndvodu k poufZiti.

Vyrobce
Oznacuje vyrobce zdravotnického produktu.

Datum vyroby
Oznacuje datum vyroby zdravotnického pfistroje.

HistoCore Arcadia C



DiileZité informace

Symbol:

~

Symbol:

D

Symbol:

REF
Symbol:

SN
Symbol:

&

Symbol:

Nazev symbolu:

Nazev symbolu:

Nazev symbolu:

Popis:

Nézev symbolu:

Popis:

Nazev symbolu:

Popis:

Nazev symbolu:

Popis:

Nazev symbolu:

Popis:

Nézev symbolu:

Nazev symbolu:

Popis:

Nazev symbolu:

Popis:

Nazev symbolu:

Stfidavy proud

Svorka ochranného zemnéni

Cislo artiklu
Objednaci cislo pro standardni dodavku nebo pfislusenstvi.

Sériové Cislo
Oznacuje sériové Cislo piistroje.

ROHS Cina

Symbol ochrany Zivotniho prosttedi podle ¢inské smérnice

0 nebezpecnych latkach v elektrickych a elektronickych zafizenich
(RoHS). Cislo v symbolu oznacuje u produktu,,dobu pouzivéni
neskodnou pro Zivotni prostfedi” v letech. Tento symbol se pouZiva,
kdyz je v Ciné zakazand latka pouZitd v koncentraci prekracujici
maximalni povolenou mez.

Symbol WEEE

Symbol pro oznaceni elektrického a elektronického zafizeni podle
¢lanku 7 némeckého zakona o elektrickych a elektronickych zafizenich
(ElektroG). ElektroG je zakon o prodeji, vraceni a ekologickeé likvidaci
elektrickych a elektronickych zafizeni.

Soulad s CE

Oznaceni CE ukazuje, Ze produkt odpovida jedné nebo vice pfislusnym
evropskym smérnicim.

Tento produkt splfiuje poZadavky CAN/CSA-(22.2 €. 61010.

Krehké, zachazejte opatrné
Obsah baleni je kiehky a je nutno s nim zachazet opatrné.

Uchovévejte v suchu
Baleni musi byt prechovavano v suchém prostedi.

Oznacuje spravnou vzpiimenou polohu obalu.

Verze 1.9, revize M



DiileZité informace

Symbol: Nazev symbolu:

o)

Symbol: Nézev symbolu:
+50°C
-28°C
Symbol: Nazev symbolu:
+50°C
+5'C
Symbol: Nazev symbolu:
85 %
N~
10 %
Symbol: Nazev symbolu:

Symbol: Nézev symbolu:

SueckDar

Symbol: Nézev symbolu:

Dovoluje pouze 2 vrstvy na sebe.

Oznacuje teplotni rozmezi povolené pro skladovani a prepravu obalu.
Minimum —29°C

Maximum +50 °C

Oznacuje teplotni rozmezi povolené pro skladovani obalu.
Minimum +5°C

Maximum +50 °C

Oznacuje rozmezi vlhkosti vzduchu povolené pro skladovani
a piepravu obalu.

Minimum 10 % rel. vih.

Maximum 85 % rel. vih.

Indikator naklopeni ke sledovani, zda zasilka byla prepravovana

a skladovéana ve vzpfimené poloze v souladu s vasimi pozadavky. Pfi
naklonéni o 60° nebo vice se modry pisek dostane do okna indikdtoru
ve tvaru Sipky a trvale se zde nalepi. Je tak okamZité zjistitelné a s
konecnou platnosti dokazatelné nespravné zachdzeni se zasilkou.

V systému Shockwatch indikuje ndrazovy puntik cervenym zbarvenim
razy nebo pady, které prekracuji stanovenou intenzitu. Prekroceni
stanoveného zrychleni (hodnota g) zplsobi, Ze trubice indikatoru
zméni barvu.

Oznacuje polozku, kterou Ize recyklovat ve vhodném zafizeni.

HistoCore Arcadia C



DiileZité informace

Symbol: Nazev symbolu: ZInacka shody s predpisy (RCM)
Popis Znacka shody s predpisy (RCM) oznacuije, Ze je zafizeni v souladu
s platnymi technickymi normami ACMA Nového Zélandu a Austrélie —

13

1.4

1.5

to znamend s normami pro telekomunikace, radiokomunikace,
elektromagnetickou kompatibilitu EMC a elektromagnetické
prostiedi EME.

Typ piistroje

Veskeré informace obsazené v tomto névodu se tykaji pouze typu pfistroje uvedeného na titulni strané.

Typovy $titek je umistén na zadni strané pfistroje a Stitek s vyrobnim Cislem je na boku pfistroje.

Pouziti pristroje v souladu se zamyslenym ticelem

Pistroj HistoCore Arcadia C je chladici deska pro zmrazovani a vykryvani histologickyich tkanovych vzorki v parafinovych blocich.
Pouziti pristroje k jakémukoliv jinému ucelu bude povazovano za nevhodné!

Kvalifikace pracovniki

« Pfistroj HistoCore Arcadia C smi obsluhovat pouze vyskoleny laboratorni personal.

- VSichni laboratorni pracovnici urceni pro prdci s timto pfistrojem si predem musi peclivé procist tento navod k pouZiti a dobie se
seznamit se vsemi technickymi vlastnostmi pfistroje.

Verze 1.9, revize M



Bezpecnost

2.  Bezpecnost

2.1 Bezpednostni pokyny

DodrZujte bezpodminecné bezpecnostni pokyny a vystrahy uvedené v této kapitole. Pfectéte si tyto pokyny i v pfipadé, Ze jiz mate
zkusenosti s pouzivanim jinyich vyrobk{ znacky Leica Biosystems.

Tento ndvod k pouZiti obsahuje diilezité pokyny a informace souvisejici s provozni bezpenosti a tidrzbou pfistroje.

Tento ndvod k obsluze je diileZitou soucasti pfistroje, kterou je nutno peclivé procist pied uvedenim pfistroje do provozu a jeho
naslednym pouzivanim, a musi byt uchovavan vzdy u pfistroje.

Tento pristroj byl vyroben a testovan v souladu s bezpecnostnimi pfedpisy platnymi pro elektrické méfici, fidici, requlacni a laboratorni
piistroje.

UZivatel se musi fidit vSemi pokyny a dbat vech varovani obsazenych v tomto névodu k pouZiti, piistroj se tak udrzi v tomto stavu
a zajisti se jeho bezpelny provoz.

Upozornéni

@

Tento ndvod k pouZiti musi byt vhodnym zpiisobem doplnén podle poZadavki stavajicich predpis tykajicich se prevence trazii
a bezpecnosti pro Zivotni prostedi platnych v zemi provozovatele.

Ochrany pfistroje a jeho pfisluSenstvi se nesméji odstrafiovat ani modifikovat. Opravy pfistroje smi provadét a piistup k vnitfnim
soucastem pfistroje ma pouze servisni technik autorizovany firmou Leica Biosystems.

PouZivejte pouze doddvanou sitovou Siitiru — ta nesmi byt nahrazena jinou sitovou $iidrou. JestliZe se sitova zastrcka nehodi do
elektrické zasuvky, kontaktuje nas servis.

DiD

Rezidualni rizika

Pristroj byl navrZen a vyroben podle nejmodernéjsich technologickych poznatkii a v souladu s uzndvanymi normami a predpisy
ohledné bezpecnostnich technologii. Nespravna obsluha nebo zachdzeni s pfistrojem miiZe pfedstavovat pro uZivatele nebo pro
jiné osoby nebezpeci zranéni, nebo miiZe byt pficinou poskozeni piistroje nebo jiného majetku. PFistroj smi byt pouzivan pouze

k zamy3lenému tcelu a pouze tehdy, jsou-li vechny jeho bezpecnostni prvky v provozuschopném stavu. Chybné funkce, které maji
negativni vliv na bezpecnost, musi byt neprodlené opraveny.

Upozorneéni

AktudIni informace o pfislusnych standardech najdete v prohlaeni o shodé CE na nasi internetové strance:
http://www.LeicaBiosystems.com

Aby nedoslo k poskozeni pfistroje nebo vzorku, je mozné pouzivat pouze pfisluSenstvi schvalené spolecnosti Leica Biosystems.

HistoCore Arcadia C 9



Bezpecnost

2.2 \Vystrahy

Bezpecnostni prvky instalované na pfistroji vyrobcem predstavuiji jen zakladni ochranu proti draziim. Primarni odpovédnost za
beznehodové pouzivani nese v prvni fadé instituce vlastnici pfistroj a ji jmenovany persondl, ktery provadi obsluhu, servis a opravy
piistroje.

Ridte se nasledujicimi pokyny a dbejte viech vystrah, aby se zajistil bezporuchovy provoz pfistroje.

Vystrahy — bezpecnostni upozornéni na samotném pfistroji

i

« Tento pfistroj sméji pouZivat jen vySkoleni laboratorni technici. Smi byt provozovan pouze k uréenému Ucelu pouZiti a podle
pokynii v tomto ndvodu k poufiti.

« Bezpednostni upozornéni na samotném piistroji oznacend vystraznym trojihelnikem naznacuji, Ze pfi obsluze nebo vyméné
prislusného dilu se musi dodrZovat provozni pokyny uvedené v tomto ndvodu k poufZiti. Jejich zanedbani miiZe zpdsobit nehody,
(razy a/nebo poskozeni piistroje/piislusenstvi.

Bezpecnostni pokyny — pieprava a instalace

i

« Po vybaleni se pfistroj smi pfepravovat jen ve vzpfimené poloze.

« Pfed piiipojenim pfistroje k napdjeni se ujistéte, Ze napéti uvedené na typovém Stitku souhlasi s napétim v elektricke siti na misté
instalace (na pracovisti).

« K pfipojeni pfistroje smite pouZit jen dodany sitovy kabel a smite jej zapojit jen do uzemnéné sitové zasuvky. NepouZivejte
prodluzovaci $idiru.

« Sitova zdsuvka pro pfipojeni napajeni musi byt blizko pfistroje a snadno pfistupnd.

i

« Pfi spousténi chladici jednotky musi byt udrzovano minimalni napéti (— Str. 12 — 3.3 Technické udaje).

« Kompresor md rozbéhovy proud pfiblizné 25 A. Stabilni napdjeni v souladu se specifikacemi pfistroje je rozhodujici pro jeho
fadné fungovani. Pfed instalaci pfistroje, prosim, zajistéte, aby elektricka instalace na pracovisti splfiovala tyto predpoklady.
Neucinite-li tak, dojde k poskozeni pfistroje.

- Pred provadénim tdrzby, oprav nebo Cisténi piistroje piistroj vypnéte a odpojte sitovy kabel.

« NedodrZovani pokynii vyrobce miize vést k poskozeni ochrany, kterou ma pfistroj zabudovanou.

10 Verze 1.9, revize M



Soucasti pristroje a specifikace

3.

3.1

3.2

Soucasti pristroje a specifikace

Prehled - soucasti pristroje

Pohled na pfistroj zepiedu

-
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Obr. 1
1 Hlavnivypinac 4 (hladic
2 (hladici systém (uvnit) 5  Zditka pro napdjeni
3 (hladici povrch 6  Pojistky

Hlavni vlastnosti pristroje

« Pristroj se vyznacuje jednoduchou, modularni konstrukci a vykonnou chladici jednotkou s presné regulovanym chladicim vykonem.
« Regula¢ni modul schopny adaptace na okolni prostredi zajistuje pracovni teplotu vzdy stabilizovanou na —6 °C.

« Vysoky chladici vykon zajistuje rychlé dosazeni pracovni teploty pfistroje.

- Optimalizovana distribuce teploty v chladici desce zabranuje kapénkové kondenzaci.

+ Na velkoryse dimenzovany chladici povrch se vejde zhruba 65 bloki.

« Urceno k pouZiti s parafinovym zalévacim automatem HistoCore Arcadia H.

HistoCore Arcadia C 11



Soucasti pristroje a specifikace

33

Technické udaje
Obecné udaje
Napéti zdroje
Pojistka

Jmenovity proud

Maximalni startovaci proud (5 s)

Rozsah teplot okoli za provozu

Provozni teploty

Relativni vlhkost vzduchu

Provozni nadmofskad vyska

Dovoleny teplotni rozsah béhem skladovani
Dovoleny teplotni rozsah béhem prepravy
Dovoleny rozsah vihkosti béhem skladovéni a prepravy
Elektromagnetické prostredi

Klasifikace podle IEC 61010

Stupen znecisténi

Stupen ochrany krytem (IEC 60529)
Chladici jednotka

Kapacita chlazeni*

Bezpecnostni koeficient

Chladivo

Kompresorovy olej

Chladivo

Rozméry a hmotnosti

Sitka:

Hloubka:

Vyska:

Hmotnost:

100V AC, 110-120V AC, 220-240V AC, 50/60 Hz
Pojistky se zpozdénim 5 x 20 mm
220-240V AC: 2< T5A, 250V

100-120V AC: 2< T10A, 250V
5 A max.

25A

+20°Caz+30°C

—6°C

20 az 80 %, nekondenzujici
AZ2000m

+5°Caz +50°C

—29°Caz +50°C

10 aZ 85 %, nekondenzujici
Zakladni elektromagnetické prostredi
Stupen kryti 1

2

P20

158 W (piii 50 Hz); 185 W (pfi 60 Hz)
3

R134a

150 +10/—5 ml Ester RL7H, 150 7
1M59+2g¢

400 mm
636 mm
384 mm
32kg

* podle ASHRAE, kondenzacni teplota: 54,4 °C, vyparna teplota: —23,3 °C

12
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Nastaveni pristroje

4,  Nastaveni pristroje

4.1  Pozadavky na stanovisté

- Stabilni laboratorni stlil bez vibraci s horizontdIni rovnou pracovni deskou umistény na podlaze pokud mozno bez vibraci.

« Zadné ptimé slunecni svétlo ani velké kolisani teplot. Teplota okoli konstantni v rozsahu +20 °C az +30 °C.

« Relativni vlhkost maximalné 80 %, nekondenzujici.

« Pfistroj musi stat tak, aby nebranil volné cirkulaci vzduchu.

« Pfistroj musi byt instalovan na misté, které zajistuje snadné odpojeni od napdjeni. Sitové Siitira musi na snadno dosazitelném misteé.

Pfi pokojové teploté > +30 °C nemusi byt pracovni teplota chladici desky —6 °C dosaZena ve v3ech bodech.

Aby byla zajisténa fadna funkce pristroje a snadné odpojeni sitové Sidiry ze zasuvky, musi byt za pfistrojem mezera alespo 15 cm.
NedodrZenim této vzdalenosti by mohlo dojit k vdznému poskozeni chladici jednotky pfistroje. S pfistrojem by se nemélo pracovat na
rizikovych mistech.

4.2  Standardni dodavka — balici list

Pocet Oznaceni Objednaci ¢.
1 Zakladni jednotka HistoCore Arcadia C
220-240V AC 140393 57262
220-240V A, Cina 140393 57263
110-120V AC 140393 57261
100V AC 140393 57260
4 Sada néhradnich pojistek: 220-240V AC,5A 250V 146000 05015
100-120V AC, 10A 250V 146000 05078
1 Navod k pouZiti (vytistény anglicky, s jazykovym CD 14 0393 80200) 140393 80001

Sitovy kabel specificky pro danou zemi je nutné objednat zvIast. Seznam vSech sitovych kabelii dostupnych pro toto zafizeni najdete na
nasi webové strénce www.LeicaBiosystems.com v sekci o produktech.

Upozorneéni

Porovnejte, prosim, dodané soucdsti s balicim listem a se svou objednavkou. V pfipadé jakékoliv nesrovnalosti se prosim obratte na
prodejce firmy Leica Biosystems, ktery vasi objednavku vyfizuje.
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Nastaveni pristroje

4.3  Vybalenia instalace

Upozorneéni

Po prevzeti pfistroje zkontrolujte indikatory naklonu na obalu. Pokud je hrot Sipky modry, zasilka byla
prepravovana na plocho, byla naklonéna v pfilis velkém dhlu nebo béhem pirepravy spadla.

Tuto skutecnost zaznamenejte do prepravnich doklad a zkontrolujte zasilku, zda neni poskozena.

Nasledujici pokyny k vybaleni plati, pouze kdyz je krabice pro vybaleni umisténa symboly Mﬂﬂ) sméfujicimi vzhiru.

1. Odstranite balici pasku (— Obr. 2-1) a lepici pasku (— Obr. 2-2).
2. Oteviete obal. Nadzvednéte a odstrarite stény krabice (— Obr. 2-3).

T e O

Obr. 2
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Nastaveni pristroje

3. Vyjméte pénové vlozky (— Obr. 3-1) jednu po druhé.

Obr. 3

Pristroj HistoCore Arcadia C je nutné vzdy pfepravovat ve vzpiimené poloze a vodorovné. Za Zadnych okolnosti se nesmi ani na
okamzik prevratit, ani ji nesmite pokladat na Zddnou z bocnich stran.

Je nezbytné nutné dodrZet dobu 4 hodin mezi dokonéenim posledni pfepravy a prvnim ndsledném zapnuti pfistroje.

Olej v kompresoru potfebuje urcity Cas, aby zatekl zpét do plivodniho mista.

4. Pfivyjimani piistroje (— Obr. 4-1) z palety dbejte na to, aby byl pfistroj uchopen dvéma osobami za ¢tyfi dolni rohy

zékladny (— Obr. 4).
5. Pfistroj postavte na stabilni laboratorni stdl.

Obr. 4
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6. Vyjméte pfisludenstviz krabice na pfisluSenstvi (— Obr. 5-1) na dné palety.

Obr. 5

Upozorneéni

Po dobu zaruky je nutné uchovat obalovy materidl. Pfi vraceni pfistroje postupuijte podle vy3e uvedenych pokynli v obrdceném poradi.

4.4  Piemistovani pfistroje

A

Pristrojem nepohybujte za provozu.

Ped pfemisténim pfistroje se ujistéte, Ze na chladici desce nejsou Zadné bloky vzorkd, Ze je piistroj ohfaty na teplotu okoli a Ze je
kabel napéjeni odpojeny ze sité.

Nedotykejte se kovovych ¢asti vystupu vzduchu kompresoru (— Obr. 6-1) na zadnim panelu. Je nutné dodrZet dobu cekani 4 hodiny
pred zapnutim pfistroje.

Drite pfistroj za zkladnu skfiné vpfedu a vzadu a presufite jej.
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4.5

Napajeni

Chladici jednotka HistoCore Arcadia C vyZaduje specifické napéti a frekvenci (— Str. 12 — 3.3 Technické tidaje), a proto je vidy

doddvana s napéjecim kabelem, ktery je vhodny pro piistroj.

Aby nedoslo k poskozeni pfistroje, fidte se ndsledujicimi pokyny.

Pred pripojenim pfistroje k napéjeni je bezpodminecné nezbytné zkontrolovat, zda napéti specifikované na typovém Stitku
(zadni strana) odpovida skutecnym hodnotdm napéti v misté instalace.

Neni-li tomu tak, pfistroj se nesmi pfipojit!

K pripojeni piistroje smite pouZit jen dodany sitovy kabel a smite jej zapojit jen do uzemnéné sitové zasuvky.

Nepouzivejte prodluzovaci Sitiru!

1.

Pfipojte zastrcku napdjeciho kabelu (— Obr. 7-2) do pfipojovaciho portu (— Obr. 7-1).
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Obr. 7

2. Sitovy kabel zapojte do sitové zasuvky.
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5.  Obsluha

5.1  Zapnuti p¥istroje
Po instalaci, jak je popséno v (— Str. 13 — 4. Nastaveni pfistroje), HistoCore Arcadia C je pfipraven k provozu. Zapnéte pfistroj hlavnim
vypinatem vlevo na jeho pfedni strané (,1“ = ZAPNUTO). Kontrolka ve spinaci se rozsviti a indikuje, Ze je pfistroj v ¢innosti a chladici

jednotka zacne pracovat.

V zévislosti na teploté v mistnosti se pracovni teploty chladiciho povrchu (—6 °C) dosahne asi za 25 minut.

Obr. 8

Chladici povrch se nesmi licimi formickami zatéZovat, dokud neuplyne doba pro vychlazeni. Jinak by se mohlo stét, Ze se pracovni
teploty —6 °Cnedosahne.

Kompresor zatne pracovat do péti minut po zapnuti napajeni.

5.2 Vymeéna sekundarni pojistky
Miniaturni pojistka, kterd chréni elektronické soucastky, je na zadni strané pfistroje.

Hodnota pojistky: 220-240VAC, 5A 250V
100-120V AC, 10A 250V

Pred jeji vyménou vdy pfistroj vypnéte a odpojte sitovy kabel od zasuvky.

Mohou byt pouZity pouze miniaturni pojistky pfedepsaného typu (— Str. 12 — 3.3 Technické ddaje).
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5

Pfi vyméné pojistky postupujte nasledovné:

1.

Pomoci Sroubovéku oteviete drzak pojistek (— Obr. 9-1) a vyjméte pojistky (— Obr. 9-2).
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Obr. 9

2. Nahradte je dvéma novymi pojistkami stejného typu.
3. Sroubovakem zatlacte drzék pojistek zpét na pivodni misto.
4. Pristroj znovu zapojte do sitové zasuvky a zapnéte jej.

HistoCore Arcadia C
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6.  Cisténiaudrzba

6.1  (isténi pristroje

A\

Pfed CiSténim piistroj vZdy vypnéte a odpojte od sitové zasuvky.

Pri manipulaci s Cisticimi materidly dodrZujte bezpecnostni predpisy vyrobce

alaboratorni predpisy platné v zemi pouZiti.

Pri Cisténi nedovolte, aby néjaké kapalina pronikla do pfistroje!

Aby se povrch neposkrébal, v Z&dném pfipadé nepouZivejte kovové ndstroje s ostrymi hranami.

Pracovni plochy

« Pracovni plochu Ize distit vSemi béznymi laboratornimi Cisticimi prostfedky vhodnymi pro odstrafiovani parafinu (napf. Polyguard
nebo xylenové substituce).

« Kodstranéni vody zkondenzované na chladici desce pouzijte suchy, jemny papir neuvolfiujici vidkna.

Pristroj a vnéjsi plochy

« Nalakované vnéjsi plochy pouZijte v piipadé potfeby mirna ¢istidla pro domacnost nebo mydlovou vodu a setfete je vihkym hadrem.

« Vyhnéte se delSimu plsobeni organickych rozpoustédel na povrch pfistroje. Na lakované vnéjsi plochy nepouZivejte xylol, aceton ani

alkohol!

6.2 Pokyny pro udrzbu

Pristroj sméji otevirat za ticelem udrZby nebo oprav jen servisni technici firmy Leica Biosystems.

Aby pristroj dlouhodobé spolehlivé fungoval, dodrzujte, prosim, nasledujici pokyny:

« Pedlivé vycistéte pfistroj po kazdém pouZiti.

- Stétcem nebo vysavacem pravidelné odstrafiujte prach z ventilacnich Stérbin na zadni strané pfistroje.

« Na konci zdrucni doby uzavfete servisni smlouvu. Ohledné dalSich informaci kontaktujte pfisluny zakaznicky servis firmy
Leica Biosystems.
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Odstrafnovani zavad

7.  Odstranovani zavad

Upozornéni

Pokud se vdm problém nepodaff vyFesit pomoci ndpovédy v ndsledujici tabulce, obratte se na oddéleni péce o zékazniky spolecnosti
Leica Biosystems nebo na prodejce Leica Biosystems, od kterého jste piistroj zakoupili.

Chybovy stav MozZné pficiny Napravné opatieni

Chladici deska se nedé vychladit na Nedostatecny pivod vzduchu do 1. Ujistéte se, Ze mezi sténou a pfistrojem je
cilovou teplotu a ozve se dvoji pipnuti ventilacni jednotky. dost mista. Musi to byt alesponi 15 cm.
alarmu. nebo 2. Vlyckejte asi 5 minut a piistroj znovu

Chladici deska je vadna. zapnete.

3. Jestlize se problém neodstrani, obratte
se na zakaznicky servis.

Chladici deska se nedé vychladit na Okolni teplota je pfiliS vysoka. 1. Teplota v mistnosti musi byt 2030 °C.

cilovou teplotu, ale neozve se alarm. S . - o
plott, nebo 2. Ujistéte se, 7e mezi sténou a piistrojem je

Pfili§ mnoho kondenzované vody / ledu / ARSI SN EeNE

namrazy na povrchu chladici desky. 3. Vycistéte chladici desku a pfistroj znovu
zapnéte.

4, JestliZe se problém neodstrani, obratte
se na zakaznicky servis.

Teplota chladici desky je pfili$ nizka Chladici deska je vadna. 1. Pfistroj vypnéte a znovu zapnéte.
a nepfetrZité pipa alarm (mlze to
zplsobit praskliny na parafinovych
blocich).

2. Jestlize se problém neodstrani, obratte
se na zakaznicky servis.
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8.

Zaruka a servis

Zaruka
Spolecnost Leica Biosystems Nussloch GmbH zarucuje, Ze dodany produkt proSel komplexni kontrolou kvality provedenou na zakladé
internich testovacich piedpisd spolecnosti Leica Biosystems, Ze je v bezvadném stavu a spliiuje viechny technické specifikace a/nebo

zarucené charakteristiky.

Rozsah poskytované zéruky je dan na zakladé uzaviené dohody. Na tento produkt se vztahuji vyhradné zaruéni podminky stanovené
prodejcem spolecnosti Leica Biosystems nebo spole¢nosti, od které byl produkt zakoupen.

Informace o servisu

Pokud pozadujete provedeni odborného servisu nebo dodani nahradnich dilti, kontaktujte prosim obchodniho zastupce spolecnosti
Leica Biosystems nebo prodejce, od kterého jste dany produkt zakoupili. Pfipravte si nasledujici tdaje:

+ Model a sériové Cislo daného pfistroje.

« Umisténi pristroje a jméno kontaktni osoby.
« Diivod kontaktovani odborného servisu.

+ Datum dodani.

Vyfazeni a likvidace

Pfistroj nebo jeho ¢asti musi byt zlikvidovany v souladu s platnymi zakony.

22
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Potvrzeni o dekontaminaci u

9. Potvrzeni o dekontaminaci

Kazdy vyrobek vraceny spolecnosti Leica Biosystems, nebo takovy, ktery vyZaduje ddrzbu na pracovisti, musi byt fadné vycistén
a dekontaminovan. ZvIastni Sablonu potvrzeni o dekontaminaci naleznete na nasich webovych strankach www.LeicaBiosystems.com
v nabidce vyrobku. Tato Sablona musi byt pouZita pro shromazdovani vsech pozadovanych dat.

Kdyz vracite néjaky vyrobek, musi byt pfilozeno nebo predano servisnimu technikovi vypInéné a podepsané potvrzeni. Odpovédnost za
vyrobky, které jsou odeslany zpét bez tohoto potvrzeni nebo s nedplnym potvrzenim, nese odesilatel. Vrdcené zboZi, které je spolecnosti
povaZovano za potencidlni zdroj nebezpedi, bude odeslano nazpét na néklady a nebezpedi odesilatele.
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