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NOTA

Toda la informacién, asi como los datos numéricos, las instruc-
ciones y los juicios apreciativos contenidos en el presente ma-
nual corresponden al estado actual de la técnica y de la ciencia
como nosotros lo entendemos tras haber realizado detalladas y
minuciosas investigaciones.

No estamos obligados a incorporar nuevos desarrollos técnicos
en el presente manual de instrucciones en intervalos continuos,
ni a entregar a nuestros clientes copias suplementarias y/o
revisadas de este manual.

En cuanto a los datos, los esbozos, las figuras técnicas, etc. que
pudieran ser incorrectos en el presente manual de instrucciones,
nos exoneramos de cualquier responsabilidad en tanto sea ad-
misible de acuerdo al orden juridico nacional aplicable en cada
caso. En particular, no asumimos responsabilidad alguna por
pérdidas econémicas u otros dafos que surjan a consecuencia
de haber sequido los datos y demés informacidn contenidos en
este manual de instrucciones.

Leica Biosystems Nussloch GmbH
Heidelberger Str. 17 - 19

D-69226 Nussloch

Alemania

Teléfono: +49 6224 143-0

Telefax: +496224143-268

Internet: http://www.LeicaBiosystems.com

Los datos, los eshozos, las figuras y demas informacién que se
incluyen en el presente manual de instrucciones, que sean de
caracter documental o técnico, no pueden considerarse como
caracteristicas garantizadas de nuestros productos, siendo estas
(ltimas determinadas Ginicamente por los acuerdos contractua-
les establecidos entre nuestros clientes y nuestra empresa.
Leica se reserva el derecho de modificar las especificaciones
técnicas asi como los procesos de fabricacidn sin previo aviso.
Solo de esta manera es posible asegurar una continua mejora
técnica asi como de los procesos de fabricacién.

Quedan reservados los derechos de autor sobre el presente
documento, siendo Leica Biosystems Nussloch GmbH el titular
tnico del copyright sobre este manual.

Queda prohibida la reproduccion (parcial o total) del texto y las
ilustraciones mediante impresidn, fotocopia, microfilme, webcam o
cualquier otro método — incluido el uso de todo tipo de sistemasy
medios electronicos—, a no ser que Leica Biosystems Nussloch GmbH
la apruebe explicitamente de antemano y por escrito.

El nimero de serie y el afio de fabricacién estan indicados en la
placa de datos del aparato.

© Leica Biosystems Nussloch GmbH

Montaje contratado con Leica Microsystems Ltd. Shanghai
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1. Indicaciones importantes

1.1 Simbolos en el texto y su significado

Advertencias de peligro
Se muestran sobre fondo gris y estan indica-
das con un triangulo de aviso /i\.

> P e = >

Indicaciones

Se trata de informacion importante para el
usuario. Se muestran sobre fondo gris y estdn
indicadas con el simbolo § .

ON

OFF

Este simbolo advierte sobre disolventes y reac-
tivos inflamables.

Este simbolo advierte al usuario de las superfi-
cies del equipo que estan calientes durante el
trabajo con el equipo.

Debe evitarse el contacto directo, ya que exis-
te peligro de sufrir quemaduras.

Advertencia de tension eléctrica peligrosa.

(5)

INICIO

A\

Las cifras que aparecen entre paréntesis hacen
referencia a los nimeros de posicion de las
ilustraciones.

El equipo se controla y se maneja mediante
una pantalla tactil.

Palabras que hacen referencia a las teclas de
funcion de la pantalla tactil estan escritas en
negrita y mayuscula.

Indicacion de peligro en la funda protectora
del equipo.

b

IVD

C€
®

Advierte de la necesidad para el usuario de
revisar el manual de instrucciones en busca de
informacion importante para la sequridad, como
advertencias y medidas de precaucién, que por
distintos motivos no aparecen directamente en
el producto sanitario.

Posicién ENC de una tecla con posicion de
retencion.

Posicion DES de una tecla con posicion de
retencion.

Fabricante: Indica el fabricante del producto
médico.

Fecha de fabricacion: Indica la fecha de fabrica-
cion del producto sanitario.

iTenga en cuenta el manual de instrucciones!

Equipo médico para diagnéstico in vitro (DIV).

Este producto cumple las exigencias de la Direc-
tiva 98/79/CE sobre productos sanitarios para
diagndstico in vitro (DIV).

Simbolo de proteccién medioambiental de la
Directiva China RoHS.

El ndmero del simbolo indica el "tiempo de uso
seguro para el medio ambiente" del producto
en anos.

El simbolo se utiliza cuando una sustancia li-
mitada en China se utiliza por encima de limite
maximo autorizado.

ASP6025 Tissue Processor



1.  Indicaciones importantes

Simbolos en el texto y su significado

@

REF

SN

X ) = e

La marca de verificacién CSA significa que un producto ha sido comprobado y que cumple las normas de potencia y
seguridad, incluyendo normas relevantes establecidas o administradas por el Instituto Americano de Normalizacidn
(American National Standards Institute: ANSI), por Underwriters Laboratories (UL), por la Asociacién de Normalizacion
(anadiense (Canadian Standards Association: CSA), por National Sanitation Foundation International (NSF), entre otras.

Simbolo para identificar los dispositivos eléctricos y electronicos conforme a § 7 ElektroG.
ElektroG es la ley alemana sobre la puesta en circulacidn, la recogida y la eliminacion de dispositivos eléctricos y
electrénicos compatible con el medio ambiente.

Caracter de la corriente alterna
Nimero de pedido del volumen de suministro

o de los accesorios.

Designa el nimero de serie del equipo.

El contenido de esta caja es frégil y por ello debe ser manipulada con precaucién.

Indica la posicidn vertical de la caja.

La caja debe conservarse en un entorno seco.

No esta permitido apilar las cajas y tampoco debe colocarse ningun peso sobre la caja.
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1. Indicaciones importantes

Starage Wemperanmg ange:

L L
50

Tramspont temperatiie rangs

L.
-4yc

Ejemplo de identificacion conforme a IPPC
Simbolo IPPC
Indicativo de pais conforme a la norma 150 3166, p. e]. DE para Alemania
Indicativo de la regidn, p. ej. HE para Hessen
Naimero de registro, facilitado una sola vez, que comienza por 49

Método de tratamiento, p. e]., HT (heat treatment), MB (methyl bromide), y, en caso nece-
sario, DB (debarked)

Indica el rango de temperatura de almacenamiento en el que debe conservarse y manipularse la caja.
minimo +5 °C
méximo 450 °C

Indica el rango de temperatura de transporte en el que debe conservarse y manipularse la caja.
minimo —40°C
méximo +55°C

En el "Shockwatch", una bureta de precision muestra las descargas o los golpes que superan una magnitud
determinada mediante una coloracion roja. Si se supera una aceleracién definida (valor g), se rompe la
tension superficial del liquido en el interior de la bureta. Por consiguiente, se colorea la bureta indicadora.

El "Tiltwatch" controla de un modo sencillo, visible de inmediato e irreversible si el producto se ha trans-
portado y almacenado tal y como se ha descrito.

El campo indicador se tifie de color rojo si el producto que presenta riesgo de volcado se ha inclinado mds
de 83°.
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1.  Indicaciones importantes

1.2 Tipo de equipo
Todo el contenido de este manual de instrucciones solo es aplicable al tipo de aparato indicado en la portada.
En la parte posterior del equipo se encuentra una placa de datos en la que se indica el nimero de serie.

EI ASP6025 Tissue Processor esta disponible con dos variantes de tensidn, 120Vy 230V.

1.3  Grupo de usuarios
« EI'ASP6025 Tissue Processor solo debe ser manejado por personal técnico experto.

«  Los usuarios solo deben utilizar el equipo después de haber leido detenidamente este manual de instrucciones y haberse fami-
liarizado con todos los detalles técnicos.
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1. Indicaciones importantes

1.4  Uso previsto

EI ASP6025 Tissue Processor es un sistema automatico de infiltracion de tejidos modular para las
siguientes aplicaciones en el laboratorio:

+ Fijacion

+  Drenaje

- Infiltracion con intermedio

« Infiltracion en parafina

de muestras de tejido histoldgicas.

EI ASP6025 se puede utilizar como producto médico para DIV.

Las propiedades mejoradas del ASP6025 son la combinacién de los siguientes puntos:
«reduccién del tiempo de procesamiento,
«  simplificacion del intercambio de reactivos,
«  control de la calidad del etanol mediante la medicion de la densidad
asi como

- posibilidad de sustituir el peligroso xileno, nocivo para la salud, mediante protocolos de proce-
505 especiales.

El equipo se ha construido de tal manera que es sequro tanto para el usuario, como para las mues-
tras que se deben estudiar durante su servicio. La condicién previa para ello es que se maneje
conforme a las presentes indicaciones.

El sistema automatico de infiltracion de tejidos ASP6025 tnicamente se puede manejar con los
reactivos mencionados en el

capitulo 3.3 - "Reactivos apropiados" .

Todo uso del equipo fuera del uso indicado no se considera conforme a lo previsto.
En caso de inobservancia pueden producirse accidentes, lesiones y/o daios en el
equipo y los accesorios o las muestras pueden resultar inservibles.

ASP6025 Tissue Processor
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2.  Seguridad

A\

Preste especial atencion a las advertencias e instrucciones de seguridad que se recogen en este capitulo.
iEs preciso que lea este capitulo, aunque ya esté familiarizado con el manejo y el uso de otro equipo Leica!

2.1 Indicaciones de seguridad

Este manual de instrucciones contiene informacion e instruccio-
nes importantes referentes a la sequridad del funcionamiento y
al mantenimiento del equipo.

Forma parte integrante del equipo - debe de leerse cuidadosa-
mente antes de la puesta en servicio y manejo del equipo y debe
estar disponible en todo momento en el lugar de uso del equipo.

Este equipo ha sido fabricado y sometido a un control de calidad
conforme a las normas de seguridad vigentes para equipos eléc-
tricos de metrologia, de control, de regulacién y de laboratorio.

Para mantener el equipo en estas condiciones y asegurar un
manejo no peligroso, el usuario debe tener en cuenta todas las
advertencias, instrucciones de sequridad e informacion de este
manual.

Siempre que sea necesario, el presente manual de instrucciones debe complementarse aplicando las pertinen-

| ]
l tes normas nacionales para la prevencion de accidentes y de proteccion medioambiental.

A\

No deben desmontarse ni modificarse los dispositivos de proteccion del propio equipo ni de los accesorios.
El equipo solo debe ser abierto y reparado por personal del servicio técnico autorizado por Leica.

2.2 Advertencias de peligro

Los dispositivos de sequridad incorporados en el equipo por el fabricante constituyen solamente la base de prevencién de
accidentes. La responsabilidad principal por un trabajo libre de accidentes recae fundamentalmente en el empresario en cuyas
instalaciones se utilice el equipo, asi como en las personas que designe para el manejo, mantenimiento y reparacion del equipo.
Para garantizar un correcto funcionamiento del equipo, se deben sequir las instrucciones y advertencias especificadas a

continuacion.
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2. Seguridad

Advertencias de peligro - instrucciones de seguridad en el propio equipo

A\

Las advertencias de peligro del equipo seiialadas con un triangulo de aviso significan que el manejo del equipo o
el recambio de la pieza correspondiente tienen que realizarse exactamente segtin las instrucciones de este ma-
nual. En caso de inobservancia pueden producirse accidentes, lesiones y/o daios en el equipo y los accesorios o
las muestras pueden resultar inservibles.

Determinadas superficies del equipo estan calientes mientras el equipo esta encendido. Estan mar-
& cadas con el simbolo indicado. Tocar estas superficies puede provocar quemaduras.

Transporte e instalacion

A\

+ Una vez desembalado, el equipo solo debe transportarse en posicion vertical. Para evitar que se produzcan
daiios en el instalacion, jprestar especial atencion a las indicaciones para desempaquetarlo!

+ Antes de cualquier transporte, el cajon extraible debe inmovilizarse (p. ej., con cinta adhesiva) para que no
se pueda abrir solo.

+ Se aplican la compatibilidad electromagnética, las emisiones de interferencias y la resistencia a interferen-
cias, asi como los requisitos segtin la norma IEC 61326-1. Se aplican los requisitos relativos a las informacio-
nes de seguridad segun las normas IEC 61010-1, IEC 61010-2-101, IEC 61010-2-010 e SO 14971. Es responsa-
bilidad del usuario garantizar un ambiente electromagnéticamente compatible para el equipo a fin de que
este pueda funcionar de la forma prevista.

+ El equipo solo debe conectarse a tomas de corriente eléctrica con puesta a tierra. Si se usa un alargador sin
conductor de puesta a tierra se anularia el efecto protector, por lo que este no esta permitido.

iEs imprescindible tener en cuenta los valores de tension ajustados!
La tension ajustada NO puede ser modificada por el usuario.

Si el equipo se conecta en una fuente de tension, que no se corresponde con la tension ajustada en el equipo,
esto podria tener como consecuencia dafios de caracter grave.

« Ellugar de instalacion debe estar bien ventilado y libre de llamas y fuentes de chispas. Los productos quimi-
cos empleados en el ASP6025 Tissue Processor son facilmente inflamables y perjudiciales para la salud.

« No esta permitido usar el equipo en locales con riesgo de explosion.

« Si hay grandes variaciones de temperatura (p. ej. entre el lugar de almacenamiento y el local de instalacion
del aparato) y humedad de aire alta, puede formarse agua condensada. En este caso es necesario esperar al
menos 2 horas antes de encender el equipo. Si no se observa este periodo de espera, pueden producirse da-
fios graves en el equipo.

+ Después de haber puesto en funcionamiento el equipo, antes de cualquier otro transporte debe efectuarse
un lavado SMART; en caso contrario, se pueden producir dafios de caracter grave en el interior del equipo
(véase el capitulo 6.1.4).
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2.  Seguridad

Advertencias de peligro: Trabajo con el equipo

« El equipo solo debe ser manejado por personal de laboratorio experto, conforme al uso previsto y siguiendo
las instrucciones del presente manual.

« Al trabajar con el equipo se debe llevar puesta ropa protectora antiestatica de fibras naturales (p. ej., algo-
don).

+ En caso de emergencia, se puede desconectar el equipo mediante el interruptor ON/OFF colocado en la parte
trasera del equipo.

+ Antes de abrir la retorta, con el proceso de infiltracion en marcha, pulsar siempre el interruptor de desblo-
queo situado debajo de la pantalla, para que la retorta se airee o se expulse el aire.

« El tubo para efectuar el llenado/vaciado se limpia después del procedimiento de llenado o de descarga con
aire comprimido. Por eso, no retirar nunca el tubo antes de haber concluido por completo el procedimiento de
llenado o vaciado.

+ Después de llenar/intercambiar las botellas del sistema, volver a cerrar bien el tapdn. Las botellas del sistema
deben encajarse por completo en las conexiones situadas en la pared trasera del médulo de reactivos. Si las
botellas del sistema no estan colocadas correctamente en las conexiones, entonces, por un lado se interrum-
pira el procedimiento de infiltracion y, por otro, se puede provocar el escape de los reactivos.

+ Las soluciones de fijacion que contienen sales de mercurio o bien acidos acéticos o picricos, pueden provocar la
corrosion de los componentes metalicos y, por eso, no se pueden utilizar.

« Tras cada llenado con parafina se debe limpiar la retorta con uno de sus programas de lavado.

+ No iniciar nunca un programa sin cestas en la retorta. De lo contrario pueden surgir problemas en el sistema
de aire que provoquen fallos en la funcion del equipo.

« Si el cajon extraible se ha sacado, NO apoyarse JAMAS sobre el mismo. El equipo podria volcarse hacia delante
y provocar lesiones o daiios en el equipo.

« El cajon extraible completamente lleno pesa mucho. Por eso, cerrarlo siempre con precaucion.

« Siempre se debe cerrar el grifo del recipiente colector situado en el cajon extraible. Si vierte algtin liquido so-
bre el cajon extraible podria caer sobre el horno caliente del baiio de parafina, alli evaporarse y generar gases
perjudiciales para la salud.

« Esimprescindible conectar un sistema de alarma externo para que en caso de funcionamientos incorrectos se
puedan evitar los daios en las muestras de tejidos o la pérdida de dichas muestras.
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2. Seguridad

Advertencias de peligro: trabajar con el equipo (continuacién)

« En situaciones excepcionales (p. ej., al derramar reactivos por descuido), puede ser necesario llevar puesta
una mascarilla. Esto depende de la temperatura ambiente local, del volumen espacial, de la carga adicional,
del grado de ventilacion, etc. En caso de duda, el técnico del laboratorio local debe efectuar una medicion
para comprobar que no se sobrepasan las concentraciones maximas permitidas en el lugar de trabajo. Las me-
diciones efectuadas sobre las concentraciones maximas que se producen en el lugar de trabajo con una tasa
de cambio de aire de 3,4 veces a la hora y 40 °C de temperatura ambiente, un volumen espacial de 18 m* y una
temperatura de los reactivos de 45 °C han mostrado que al dejar muestras mas tarde en el paso de la forma-
lina, se sobrepasaron temporalmente los valores limite. En caso de temperaturas ambiente mas bajas o de
mayores volimenes espaciales en el laboratorio o de una tasa de ventilacion superior, la carga en el lugar de
trabajo resulta mas baja. Los valores precisos de carga solo se pueden registrar localmente. En todos los esta-
dos de servicio se respetan los valores limite.

Advertencias de peligro: manipulacion de reactivos

« jPrecaucion al manipular disolventes y reactivos!
« Para evitar daiios en el equipo, deben utilizarse tinicamente los reactivos indicados en el capitulo 3.3.

« Los reactivos utilizados en la infiltracion de tejido son parcialmente téxicos, facilmente inflamables y com-
bustibles, ademas de perjudiciales para la salud. Por eso, utilizar siempre guantes y gafas protectoras al ma-
nipular los productos quimicos que se utilizan en este equipo. Los guantes deben ser resistentes a todos los
reactivos indicados en la lista.

+ Precaucion al manipular la parafina fundida o al retirar las cestas; la parafina liquida esta caliente y puede
provocar quemaduras.

No tocar ni el contenedor de parafina ni las paredes de la retorta; también pueden estar calientes.
iTener en cuenta los simbolos de aviso de superficies calientes!

« Desechar los reactivos usados conforme a las normas vigentes establecidas por las autoridades locales y a los
reglamentos aplicables de su empresa/institucion.

+ Durante un proceso en marcha, no se puede cambiar ningtin reactivo ni llenar las botellas del sistema ni las
botellas intercambiables.

+ Podrian ocasionarse dafios de caracter grave en el equipo.
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2.  Seguridad

Advertencias de peligro: Mantenimiento y limpieza

« Para limpiarlo, no utilizar disolventes que contengan acetona. Durante el trabajo y la limpieza, no debe en-
trar ningun liquido en el interior del equipo.

« Al utilizar detergentes de limpieza seguir las indicaciones de seguridad del fabricante y los reglamentos de
laboratorio aplicables.

« Comprobar la botella de condensado como minimo una vez a la semana y, en caso necesario, vaciarla.

« No limpiar las botellas del sistema ni las botellas intercambiables Leica en un lavavajillas: los recipientes NO
son aptos para lavavajillas.

® Las hojas de seguridad de materiales pueden solicitarse al fabricante de los productos quimicos en cuestion.
l También pueden consultarse desde la siguiente direccion de Internet:

http://www.msdsonline.com

Indicacion de peligro: solucion al problema

Advertencia:
A Uso indebido de la funcion de desbloqueo de emergencia y abertura incorrecta de la retorta
Lesiones en manos, brazos y cabeza al abrir la retorta y/o lesiones por salpicaduras de reactivos.
« Utilizar Ia funcion de desbloqueo mecanico de emergencia solo cuando no haya funcionado el desbloqueo de
emergencia estandar (véase el capitulo 7.4.1) y sea absolutamente necesario acceder a las muestras.
« Llevar ropa especial de proteccion, guantes y gafas protectoras.
« Agarrar firmemente el asidero de cierre de la retorta con una mano.
« Asegurarse de que ninguna parte del cuerpo se encuentra en la zona de abertura de la tapa de la retorta.
« Abrir el asidero de cierre despacio y con precaucion, ya que es posible que la retorta esté bajo presion.
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2. Seguridad

2.3 Dispositivos de seguridad en el equipo

El sistema automatico de infiltracion de tejidos ASP6025 esté equipado con una serie de funciones
de proteccidn y sofisticados mecanismos de control de software que, en caso de corte eléctrico o de
otros fallos durante el proceso de infiltracion, garantizan que las muestras permanezcan sin dafios
y que lainfiltracion se lleve a cabo correctamente hasta el final.
Proteccion contra la sobrepresion
« Cuando el equipo se desconecta, la homba de vacio de presion y las valvulas regresan automa-
ticamente a un estado de base sequro (retorta purgada, sin generacion de presién).
« Sidurante la generacién de presion, la bomba no se para en el momento adecuado, entonces
se interrumpe la alimentacion eléctrica mediante un circuito electronico independiente.
+ Ademds, hay disponible una valvula de sequridad que desvia la sobrepresion generada hacia
afuera.
Proteccion contra la sobrecorriente
- Una proteccidn contra la sobrecorriente se da tanto mediante el fusible principal, como me-
diante los fusibles de calefaccion independientes.
Proteccion contra el sobrecalentamiento
Todos los elementos de calefaccién se desconectan y se muestra un mensaje de error cuando el
equipo detecta uno de los siguientes estados:

«  Temperatura elevada andmala (>75 °C),

« Resultados contradictorios de las mediciones de los sensores de temperatura,

«Fallo de uno o varios componentes de control de la calefaccion,

- Sila calefaccion no se desconecta por el mando por microprocesador, entonces los circuitos
independientes mantienen la temperatura en un valor limite seguro.

«  Encaso de fallo del circuito de limitacion de temperatura, se interrumpe la alimentacion de
corriente de los elementos de calefaccién mediante un fusible térmico de funcionamiento
independiente.

Proteccion contra un elevado vacio no admisible

- Elsistema de vacio esta disefiado de tal manera que no se puede generar ningtin estado de
vacio peligroso.
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3.  Componentes del equipo y especificaciones técnicas

3.1 Suministro estandar: albaran

EI ASP6025 Tissue Processor esta disponible con dos variantes de tension, cada una de las cuales tiene un volumen de suministro
diferente.

El cable de conexidn especifico del pais en cuestion debe pedirse aparte. Acceda a una lista de todos los cables de conexidn disponibles
para su dispositivo en la seccién de productos de nuestra web www.LeicaBiosystems.com.

Inmediatamente después de la entrega, compruebe si el suministro estd completo partiendo de la siguiente lista de empaquetado:

Variante 230V N.c de pedido
1 equipo basico ASP6025 Tissue Processor 230V 14 0495 43267
Variante 120V

1 equipo basico ASP6025 Tissue Processor 120V 14 0495 43268

En ambas variantes del equipo ASP6025 Tissue Processor se incluyen asimismo los siguientes accesorios:

N.° de pedido
1 asidero para cesta 140476 34713
3 cestas de casetes cpl. con tapa, asa, pared separadora y espirales insertables 140476 34193
1 tubo de llenado/vaciado para llenar/vaciar los reactivos sin entrar en contacto 140495 44794
1 tubo de vaciado para vaciar la parafina sin entrar en contacto 140495 46467
7 botellas intercambiables con tapdn, plastico 140495 43542
10 botellas del sistema, plastico 140495 43329
1 botella de condensado, plstico 140495 43537
2 filtros de carbdn activo (1 instalado ya en el equipo) 14 0495 43860
3 bandejas para bafio de parafina 14 0495 45423
1 conjunto acoplador para conectar una ventilacién externa 14 0495 43827
1 lubricante Molykote 111, 100 g, para valvulas y juntas 140336 35460
1 unidad agitadora 140495 46070
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3.  Componentes del equipo y especificaciones técnicas

Suministro estandar: albaran (continuacion)

rasqueta de parafina, plastico

recipiente colector del armario de botellas del sistema
soporte del tamiz para la retorta

kit de mantenimiento  compuesto por:

2 tapones de repuesto para las botellas del sistema

9 juntas

2 tapones de repuesto para las botellas intercambiables
1 junta de repuesto para el tapdn (juego de 10 unidades)

1 juego de etiquetas adhesivas para las botellas del sistema compuesto por
etiquetas adhesivas de diferentes colores

1 juego de etiquetas adhesivas para botellas intercambiables compuesto por
etiquetas adhesivas de diferentes colores con Min - Mdx

conector Jack 6,3 mm

Tamiz de la estacion de parafina

tapones de repuesto para las botellas intercambiables
tapa de la(s) estacion(es) de parafina

chapas perforadas para el cajon extraible

1

1

7

1

3

2 separadores para el cajon extraible
1 lapiz USB

1 manual de instrucciones impreso (inglés; (D con otros idiomas 14 0495 80200)
1 llave Allenn.°3,0

1 herramienta de limpieza para prismas de los sensores de nivel de llenado

1 pafio de microfibras

1 chapa de proteccién para los sensores de nivel de la retorta

1

DVD de programas con software demo y de aprendizaje

N.° de pedido

140476 35923
140495 43593
140495 45243
140495 48279

140476 39720
140253 45880
140495 44976
14046136136

140495 45261

140495 45262
146844 01005
140495 43987
140495 44976
140495 44021
14 0495 43602
14 0495 43603
146000 03467
140495 80001
140194 04764
140495 47955
140495 47736
140495 46048

1495.10253

i Estos y otros accesorios que haya pedido adicionalmente los encontrara empaquetados en otra caja de carton

diferente.

Compare atentamente el suministro con la lista de envio y el albaran. Si las piezas suministradas difieren de lo
pedido, pongase inmediatamente en contacto con su oficina de venta Leica.

ASP6025 Tissue Processor
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3.  Componentes del equipo y especificaciones técnicas

3.2 Datos técnicos
Tension nominal:

Frecuencia nominal:
Fusibles principales:

Potencia nominal:

Dimensiones, (An x Prx Al), en mm:
Peso en vacio, sin embalaje:

Peso con embalaje:

Rango de temperaturas de trabajo:
Temperatura de almacenamiento:
Humedad relativa del aire:

(lasificacion conforme a IEC61010-1:

Presion ambiental:

Altura de servicio:

Nivel de ruido A ponderado:
Alarma en el lugar/a distancia:

Dos ajustes de fabrica no modificables:

120V +10% 0

230V+10%

50260 Hz

2 fusibles de fusion, 32 x 6,3 mm, con homologacién UL
para120V;T15A125V (A
para230V;T10A 250V CA

para ambas versiones 1700 VA

680 x 750 x 1500

méx. 210 kg

max. 235 kg

de+15°Ca+40°C

de+5°Ca+50°C

del 10 % a un max. del 80 % sin condensacion
(lase de proteccién 1

grado de contaminacién 2

categoria de sobretension Il

74021100 hPa

hasta mdx. 2000 m sobre el nivel del mar
<70dB(A)

0-30 VCC/CA,0-TA

2 conexiones para conectores Jack de 6,3 mm.
Contacto de relé libre de potencial
(posibilidad de trabajar con contacto normalmente cerrado
0 con contacto normalmente abierto)

Contenedor de parafina

Estacion para fundir la parafina:
Ndmero de bafios de parafina:
(apacidad:

Tiempo de fusion:

Temperatura:

1

3

4,91 en cada bafo de parafina/5,0 | en estacién de fundicion de parafina
en la estacion de parafina aprox. 6 h max., en el bafio de parafina
aprox.12 h max.

de50a65°C(+6K-0K)
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3.

Componentes del equipo y especificaciones técnicas

3.2 Datos técnicos (continuacion)
Retorta

(apacidad:
Volumen de reactivos:
Temperatura (parafina):

Temperatura (reactivos de procesamiento):

Temperatura (reactivos de limpieza):

General

Botellas del sistema:

Botellas RTU:

Botella de condensado:

Contenedores para soluciones de limpieza:
Volumen maximo del recipiente:
Funcionamiento de prueba previo:

Dispositivo del sistema

Estado de la contrasefa:

Tipo de contrasefia:

Sistema de gestion de los reactivos (RMS):
Bloqueo del software:

Protocolos de red utilizados

300 casetes como max.

4,81 (hasta el nivel de llenado del 3.er sensor, sin llenado de la muestra)
de50°Ca65°C(+6K--2K)

temperatura ambiente 0 35°C- 60 °C(+4 K- -2 K)
de50°Ca67°C(+4K--0K)

9 (en el armario de reactivos)
6 (en el cajon extraible)

1

3 (no adicional)

501

ON/OFF

Administrador/usuario

alfanumérica, libre seleccion

cambio entre el RMS y la medicién de la concentracién
ON/OFF

Remote Care utiliza el protocolo de red TCP/IP y, en el nivel de usuario, https (con cifrado de 128 bits). No se aplica ningiin otro

protocolo de red.

ASP6025 Tissue Processor
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3.  Componentes del equipo y especificaciones técnicas

3.2 Datos técnicos (continuacion)

Hardware y software

«  Pantalla tactil LCD a color

« Software inteligente de facil manejo

« Tres conexiones USB

- Sistema de alarma con dos conexiones a distancia

« Proteccion por contrasefia para el administrador del equipo
. Sistema de sequridad de muestras multiple montado

Capacidades

« 20 programas de libre programacion, cada uno con hasta 12 pasos de procesamiento de los
reactivos y 3 pasos de procesamiento de la parafina
« Tiempo por paso del programa: de 0 a 23 h, 59 min
+ Demora: méx. 6 dias

«Hasta 300 casetes que se pueden procesar simulténeamente
- Tres programas de lavado para la retorta

+ 9botellas del sistema internas

« 6 botellas intercambiables en el cajon extraible

« 3 bafios de parafina

«Testacion de parafina para fundir la parafina

« Tbotella de condensado

- Temperatura de los reactivos seleccionable de 35 °Ca 60 °C
0 temperatura ambiente, en funcién del reactivo

« Temperatura de la parafina seleccionable de 50 °Ca 65 °C
«  Temperatura de lavado de 62 °C (etanol) a 67 °C (xileno R)
+  Se pueden guardar hasta 100 nombres de reactivos
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3.  Componentes del equipo y especificaciones técnicas

3.3 Reactivos apropiados

Los siguientes reactivos se pueden utilizar en el ASP6025:
Fijacion

Formalina al 3,7 % (tamponada y no tamponada)
Deshidratacion

Etanol al 100 %

Etanol diluido con agua destilada

Etanol al 99 % (desnaturalizado)

Isopropanol al 99 % (también se aplica como intermedio)
Isopropanol diluido con agua destilada

Metanol al <50 %

Intermedio

Xileno (o sustancias equivalentes al xileno)

Isopropanol al 99 %

Tolueno

Rotihistol (basado en limones)

Roticlear (basado en hidrocarburos nafténicos y alifaticos)
ST Ultra (basado en hidrocarburos)

Neoclear (basado en trimetilbenceno)

ParalLast™

Parafinar
Parafina, probada para aplicaciones histoldgicas

Reactivos para limpiezas externas

Productos especiales para quitar parafina de Medite
Etanol HCl al 1% (basado en etanol al 70 %)
Limpiador superficial para plasticos (Polyboy)
Paraguard de Polysciences

Reactivos para el lavado de la retorta (limpieza ampliada)
Desinfectantes basados en agua destilada (p. ej., Incidin, Dextran 31, Edisonite)

Solo esta permitido usar el ASP6025 con los reactivos aqui indicados. Antes de su uso, es decir, del pro-
cesamiento de tejidos de pacientes para el diagndstico, estos deben ser validados por el laboratorio con-
forme a las disposiciones de acreditacion locales o regionales. Aquellos reactivos que no se enumeran
aqui, pueden ocasionar daos de caracter grave en los componentes del equipo.
jEsta PROHIBIDO utilizar acetona, benceno, cloroformo y tricloretano!
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3.  Componentes del equipo y especificaciones técnicas

3.4 Vistageneral

Fig.2
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3.  Componentes del equipo y especificaciones técnicas
Piezas del equipo
1 - Equipo bésico: médulo de infiltracion 13 - Filtro de carbén activo
2 - Equipo bésico: mddulo de reactivos 14 - Botella de condensado
3 - Tapade los bafios de parafina 15 - Botellas del sistema (9 unidades)
4 - Tapadelaretorta 16 - Recipiente colector
5 - Pantalla 17 - Estacion para fundir la parafina
6 - Puertasuperiorizquierda 18.1- Boquilla para vaciar la parafina
7 - Superficie de apoyo 18.2- Boquilla para llenar/vaciar reactivos
8.1- Asidero de cierre para la retorta 19 - Retorta
8.2- |Interruptor de desbloqueo para la retorta 20 - Bafos de parafina (3 unidades)
9 - (ajonextraible para las botellas intercambiables 21 - (estade casetes

10 - Botellas intercambiables con boquillas de llenado

(6 unidades)
11 Puerta inferior izquierda

12

Puerta inferior derecha

3.4.1 Componentes del equipo y accesorios

El modulo de infiltracion esta compuesto por tres bafios de
parafina, la estacién de parafina y la retorta.

Encima se encuentran tanto la pantalla tactil con una conexién
USB lateral, como los componentes electrdnicos.

Todas las conexiones eléctricas e interfaces electronicas estan
situadas en el lado posterior del equipo (capitulo 3.4.2, fig. 3).

Los casetes que se deben manipular se encuentran en tres cestas
(21), cada una de las cuales contiene hasta 100 casetes. Si las
cestas se utilizan con piezas intermedias (espirales), en cada
cesta caben 80 casetes.

22 - Tapade la cesta de casetes

23 - Ruedas para mover el equipo
24 - Tapadel filtro de carbdn activo
25 - Tapade laestacién de parafina

La manipulacién de las muestras se produce en la retorta (19)
de acero inoxidable bajo las condiciones de presion, vacio y
temperatura preseleccionadas.

En el armario de reactivos hay nueve botellas del sistema (15)
con un volumen de llenado mdximo de 5 1.

Ademds, hay seis botellas intercambiables (10) que estan
colocadas en un cajon extraible (9) independiente situado en la
parte derecha del equipo.

(Véase al respecto el capitulo 4.4.7, fig. 44).

ASP6025 Tissue Processor
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3.  Componentes del equipo y especificaciones técnicas

3.4.2 Parte trasera del equipo: conexiones

26 28 29 30 32 33 36 37 26
Fig.3

5 - Pantalla 31 - Conexion del ratén (M)
26 - Asapara mover el equipo 32 - (Conexion de la alarma local
27 - Conexion USB (cargar/guardar) 33 - (Conexion de la alarma a distancia
28 - Conexion de red (LAN) 36 - Entradade la alimentacion eléctrica
29 - Conexion USB 37 - Interruptor principal (Enc/Apg)
30 - Conexion del teclado (K) 38 - Salida de aire

El hecho de poder conectar un teclado/ratén queda reservado EXCLUSIVAMENTE a personal de Leica cualificado.
También se aplica a la conexion de red que solo se debe utilizar en combinacién con RemoteCare (diagnostico
de servicio).
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3.  Componentes del equipo y especificaciones técnicas

3.4.3 Especificaciones del equipo

EI ASP6025 es un sistema automatico de infiltracion de tejidos con un sistema optimizado de
gestion de reactivos mediante la sonda de medicion integrada (concentracion de etanol), que
ayuda a mantener constante una elevada calidad en las muestras y a reducir el consumo de
reactivos.

Se miden las concentraciones de todos los etanoles e isopropanoles que se encuentran en el
procesador y se muestran en el subment ESTADO DEL REACTIVO.

EI ASP6025 se puede manejar con programas de infiltracion especificos del cliente o preinsta-
lados y validados.

El usuario tiene ademas a su disposicion 13 programas de procesamiento preinstalados no
editables. Entre ellos se incluyen 3 programas de autorrotacion, 5 de xileno y 5 exentos de
xileno.

20 programas de procesamiento estan libres, con 15 pasos como méaximo, programables
(temperatura; tiempo; reactivo; tres opciones de vacio/presion).

El sistema de arranque rpido permite iniciar inmediatamente cada programa de infiltracién
de la ventana FAVORITOS (max. 10).

Los denominados programas de infiltracion con el tiempo optimizado permiten aumentar la
productividad del laboratorio gracias a tiempos de infiltracién notablemente més cortos. Estos
tienen el xileno como intermedio o bien estan exentos de xileno. En los tltimos se sustituye el
xileno perjudicial para la salud por isopropanol.

En los programas de autorrotacion preinstalados se muestra el cambio pendiente de un etanol
usado, gracias a la medicién automatica de la concentracion de etanol o cuando no se alcanza
un umbral. Al cambiar el etanol usado por uno limpio, aqui siempre se suministra al sistema
automatico un etanol sin diluir (100 %). Por eso, desaparece el diluido habitual que tanto
tiempo lleva y tan susceptible a sufrir errores es, asi como el contacto con (la respiracion de)
disolventes.

ASP6025 Tissue Processor
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3.

Componentes del equipo y especificaciones técnicas

Especificaciones del equipo (continuacion)

De manera alternativa, conforme al esquema de cambio habitual del laboratorio, se pueden
mostrar el nimero de casetes, el nimero de protocolos o dias desde el dltimo cambio y los
reactivos que se deben cambiar.

El cambio de reactivos al extraer un cajon extraible con seis botellas intercambiables se efec-
ta simplemente sustituyendo dichas botellas, de manera que se ahorra tiempo y se procede
ergonémicamente con una postura del cuerpo erguida.

Con un embudo adecuado, se pueden utilizar tanto las botellas intercambiables Leica como
otras botellas convencionales del mercado que sean apropiadas.

Para este equipo solo estan homologadas las botellas intercambiables Leica. Si no obstan-
te se utilizan otras botellas, el cliente debe probar PERSONALMENTE su idoneidad.

(Para consultar los requisitos en cuanto a temperatura y dimensiones véase la pagina 51
"Advertencia".)

De manera alternativa, los reactivos se pueden cambiar a través de la cdmara de infiltracion,
mediante el llenado y vaciado controlados por el equipo de botellas intercambiables y botellas
del sistema, es decir, con el tubo (de reactivos) conectado.

La estacion de parafina integrada permite mantener 5 litros de parafina fundida.

La estacion de parafina llena automdticamente un bao de parafina previamente vaciado.

En el proceso, se detecta el llenado insuficiente de un bafio de parafina y se equilibra automa-
ticamente mediante la estacion de parafina.

En la infiltracion de tejido se utilizan hasta tres bafos de parafina. Estos se pueden extraer
facilmente para limpiarlos.

La parafina usada se extrae hombedndola a través de la cdmara de infiltracion, mediante el
vaciado controlado por el equipo, es decir, con el tubo (de parafina) conectado.

La alimentacidn eléctrica interna sin interrupciones del ASP6025 evita que potencialmente se
sequen las muestras de tejido o se produzcan otros dafios en las mismas, p. ej., en caso de corte
eléctrico, gracias a un llenado automatico de la retorta con un reactivo seguro.

Cuando vuelve la alimentacion eléctrica, se continlia automaticamente el programa de infil-
tracion y se concluye.
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3.  Componentes del equipo y especificaciones técnicas

Especificaciones del equipo (continuacion)

En la cdmara de infiltracién, los vapores de los reactivos perjudiciales para la salud se aspiran
constantemente hacia atrds, dentro del equipo, y se filtran, incluso después de abrirlo, p. j., al
volver a colocar casetes o cestas.

Mediante una conexién independiente situada en la parte trasera del equipo, todos los vapores
de las soluciones se dirigen hacia la aspiracién externa.

Tapa de la cdmara de infiltracion con una ventana empotrada para la comprobacion visual del
nivel de llenado y de las cestas de muestras.

En el funcionamiento con una dos o tres cestas, la capacidad de alojamiento de la cdmara de
infiltracion es como méximo de 100, 200, o hasta 300 casetes estandares.

4 sensores opticos de nivel de llenado dentro de la cdmara de infiltracién que alberga como
maximo 4,8 litros garantizan esta funcion.

Opcionalmente, el ASP6025 se puede manejar con 3,8 litros o 5 litros de volumen de reactivos.
En el primer modo, el usuario tiene que elegir entre el funcionamiento con una o dos cestas, o
en el modo de 5 litros, entre el funcionamiento con una, dos o tres cestas.

La conexion a Internet RemoteCare del ASP6025 con el equipo del Servicio Técnico permite
disfrutar de un servicio optimizado gracias al control permanente de las funciones del equipo.

La cdmara de infiltracién con cierre de sequridad de una mano y enganche de bloqueo con un
interruptor para abrir la cdmara (durante el funcionamiento de un programa) tras alcanzar la
presion ambiente.

Se dispone de una guia para el usuario en varios idiomas, una representacién grafica del flujo

del programa (= SMART SCREEN) asi como una Ayuda online relacionada con el contexto para
la explicacion de todos los pasos del mend.

Se da una restriccion de acceso al equipo mediante una proteccién por contrasefia de varios
pasos.

Dos programas para la limpieza de la cdmara de infiltracion se pueden ampliar en un paso de
lavado con agua.

ASP6025 Tissue Processor
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4,  Primera puesta en servicio

4.1 Desembalaje del equipo

é « jlmportante!
« Para desembalar el equipo son necesarias como minimo DOS personas.

« El embalaje dispone de dos indicadores (83, 84, fig. 5), que sefialan cémo transportarlo de manera adecuada.
Cuando se entrega el equipo, en primer lugar es necesario comprobarlo. Si uno de los indicadores esta de co-
lor rojo, el envio no se ha efectuado como estd descrito.

« Lerogamos que lo notifique en la documentacion adjunta y compruebe si el envio presenta posibles daios.

A e T A A R L1 P

e R e Para desembalar el equipo es necesaria una super-
1m Anterior 1 fidelo suficientemente grande.

La distancia hasta la pared mads proxima debe ser
_ como minimo de 1 m lateralmente y en el lado
m ASP6025 3m | posterior

Caja En la parte delantera, la distancia debe ser como
minimo de 3 m, ya que en esta direccion se saca
rodando el ASP6025 de la tarima.

Tm La altura de la sala debe ser como minimo de 2,5 m,
ya que el embalaje se debe sacar por arriba.

Abrir el embalaje (fig. 5), retirar

« Colocarla caja de transporte (80) en la que esta
embalada el equipo lo mds cerca posible del
lugaren el que se va ainstalar definitivamente.

TAEARAAL L LR 'I'L“
]

«  Alli, primero retirar las tiras (82) y, después,
quitar la tapa (81).

i
]
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4.  Primera puesta en servicio

Desembalaje del equipo (continuacién)

Fig.6

Fig.7

Retirar los seguros para el transporte.

Primero, retirar las botellas intercambiables adicionales (10)
de los elementos de proteccion durante el transporte.

Extraer los dos elementos de espuma de proteccién para el
transporte (86) (fig. 6).

Después, la envoltura exterior del embalaje (85) se puede
retirar de la tarima (87) por arriba.

Retirar el embalaje y el accesorio

El carton (89) contiene el accesorio que todavia no estd
instalado en el equipo.
Colocar el carton con cuidado a un lado.

Retirar entonces el molde de espuma (90) por la parte
delantera de la tarima (fig. 7).

Después, quitar la funda protectora (88) de plastico con
precaucién del equipo.

A Antes de desembalar el equipo, jes imprescin-
ﬁ dible leer las instrucciones de desembalaje!

Estas se han colocado en la parte exterior del
paquete de transporte.

ASP6025 Tissue Processor
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4.  Primera puesta en servicio

Desembalaje del equipo (continuacién) Montar la rampa

Extraer hacia delante los
dos carriles (91) de la
rampa situada debajo del
equipo (fig. 8).

Enganchar cada uno de
dichos carriles a la izquier-
day ala derecha introdu-
ciendo la chapa (92) en la
ranura (93) de la tarima,
de tal manera que quedeal
ras con la tabla de madera
(94) sobre la que estd el
equipo (fig. 9).

Fig. 8
Para ello, tener en cuenta que dicha chapa (92) se encuen-
tre entre los dos tornillos (95) dentro de la ranura. Dichos
tornillos evitan que el carril se pueda mover hacia los lados.

Fig. 10

« Ahora soltar la palanca de

frenado (97) de ambas ruedas de

transporte (96) para poder mover
el equipo (fig. 10).

it
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4.  Primera puesta en servicio

Desembalaje del equipo (continuacién) Sacar el equipo deslizandolo por la tarima (fig. 11.3)

Atencion
A Las ruedas del equipo funcionan con mucha suavidad. ;El peso en vacio del ASP6025 asciende a 210 kg!
Por eso, es imprescindible sujetar el equipo como minimo mediante DOS personas, cuando se desliza rodando

por la rampa de la tarima.

Las figuras izquierda y derecha
muestran como se debe sujetar
dicho equipo al sacarlo de la
tarima deslizandolo por la rampa.

Fig. 11.1

« Al rodar el ASP6025 hacia
abajo, sujetar la parte de- : === -
lantera con las dos manos
solo por las esquinas exte-
riores superiores (fig. 11.1).

« Coger el ASP6025 por las
dos asas de sujecion (26)
del lado posterior.

(fig. 11.2)

Fig.11.3

Después de haber sacado
el equipo de la tarima, se
puede llevar a su emplaza-
miento definitivo.

Cuando dicho equipo esté
colocado definitivamente,
se deben volver a aplicar
los frenos en las ruedas del
equipo.

Paraello, volver a presionar
la palanca (97) (detalle en
[a fig. 10) hacia abajo.

ASP6025 Tissue Processor
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4,  Primera puesta en servicio

Desembalaje del equipo (continuacién)

7

101

98

108 3

Montaje del monitor

El monitor (5) esta provisto de una funda protectora (109) de
pldstico y estd colocado con la pantalla hacia abajo sobre un
molde acolchado de espuma (98) junto a laretorta (fig. 12).

Primero, extraer las dos piezas de espuma (107) que hay
juntoala consola (fig. 12). Después, se puede retirar la funda
protectora.

En ellado posterior de la consola (101) hay fijada una bolsita
de plastico que contiene cuatro tornillos con las arandelas
(100) correspondientes (fig. 13). La correspondiente llave
Allen del n.° 3 (104, fig. 16) estd asimismo incluida en el
suministro.

Antes de atornillar el monitor a la consola se deberia com-
probar que las tres conexiones (102) (alimentacién, conexion
USB y cable del monitor) estén correctamente fijadas en la
parte inferior del monitor (fig. 14).
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4.  Primera puesta en servicio

Desembalaje del equipo (continuacién)

Fig. 16

Montaje del monitor

Para ello, elevar el monitor del molde acolchado e introducirlo
en la consola adecuada (101) mediante la entalladura (103)
del lado posterior (fig. 15) y fijarlo en esta posicion.

Ahora sacar los tornillos (100) y las arandelas de la bolsita de
plastico. Con estos tornillos se fija el monitora la consola (101).

Fijar el monitor a la consola, apretando los tornillos en los
orificios roscados (108) del lado posterior.

Apretar los tornillos (100) de forma homogénea con la
[lave Allen del n.° 3 (104) suministrada, pero no apretar
demasiado (fig. 16).

Para finalizar, retirar el molde acolchado de espuma (98)
sacandolo por encima del monitor.

ASP6025 Tissue Processor
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4,  Primera puesta en servicio

Desembalaje del equipo (continuacién)

Fig. 17
« Retirar la cinta adhesiva (105) de la tapa de la retorta (19)
(fig. 17).

- Dentro de la retorta también se debe quitar una cinta adhe-
siva (105) que protege la funda de los sensores de nivel de
llenado (fig. 19).

Retirar los elementos de proteccion para el transporte

Después de montar el monitor, todavia se deben retirar
todos los elementos de proteccion para el transporte (cintas
adhesivas y piezas de espuma).

Primero, quitar con precaucion todas las cintas adhesivas
azules (105) que protegen las puertas y el cajon extraible
del equipo.

Fig. 18

Después, abrir el cajon extraible (9) y extraer todas las
piezas de espuma (fig. 18). Retirar asimismo los seis moldes
de color gris oscuro (106) de los cuellos de las botellas
intercambiables.

Fig. 19
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4.  Primera puesta en servicio

4.2  Equipo basico/hardware

A\

ATENCION

Los productos quimicos empleados en el ASP6025 son facilmente inflamables y perjudiciales para la salud.

Por eso, el lugar de instalacion debe estar bien ventilado y no puede haber llamas de fuego. La sala en la que
esta el equipo no puede utilizarse para alojar personas de forma permanente. En caso contrario, la sala debe
tener un sistema de ventilacion.

El lugar de instalacion debe estar protegido contra cargas electrostaticas.

El equipo debe instalarse de manera que el interruptor de la red quede en el lado posterior del equipo (fig. 3,
pos. 37) y el enchufe esté accesible en todo momento.

El equipo no debe accionarse en locales donde exista peligro de explosion.

El funcionamiento optimo del equipo solo se puede garantizar si todos los lados del mismo guardan una distan-
cia minima de 10 cm con las paredes y con los demas objetos de la instalacion.

4.2.1 Condiciones del lugar de instalacion

« Esresponsabilidad del usuario garantizar un ambiente electromagnéticamente compatible
para el equipo a fin de que este pueda funcionar de la forma prevista.

« Elequipo precisa una superficie de apoyo de aprox. 700 x 800 mm.

«Enrelacion con el peso del equipo, la base debe poseer suficiente resistencia y rigidez.

«Humedad relativa del aire maxima 80 %, sin condensacion.

« Temperatura ambiente siempre entre +15 °Cy +40°C.

«  Altura: hasta méx. 2000 m sobre el nivel del mar.

«  Presion ambiente de 740 hPaa 1100 hPa.

« Elequipo estd disefiado para ser utilizado exclusivamente en espacios cerrados.

« Laalimentacion eléctrica debe estar dentro del rango de la longitud del cable de conexion.

. Esta prohibido conectar cualquier otro cable de prolongacion.

" . Elequipo solo se DEBE conectar a una toma de corriente que disponga de puesta a tierra.

~« Utilice inicamente uno de los cables de conexion facilitados y previstos para la alimentacién
eléctrica local.

- Evitar sacudidas y fuertes variaciones de temperatura, asi como la incidencia directa de la
luz del sol sobre el equipo.

d Tras desembalar el equipo, este se debe agarrar exclusivamente por las asas
l_ (26) del lado posterior (fig. 3) para desplazarlo hasta su lugar de instalacion

definitivo. A continuacion, se deben poner los frenos de las ruedas del equipo.

Fig. 20
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4,  Primera puesta en servicio

4.3  Montaje del tubo para la extraccion de gases externa (opcional)

Fig. 21

Fig. 22

El equipo estd preparado de fabrica para que pueda ser
conectado a un sistema de ventilacion externo. En el
volumen de suministro se incluye a tal efecto el "con-
junto acoplador para la ventilacion externa".

Entonces, el equipo debe instalarse de tal manera que
el tubo de extraccién de gases se pueda conectar al
sistema de ventilacion externo.

Incluso cuando el equipo esta conec-

tado a un sistema de ventilacion ex-
terno, se debe dejar colocado el filtro
de carbon activo previsto.

El conjunto acoplador (fig. 21) esta compuesto por el
tubo de extraccion de gases (74) (0 =50 mm) y el
acoplador de extraccion (75).

Primero, se debe montar el acoplador de extraccion.

Proceder para ello del siguiente modo:

« Mediante una llave de tubo Allen del n.° 3 (76),
soltar los cuatro tornillos de cabeza con hexédgono
interior (77) de la pared trasera del equipo y sacar
dichos tornillos (fig. 22).

iNo se puede soltar NINGUN otro tor-
nillo! En caso contrario, se pueden

provocar daiios en el equipo.

- Para ello, tener cuidado de no retirar la placa del
ventilador (78), la placa DEBE permanecer debajo
del acoplador.
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4.  Primera puesta en servicio

Montaje del tubo para la extraccion de gases externa (continuacién)

Fig. 23

Colocar el acoplador de extraccion (75) sobre la
placa del ventilador (78 en la figura 22) y atorni-
Ilarlo con los mismos tornillos que han sujetado la
placa.

Primero, enroscar los cuatro tornillos (77) dejando-
los un poco sueltos y, después, fijarlos con la llave
de tubo Allen del n.° 3 (76) en diagonal con un par
de torsion de 0,5 Nm (fig. 22 y 23). Durante este
paso, tener cuidado de que la placa del ventilador
y el acoplador queden al ras entre si.

Ahora introducir un extremo del tubo de extraccién
de gases (74) en el tubo orientado hacia arriba
(79, fig. 23) del acopladory empujarlo hacia abajo
hasta el tope (fig. 24).

A continuacidn, conectar el otro extremo del tubo
de extraccion de gases en la estacion de ventilacion
externa.

ASP6025 Tissue Processor
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4,  Primera puesta en servicio

4.4 Establecimiento de la alimentacion

A\

Atencion

Cumplir con exactitud las siguientes indicaciones para evitar que se produzcan daiios en el equipo.

Para la variante de tension de 120V, el equipo (REF 14 0495 43268) precisa un cable de conexion eléctrica que
esté protegido como minimo a 20 A.

El equipo solo DEBE conectarse a cajas de enchufe con toma de tierra. El enchufe tiene que estar facilmente
accesible para poder desenchufarlo con facilidad.

El equipo se suministra con un juego de varios cables de red. Utilice inicamente el cable de conexion que se
corresponda con la alimentacion eléctrica local (enchufe de salida).

No usar cables de prolongacion.

Comprobar en la placa de datos situada en la parte posterior si el equipo suministrado esta disefiado para la
tension requerida.

Si el equipo se conecta en una fuente de tension que no se corresponde con la tension ajustada en el equipo,
esto podria tener como consecuencia dafios de caracter grave.

El ajuste de la tension del equipo se efectiia de fabrica y NO puede ser modificado por el usuario.

Conexiones eléctricas en la pared trasera del equipo

Etiqueta adhesiva con los valores de los fusibles
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4.  Primera puesta en servicio

4.4.1 Retorta

' Para ASP6025 hay disponibles dos variantes diferentes de la tapa de la retorta (4, fig. 2). El deshloqueo de la
. tapa de la retorta difiere entre la variante 1, mas antigua, y la variante 2, mas reciente.

Variante 2 Variante 1

. 1

Fig. 27

- Paraabrirla retorta, girar hacia delante el asa negra (8.1) de la tapa de la retorta (4) (como indica la flecha de la fig. 27). La tapa
se abre hacia arriba.

A Mantener una distancia de seguridad cuando se abra la tapa de la retorta, sobre todo si los reactivos se han
. calentado. Asimismo, evitar respirar los vapores.
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4,  Primera puesta en servicio

Bloqueo de la retorta

« Cuando se inicia un programa, la retorta se bloquea automaticamente.

« Para eliminar dicho bloqueo, pulsar el interruptor de desblogueo (8.2) situado debajo de la pantalla (fig. 29).

«  Enlapantalla aparece un cuadro de mensaje; se debe confirmar con Si el desbloqueo de la retorta durante el proceso en marcha.
- Sise pulsalatecla Si (fig. 29), se aspiran y se filtran los vapores de los reactivos y disminuye el nivel de llenado en la retorta.

® En el caso de los instrumentos con la variante 1 de la tapa de la retorta, ahora la clavija (43, fig. 28) desbloquea el
1 asa para que la retorta pueda abrirse.
En el caso de los instrumentos con la variante 2 de la tapa de la retorta, el deshloqueo automatico tiene lugar en
el interior del instrumento.

Variante 2 Variante 1

Al pulsar NO continua el proceso.
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- Paraprosequir con el proceso después de abrir la retorta, volver a colocar el asa en la posicién de bloqueo (fig. 28). Después, pulsar
en la pantalla la tecla CONTINUAR.

Bloqueada Abierta

# < " --(-:.I
@ |
‘ F%'I E.j Codtiniar
- &

sTmpan g by fomatn

=) = Fig.29

L En el capitulo 7.4, Deshloqueo de emergencia, se describen tanto la funcion de deshloqueo de emergencia con la
l variante 1 de la tapa de la retorta como el procedimiento en caso de necesitar deshloquear por una emergencia
los instrumentos con la variante 2 de la tapa de la retorta.
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Retorta (continuacion)

Sensores del nivel

de llenado

Sensores de nivel de llenado (a la izquierda en la fig. 31)

st ol nived dw todoa baa

By Prosecal

“Béopay Prosscal
Foradiy ara iMDﬂI 03 g Inbewro de F010 o e 0008

Teclas de
seleccion

Compru nacvon, T
wElachin de paraini y esple lodad Ik sefiared del fivel da la
Ftaete, o andls de selale de 8 retera y o s de la Fesne
‘W i e e 0 1 e et o L e e
A um-ru,-—gnm- s b rwiorts
tnteets, sagin ol

s du costun _u—hqmu-tmq

BEB K~

Llenado de la retorta hasta el sensor 40.1

Llenado de la retorta hasta el sensor 40.2

Llenado de la retorta hasta el sensor 40.3

Fig. 31

Introducir el tamiz (42) en la abertura de salida
situada en la base de la retorta.

L iEs imprescindible introducir el
]_ agitador magnético antes de ini-
ciar un programa de infiltracion!

Colocar el agitador magnético (41) con
el pequeiio orificio hacia arriba sobre
el eje de la base de la retorta.

‘_4 . Fig. 30

Aliniciar cualquier programa (excepto en el modo CONCENTRA-
CION, véase el capitulo 5.1.2), primero se muestra un mensaje
en el que se debe confirmar el inicio.

En funcién de con cudntas cestas se cargue la retorta, pulsando
la tecla correspondiente se puede seleccionar la cantidad de
llenado en el cuadro de didlogo (fig. 31).

4

« Paraello, hay tres sensores de nivel de llenado (40.1 - 40.3)
(fig. 31), que se encuentran detrds de [a tapa (40) en la pared
trasera de la retorta.

« El sensor superior (40.4) sirve para evitar que la retorta se
Ilene en exceso o se deshorde.
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Manual de instruccionesV 2.9 RevU — 07/2019



4.  Primera puesta en servicio

Filtro de carbdn activo

- Paraintroducir/cambiar el filtro de carbon activo (13), abrir
la tapa (24) situada detrds de la tapa de la retorta.

« Introducir el filtro como se
muestra en la fig. 32 con el asa
hacia delante en el sentido de
laflecha hasta el tope.

« Enlaetiqueta(13.1) dela parte
delantera, se puede anotar la
fecha en la que se ha cambiado
el filtro.

Etiqueta del filtro con el nimero de pedido y
sitio para anotar la fecha de introduccion

LEICA PART-NO: 0495 43860  CHANGE FILTER ON: oo

Fig. 32 o El filtro de carbon activo solo es una medi-
l da adicional para conseguir la reduccion de
los vapores perjudiciales en el entorno del
equipo. En todo caso, es necesario ventilar la
sala de trabajo. El filtro se debe cambiar cada
treinta dias.

4.4.2 Superficie de apoyo

+ Aladerecha, junto a la retorta delante de la pantalla, hay
una superficie de apoyo (45) de acero inoxidable para colocar
las muestras preparadas (fig. 33). Las cestas sacadas de la
retorta se pueden depositar ahi.

« Serecomienda cubrir la superficie de apoyo con celulosa.

Fig.33
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4.4.3 Muestras: cestas

a'-'--l-r|',-1:r-l M E— « Lafig. 34 muestrala cesta estandar (48) de acero inoxidable,

AN : ¥ ) lm' |

llena de casetes para muestras.

- Sehautilizado la espiral de separacion (46) para colocar los
casetes con exactitud en la cesta.
Enla parteinferior de la fig. 34 se ve la espiral de separacion
con lapieza de union que se debe meter en la cesta de metal.

« Delamanerarepresentada con espiral de separacion, la cesta
estandar se puede llenar con hasta 80 casetes para muestras.
Sin la espiral de separacion se pueden colocar los casetes
mas juntos de forma que en la cesta quepan como maximo
100 casetes.

',‘ i Iy .‘ i ' | | | - «  (ada cesta de metal dispone de un asa mévil (que se puede
g0l plegar lateralmente) (49) para meterla enlaretortay sacarla
deella.

« En dicha retorta, se pueden meter y procesar simulténea-
mente hasta tres cestas.

+ Ademds, hay una cesta grande que también es de acero
inoxidable.

- Lafig. 35 la muestra con la tapa puesta (47).
Esta tapa es la misma que la que se utiliza en la cesta estan-
dar. Como se muestra en la figura, se coloca sobre la cesta
tras el llenado.

- Enla cesta aleatoria caben hasta 300 casetes estandares.

Solo deben utilizarse cestas de casetes total-
mente limpias para procesar los tejidos.
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4.4.4 Pantalla

Lado posterior de la pantalla con las fijaciones y
la conexion USB

Fig. 36

« La pantalla estd fijada con cuatro tornillos sobre un pie

estable. Todas las conexiones estén protegidas contra la

entrada en contacto con los reactivos. La misma pantalla es

resistente a todos los reactivos que se utilizan en el equipo.

No obstante, se deberia evitar el contacto con dicha pantalla.
iLimpiar inmediatamente las salpicaduras de reactivos!

«  EIASP6025 se programa y se maneja mediante una pantalla
tactil LCD a color.

« Sienunintervalo de 30 minutos no se activa ninguna tecla,
el salvapantallas desconecta la indicacién de pantalla. Para
volver a activar la pantalla, basta con tocar el punto deseado
de la pantalla.

Durante algunos segundos tras la reactivacion, las funciones
de la pantalla estan bloqueadas, para que no se puedan
activar teclas accidentalmente.

Conexion USB

o e, *

- S

En la parte izquierda de
la pantalla (visto desde
delante) hay una conexion
USB (50) para guardar en
un dispositivo USB o cargar
datos del mismo.

iAntes de utilizar un dispositivo USB es im-
prescindible pasar un antivirus!

«Sinose utiliza la conexion USB, esta se deberia cerrar con la
tapa de plastico (51) para evitar que penetren reactivos.

i

En la consola en la que se encuentra la co-
nexion USB, hay colocada una plaquita (deta-
lle, pos. 52) con el niimero de serie del equipo.

ASP6025 Tissue Processor
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4,45 Estacion de parafina

Fig.39
Detalle:
Tamizenla
estacion de
- parafina
e parat i
Fomalfan
g
Pt [ 1 Pas el ) P (W 1
PFarafma Pomillan Paratas
2 8 H
I Tamp. nessin. paialea: 75 °C
Fig. 40

« Laestacion de parafina (54) se encuentra detrds de la puerta izquierda
(53) del equipo, debajo de la retorta (fig. 37). Sirve para que siempre haya
suficiente parafina liquida limpia disponible para los bafios de parafina. Su
capacidad es de 5,01 de parafina liquida.

«Hay dos marcas en el interior de la estacion que indican el nivel de llenado
minimo al llenarla con perlas o con parafina liquida (fig. 38). No se puede
permitir que el nivel de parafina quede por debajo de dichas marcas.

Marca superior:
Nivel de llenado minimo al
llenarla de perlas para fundir.

Marca inferior:
Nivel de llenado minimo al
llenarla de parafina liquida.

Fig. 38

« Laestacion de parafina debe extraerse para llenarla. Dispone de una tapa
(55) para aislar mejor el calor y para protegerla de salpicaduras. En la tapa
hay dos orificios para poder quitarla mads facilmente.

A\
A\

Cuando se ha extraido la estacion de parafina, se indica en
la SMART Screen mediante un borde rojo (fig. 40).

El semédforo situado junto al bafio también se pone rojo.

Al quitarla, proceder lentamente y con precaucion; jamas
extraer la estacion a sacudidas. La parafina que hay dentro
esta liquida y muy caliente: se pueden provocar quemadu-
ras. La tapa también esta caliente, por eso, jllevar siempre
unos guantes puestos!

« Laestacion de parafina se puede llenar de perlas de parafina o de parafina
liquida. Al llenarla de perlas, el tiempo para fundirlas alcanza aprox. las 6,0 h.
«  Controlary limpiar el tamiz (56) semanalmente.
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4.4.6 Baiios de parafina

Fig. 41

- Elequipotiene tres bafios de parafina térmicos (58) conuna
capacidad maxima de 4,9 | de parafina liquida cada uno.

- Se encuentran detrds de una tapa (57) sobre el comparti-
mento de reactivos con las botellas del sistema (15).
Para acceder a la tapa, abrir las dos puertas inferiores de
plexiglas (11, 12).

Se pueden extraer cada uno de los bafios de parafina para

Ilenarlos (fig. 41) y también se pueden sacar del comparti-
mento para limpiarlos.

A\

B >

Atencion

Nunca intente extraer los baios de parafina
bruscamente cuando el equipo esta frio, ya
que esto podria provocar daiios en el equipo.

Atencion

Para extraerlos, proceder lentamente y con
precaucion; no extraer nunca un baio de pa-
rafina de forma brusca. La parafina que hay
dentro esta liquida y muy caliente: se pueden
provocar quemaduras. Los asideros y tapas
también estan calientes, por eso, ponerse
siempre guantes y proceder con precaucion.

« Losbafios se pueden llenar con parafina liquida manualmen-
te o desde la estacién de parafina. También se pueden llenar
con perlas. El tiempo de fusién seria de aprox. 720 minutos.

ASP6025 Tissue Processor
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Lstaciin de paraling
—

Parafing

[ Paralina 1) Paralina (1) Paalina (11}
Parafina Farating — Panifing o
8

l Temp. nemin. paralina: &5 °C

Fig. 42

56

Fig. 43

Atencion
La parafina dentro del baio esta liquida y muy

Cuando se extrae un bafio de parafina, se indica mediante
un borde rojo (fig. 42) y el seméforo situado junto al bafio
también se pone rojo.

Todos los semaforos se ponen rojos, cuando no se alcanza
la temperatura ajustada, o bien, todavia no ha concluido el
tiempo de fusion.

Todos los bafos de parafina tienen dos asideros (59) para
extraerlos y portarlos.

Las dos tapas méviles (60.1y 60.2) se encargan de aislar
mejor el calor y evitan que al extraerlo se derrame parafina
liquida (fig. 43).

caliente: puede provocar quemaduras. Los
asideros y tapas también estan calientes, por
eso, ponerse siempre guantes y proceder con
precaucion.

La tapa que estd delante (60.1) al extraer el bafio (en la
figura, a la izquierda) se puede plegar hacia arriba (fig. 43,
en el centro) para facilitar el llenado y la limpieza.

Laotratapa (60.2) (enlafigura, ala derecha) se puede mover
y también se puede retirar para limpiarla (fig. 43).

En cada bafio de parafina hay un tamiz (56) (como en la
estacion de parafina) para proteger los conductos de parafina
de la suciedad.
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4.4.7 (ajon extraible con botellas intercambiables

Detalle
Fig. 44a

Etiqueta
adhesiva
en el cajon
extraible

«  Elcajonextraible (9) con hasta seis botellas intercambiables

(10) se debe extraer por completo hacia delante para que
no se vuelva a cerrar; en caso contrario, jexiste peligro de
lesiones!

A

El cajon extraible completamente lleno pesa
mucho. Por eso, abrirlo y cerrarlo siempre con
precaucion.

Si el cajon extraible se ha extraido, NO apo-
yarse JAMAS sobre el mismo. El equipo podria
volcarse hacia delante y, de esta manera, pro-
vocar lesiones u ocasionar daios en el equipo.

- Para cada una de las seis botellas intercambiables hay una
boquilla de llenado (61) conectada al equipo mediante un
tubo flexible en espiral (63).

Introducir las boquillas de Ilenado vertical-
mente en la botella nueva y asegurarse de que
esta se presiona hacia abajo hasta la base de
la botella. La boquilla debe colocarse a la mis-
ma altura que el cuello de la botella (véase el
detalle en la fig. 44a, a la izquierda). Colocar
el tubo de aire (108) basicamente sobre la co-
nexion de liquidos (63) para que no se doble
dicho tubo.

- Paracambiarla botellaintercambiable, extraer verticalmente
la boquilla de aspiracion del asidero (61) de la botella inter-
cambiable. Para ello, con la otra mano, presionar el cono
contra el cuello de la botella. Entonces, cambiar la botella
antigua por la nueva (jdentro del cajon extraible!).

« Cuando se ha sacado una botella intercambiable, colocar la
boquilla de llenado (61) en el orificio previsto al efecto (62)
de la rejilla situada en la base del cajon extraible (fig. 45).

ASP6025 Tissue Processor
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Cajon extraible con botellas intercambiables (continuacién)

« (onelequipo se suministran siete botellas intercambiables (10) para el cajén extraible (fig. 46)
- 6 para lainfiltracion de tejido,
- 1 para el proceso de lavado (lavado completo con detergentes).

Para cada recipiente hay un tapdn roscado.
- (ada recipiente tiene una capacidad de 5 | como maximo.

Para este equipo solo estan homologadas las botellas intercambiables Leica. Si
no obstante se utilizan otras botellas, el cliente debe probar PERSONALMENTE su
idoneidad.

(Para consultar los requisitos en cuanto a temperatura y dimensiones véase la
pagina 51 Advertencia.)

En la parte inferior derecha del cajén hay un grifo (fig. 47)
para poder dejar salir los reactivos derramados o deshorda-
dos. A continuacion, se deberia limpiar dicho cajon.

ilmportante!
Mantener el grifo (fig. 47a Detalle, pos. 64a)

siempre cerrado.

El grifo (fig.47a Detalle, pos.64b) solo se
puede abrir con fines de limpieza, en caso
contrario podrian llegar reactivos inflama-
bles a la calefaccion de los baiios de parafina
y alli podrian inflamarse.

Fig. 47a - Detalle
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Cajon extraible con botellas intercambiables (continuacién)

—

Xileno de la_.

Enla pantalla, se muestran las botellas intercambiables en la
SMART SCREEN cada una en su propia drea. Se denominan
"D1"a"D6" (fig. 48).

Las botellas intercambiables también se pueden vaciar con
el sistema Remote-Drain.

El tubo para el sistema Remote Fill & Drain también se puede
guardar en el cajon extraible.

Fig. 48

resistentes y estables en cuanto a su forma contra los siguientes reactivos y temperaturas:

é Si en el cajon se utilizan unas botellas intercambiables diferentes a las instaladas por Leica, estas deben ser

Con soluciones de lavado, una temperatura de hasta 71 °C.
Con reactivos de proceso, una temperatura de hasta 64 °C.
No es posible quedarse por debajo ni exceder las dimensiones indicadas a continuacion.

Las dimensiones admisibles para las botellas intercambiables del cajon extraible son:

Altura (max.): 350 mm
Altura (min.): 245mm
Anchura (méx.): 200 mm
Anchura (min.): 155 mm
Profundidad (max.): 180 mm
Profundidad (min.): 135 mm

Didmetro del cuello de botella
Exterior (méx.): 54 mm
Exterior (min.): 38 mm

ix.): 44mm

Interior (max.
Interior (min.): 27 mm

ASP6025 Tissue Processor
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4.4.8 Armario de reactivos con botellas del sistema

Fig. 49

Las nueve hotellas del sistema (15) de plastico blanco se
encuentran junto a la botella de condensado azul (14) en el
armario de reactivos, debajo de los tres bafios de parafina
(fig. 49).

Para acceder alas botellas del sistema, abrir las dos puertas
inferiores de plexiglas (11, 12).

Las botellas del sistema se denominan "S1" a "$9" y en
la pantalla estan reunidas en su propia drea (fig. 50). A la
izquierda se encuentra la botella de condensado con el
nombre "C".

Condensadae

Todas las botellas del sistema (15) tienen una capacidad de
51 como méximo.

Los niveles de llenado de 3,81y 5,01 estdn estampados en
la parte delantera de cada recipiente.

Alintroducir una botella del sistema siempre debe prestarse
atencion a que latuerca de retencion (35) esté bien apretada
y que la boquilla de conexidn (65) esté bien encajada con el
anilloen 0 (65.1).

Fig. 50

Cuando a una hotella del sistema se le asigna un reactivo, se
visualiza en la pantalla.

UNICAMENTE pueden utilizarse botellas del
sistema de Leica.

Si se ha sobrepasado el punto de presion, se
debe notar cémo encaja claramente y, de esta
manera, se garantiza que esté colocada de
manera optima en el armario de reactivos.

- -

Detalle: Conexion de la botella del
sistema

\.

6‘5\' Engrasar regularmente el anillo en 0
, (65.1) con grasa Molikote para anillos

W  dejunta(indluida en el suministro).
>

35
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Armario de reactivos con botellas del sistema (continuacién)

Fig. 52

4.4.9 Recipiente colector

Fig. 53

Botella de condensado

Al eliminar los reactivos consumidos con los
que se maneja el equipo, respetar las normas

La botella de condensado (14, fig. 52) estd disefiada con
la misma formay conexion que la botella del sistema. Para
diferenciarla, se ha fabricado de plastico azul.

Sirve para recoger y acumular la condensacion generada en
el sistema. En su parte delantera hay una marca que sefiala
su nivel de llenado maximo.

Comprobar y vaciar la botella de condensado con regularidad
(1vez alasemana) (véase el capitulo 6.2.2).

El recipiente colector (16) se encuentra debajo del armario
de reactivos. Sirve para acumular los reactivos deshordados
o0 derramados, para que no se ensucie el equipo por dentro
ni por debajo. Su volumen es de aprox. 5 1.

Se debe comprobar con reqularidad que el recipiente colector
(16) no presente indicios de que se hayan deshordado los
reactivos. Para ello, extraer el recipiente por el asidero hacia
delante (fig. 53) y, en caso necesario, vaciarlo.

vigentes establecidas por las autoridades loca-
les y los reglamentos aplicables de su empre-
sa/institucion.
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4.4.10 Etiquetas adhesivas para las botellas del sistema y para las botellas intercambiables

En el volumen de suministro del ASP6025 hay dos juegos de etiquetas adhesivas.

A saber:

« 20 etiquetas adhesivas para las botellas del sistema del armario de reactivos.

« 10 etiquetas adhesivas para las botellas intercambiables del cajon extraible.

Fig. 54

72

STATION NO:

DATE :

Fig. 55

Etiquetas adhesivas para botellas del sistema (fig. 54)

Las etiquetas adhesivas para las botellas del sistema estdn en
ocho colores diferentes.

Los colores se han adaptado a la gama de colores que se puede
seleccionar en el equipo para cada uno de los grupos de reactivos.

Las etiquetas adhesivas (72) se pegan en la parte delantera
de las botellas del sistema (15), como se muestra en la fig. 55.

La superficie de la botella del sistema debe estar limpia y seca,
después, colocar la etiqueta adhesiva y, pegarla bien sobre todo
por los bordes.

Las etiquetas adhesivas son resistentes a los reactivos utilizados
en el equipo.

En la etiqueta adhesiva se puede anotar el nimero de estacion,
asi como la fecha de la puesta en servicio con el reactivo indica-
do en la tabla de colores (fig. 55).

Véase al respecto el capitulo 5.2.3.

Cuando se vuelve a llenar una botella del sis-
tema, en caso del llenado manual es impres-
cindible ajustarlo en el estado de reactivo
(véase el capitulo 5.2.1).

A\
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Etiquetas adhesivas para botellas intercambiables (fig. 56)

Fig. 56

Detalle 1

Fig. 57

Las etiquetas adhesivas para las botellas intercambiables del
cajon extraible estan en los mismos ocho colores que las de las
botellas del sistema.

En la etiqueta adhesiva hay marcas de llenado impresas para las
botellas intercambiables, por eso, al pegarlas se debe proceder
con especial precaucién.

A\

Atencion

Las marcas de llenado indicadas (5,01 y 3,81)
solo son validas para las botellas intercambia-
bles incluidas en el suministro estandar. Si se
utilizan otros recipientes, no coincidiran las
cantidades de llenado indicadas en la etiqueta.

Para que dichas marcas de llenado sean validas, colocar la

etiqueta adhesiva con su lado estrecho justo en el lugar de la

botella intercambiable (10) en el que termina el cuello de la

botella (detalle 1 en la fig. 57) y, entonces, presionarlo bien

verticalmente hacia abajo.

El simbolo de 5 I (detalle 2 de la fig. 57) significa que la botella

intercambiable se debe llenar hasta ahi, cuando la retorta debe

llenarse hasta el tercer sensor de nivel (se corresponde con la

carga de las tres cestas).

Los simbolos de 3,8 I muestran correspondientemente la can-

tidad de llenado para llenar la retorta hasta el sequndo sensor

de nivel.

En la etiqueta adhesiva también se puede anotar el nime-
ro de estacion, asi como la fecha de llenado del reactivo

'\ indicado (fig. 57).

Esto se debe efectuar en el estado de reactivos incluso

|
A
! con una botella intercambiable recién llenada.

ASP6025 Tissue Processor
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4.5 Activacion del equipo
«  Enchufe el cable de conexidn (39, Fig. 26) en el enchufe "POWER IN", situado en el lado posterior del instrumento.

- Después, acoplar el cable al enchufe y, en caso necesario, encender el interruptor del enchufe.

- Para conectar el equipo, presionar el interruptor Enc/Apg situado en la parte posterior del equipo 37, fig. 26).

+ Después de encenderlo, el equipo necesita algo de tiempo
para iniciarse.

e Este paso se visualiza en la pantalla como se muestra a la

izquierda (fig. 58).

« Después, aparece la pantalla de Inicio. Este es el meni
PROGRAMAS mientras en el mend FAVORITOS (fig. 59)
no se haya definido ningtin programa.

Protector de pantalla

Sien un intervalo de 30 minutos no se activa ninguna tecla, el
salvapantallas desconecta la indicacién de pantalla.

- Para volver a activar la pantalla, basta con tocar el punto
deseado de la pantalla.
Durante algunos sequndos tras la reactivacion, las funciones
de la pantalla estdn bloqueadas, para que no se puedan
activar teclas accidentalmente.

58 Manual de instrucciones V 2.9 RevU — 07/2019



4.  Primera puesta en servicio

Menui DIAGNOSTICO DEL SISTEMA

3

R, PR fvama e wrrdsin b o
1 5 6

T e | | e
7 8

-.-...m.n‘-_:'l_#tl Finlbon Lo aplie i b

Tocar la frase
TOUCH HERE TO ENTER. ..

situada en la esquina inferior derecha durante
la fase de inicializacién (fig. 58), abre el menu
DIAGNOSTICO DEL SISTEMA (fig. 60).

En este mend se puede acceder a los ajustes
basicos del equipo.

Fig. 60

Atencion
A En este ment, los ajustes solo se pueden efectuar por usuarios experimentados, ya que en caso de utilizar las
funciones incorrectamente se pueden producir importantes fallos.

Las siguientes funciones se pueden seleccionar pulsando la tecla correspondiente:

1- Se visualiza el menii INSTALACION (véase al respecto el 6-

capitulo 5.1.1).

2- Guarda el estado actual del equipo en un dispositivo USB. 7-

3- Acceso exclusivo a personal de servicio técnico; se requiere
a contrasefia pertinente.

4 - Finaliza un programa en marcha. 8-

5- Muestrael REGISTRO DE PROCESOS Y ACONTECIMIENTOS.

Finaliza el programa en marcha y guarda la asignacion de
reactivos a las botellas y a la retorta.

Elimina todos los reactivos y restablece los programas y el
estado del equipo.
Atencion Después, se borran todas las listas.

Reinicia el equipo.

o Para salir de este menu es necesario reiniciar el equipo.

]_ Para ello, pulsar el boton REINICIAR LA APLICACION (8 en la fig. 60) y confirmar la siguiente consulta con SI. Vuel-
ve a comenzar la inicializacion, como se muestra en las fig. 58 y fig. 59.

ASP6025 Tissue Processor
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4.6 Funciones de alarma

simple, se trata de confirmaciones para proseguir con el programa de infiltracion. Ademas, con un control conti-
nuo del hardware se pueden detectar errores que se deben subsanar lo mas rapido posible para poder concluir
con éxito un programa de infiltracion en marcha. Correspondientemente, se clasificaran todos los mensajes re-
lacionados con el grado de gravedad.

i En el ASP6025 se pueden producir estados que precisan la atencion o las decisiones del usuario. En el caso mas

Mensajes informativos

e Cuando es necesario que el usuario manipule el equipo, primero
se visualizard un mensaje informativo en la pantalla (fig. 61) y
sonard una alarma. Este mensaje describe lo que se debe hacer
e recomisnds renovar ls peraiing s . .z . . ez
artes el lavada o1 fa retarta y pone mas informacién a su disposicion.
e LR Cuando el usuario confirma este mensaje con la tecla SI, desapa-
rece el mensaje de la pantalla. No se activa ninguna otra alarma.

Dbe cambisess b parafing del bace 1.

Suspendéer
B " hm. e

Fig. 61
EI ASP6025 tiene 3 funciones de alarma acistica diferentes:
Alarma de equipo
Si el mensaje no se confirma dentro del tiempo preestablecido mediante la tecla S, se activa una alarma del
Si equipo. Dicha alarma del equipo es una sefial actstica (archivo de sonido), que también se puede reproducir
ciclicamente.

Este ajuste (la repeticién ciclica de alarmas del equipo) se efecttia por el usuario y se aplica a todos los mensajes.
Igualmente, el usuario puede ajustar el tiempo de repeticién.

Al confirmar la alarma del equipo con la tecla Si se desconecta el sonido de la alarma y el mensaje desaparece
de la pantalla. No se produce ninguna otra alarma (sin alarma local y sin alarma a distancia).

El sonido de la alarma también se puede desconectar con el boton SUSPENDER ALARMA. De esta manera,
se desconecta el sonido de la alarma, sin embargo, el mensaje permanece en la pantalla. Si el mensaje no se
confirma dentro del tiempo preestablecido con Si, se vuelve a emitir el sonido de la alarma.

Suspender
alarma
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Funciones de alarma (Continuacién)

Si

Si

Suspender
alarma

Alarma local

En este caso, el transmisor de alarma se encuentra fuera del ASP6025, p. ¢]., en el despacho del usuario.

La alarma local se activa, cuando se produce una averia que hace imposible continuar el guiado del programa
seleccionado actualmente o del paso del manejo.

Si no se presta atencion a la alarma del equipo durante un tiempo predefinido (si no se pulsa la tecla Si),
entonces el ASP6025 activa adicionalmente una alarma local.

Para la alarma local se conecta una salida. La polaridad de la conexion de la salida se puede configurar en el
men( AJUSTES DEL SISTEMA.

Alarma a distancia

Este transmisor de alarma también se instala fuera del ASP6025.

Este tipo de alarma se conecta a un dispositivo de seleccion a distancia que en caso de alarma envia automati-
camente un mensaje telefénico a una persona responsable de las averias del equipo.

Una alarma a distancia solo se ejecuta cuando el equipo no puede concluir un programa de infiltracién.

Si en uno de estos casos, hasta ahora se han quedado todos los mensajes de alarma sin responder (tecla Si),
entonces se emite la alarma a distancia.

Andlogamente a la alarma local, esta alarma a distancia es una salida de hardware en la que se puede conectar
un sistema de alarma externo.

Aqui también se puede ajustar la polaridad para adaptarla a diferentes sistemas de alarma externos en el mend
AJUSTES DEL SISTEMA del ASP6025.

Ademds de conectar la salida de alarma, el sonido de la alarma continda existiendo.

También en el caso de la alarma local y de la alarma a distancia se pueden desconectar mediante la tecla
SUSPENDER ALARMA durante un tiempo determinado.

El sonido de la alarma, asi como la salida de la alarma a distancia se reposicionan, aunque el mensaje perma-
nezca en la pantalla.

Si el mensaje no se confirma con la tecla Si dentro del tiempo preestablecido, se vuelve a emitir el sonido de
alarmayy la salida de la alarma a distancia se conecta de nuevo.
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Conexion del sistema de alarma local y a distancia

A\

La conexion del sistema de alarma externo (local o a distancia) es imprescindible para que en caso de funciona-
mientos incorrectos se puedan evitar los daios o la pérdida de muestras de tejido.

El sistema de alarma para la alarma local y para la alarma a
distancia se conecta a través de un conector Jack de tres polos.

Por defecto, el relé de la alarma estd siempre conectado en el
estado de servicio y para disparar la alarma se desconecta, es
decir, que la alarma se dispara incluso cuando el ASP6025 no
recibe corriente (p. €]., en caso de caida de la tension de red).

Relé de alarma

Prueba Invertir polaridad
Local Des Cemrar | Cerrar
Remoto Det Cesrar | Cerrar

Fig. 62

66

Fig. 63

Conectar el sistema de alarma local o a distancia con el conector
Jack de tres polos suministrado (66) (@ 6,3 mm) en las clavijas
previstas al efecto (32, 33 enlafig. 3).

El pin de la alarma del interruptor de conexion es la conexidn
central (68) del conector Jack. En funcidn de la configuracion
de la polaridad, se conecta la conexién interior o exterior del
conector Jack en la conexion central para activar una alarma.

Ademas, para estas dos salidas se puede configurar (cambiar de
posicion) la polaridad.

En el menu AJUSTES DEL SISTEMA en el campo INVERTIR
POLARIDAD se puede ajustar la tecla CONT. CIERRE o CONT.
APERT. de manera que la alarma se reenvie correctamente.
(Véase el capitulo 5.1.2)

El sistema de alarma conectado al equipo como mdximo puede
mostrar los siguientes valores:

30V CC/CA 1A
Alarma local: (lavijero (32)
Alarma a distancia: ~ Clavijero (33)

(ada alarma se conecta en el enchufe (66) de la siguiente
manera (fig. 63):

2.% cuello (69)
1.er cuello (67)
Punta (68)

Conexidn conjunta:
Contacto de cierre (conexion interior):
Contacto de abertura (conexion exterior):
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4.7

Funciones de la pantalla tactil

Barra de estado

La barra azul superior de la pantalla se denomina barra de
estado (34). Aqui se muestra qué mend estd abierto en este
momento y la fecha y hora actuales. En la esquina superior
derecha de la pantalla se pueden mostrar diferentes simbolos:

Sesion iniciada por el Administrador. Cuando
se puede ver la tecla SERVICIO TECNICO en
la barra inferior, se ha desactivado el modo
Administrador.

Sesidn iniciada por un usuario.

En este momento hay un programa en marcha
(el simbolo muestra una rueda girando).

EI ASP6025 se maneja mediante una pan-
talla tactil LCD a color.

Esta es resistente a los reactivos y funciona
incluso cuando se maneja con guantes de
laboratorio.

La activacion de funciones criticas gene-
ralmente ejecuta una solicitud que debe
ser confirmada antes de que se ejecute la
funcién.

Pulsar una tecla por descuido (tocar la pan-
talla accidentalmente) se puede deshacer
de esta manera.

Otros simbolos

Al tocar el simbolo se accede al estado del
sistema.
Véase al respecto el capitulo 5.1.6

Estado de la bateria = LLENA

Estado de la bateria = VACIA

En los ajustes del sistema estd configurado
el modo de 2 cestas, la retorta se llena como
maximo con 3,8 | de reactivo.

En los ajustes del sistema estd configurado
el modo de 3 cestas, la retorta se llena como
maximo con 5,0 | de reactivo.

ASP6025 Tissue Processor
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Funciones de la pantalla tactil (Continuacion)

Simbolos de tecla
Ejemplos:

2

Ajustes de sistema

Agitador desconectado

:

Iniciar &l agiador

Otro menu
Activo

‘ 08:33 \

Agitador en marcha

AJUSTES
Activo

Para activar funciones en la pantalla tactil, tocar el simbolo de
la tecla correspondiente.

Los simbolos de las teclas pueden contener simbolos gréficos
0 letras.

Algunos simbolos de las teclas cambian su color de azul a
naranja para mostrar que una funcién determinada estd activa.
Véase el ejemplo siguiente.

Incluso cuando se abre uno de los cuatro mens principales, la
tecla correspondiente cambia de color de azul a naranja para
mostrar qué mend estd abierto.

La imagen grafica que aparece de los simbolos de las teclas en el ASP6025 cambia dependiendo de si la
funcién asignada es posible (activa) o no (inactiva).

Los simbolos de las teclas inactivos se diferencian de los activos porque su borde es mas fino. Si se toca un
simbolo de la tecla inactivo, en muchos casos aparece una ventana con indicaciones en la que se explica la
causa de porqué la funcién no se puede activar en este momento.
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Funciones de la pantalla tactil (Continuacion)
Seleccién multiple

Desactivada Activo

Seleccion miiltiple en tablas

En las siguientes tablas se pueden seleccionar varias lineas de una tabla
simultaneamente.

Para ello, se deben ejecutar las funciones indicadas en la lista para las
siguientes lineas seleccionadas:

Tabla Funcion
Estaciones borrar,
visualizar/ nombre de reactivo

editar
Reactivos 0%, 100 %,

Estado poner a cero
Programas Duracién, P/V
visualizar/ Reactivos

editar

El teclado de introduccion

Fig. 65

Siempre que se puede introducir texto, aparece el teclado (fig. 66).

« Enlalinea del titulo (1) figura qué campo se esta cumplimentando.
- (ada campo tiene 30 caracteres, que no siempre se pueden mostrar.

= ,

O0EEEEEOREEE

)
LEOO0OEHOEEMEE
EDBDEBBEDB%D

OB - = 6
Fig. 66

0
%HBEEEBEDGD

Teclas importantes de conmutacion:

Shift: Conmuta a maydsculas y vuelve.
ARGr: Permite acceder a los caracteres especiales.
<--: Borra el dltimo cardcter correspondientemente.

Borrar:  Borratoda lalinea.
OK: Acepta el término introducido.
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Funciones de la pantalla tactil (Continuacion)
El mend FUNCIONES SMART

Inactivo

Activo

Fig. 68

Fig. 69

Para acceder a la ventana FUNCIONES
SMART, pulsar la tecla SMART SCREEN.

Las estaciones (botellas del sistema y
botellas intercambiables) se muestran
en el mismo orden en el que se encuen-
tran en el armario de reactivos y en el
cajon extraible del ASP6025.

Fig. 67

Antes de iniciar un proceso, primero se deben seleccionar las estaciones que se
deben utilizar (botellas del sistema y botellas intercambiables).

Para seleccionar una estacién para una funcion, activar el simbolo correspondiente
tocandolo en la pantalla tactil (fig. 68).

Los simbolos activados aparecen rodeados por un borde oscuro.

Para volver a desactivar la estacion, tocar el simbolo por sequnda vez.

Cuando una estacion contiene un reactivo y su umbral se sobrepasa en el RMS, esto
se sefiala en la SMART SCREEN con un signo de exclamacion (fig. 69).

® Cuando no se puede activar una estacion o un recipiente, se
]_ explica la causa en una ventana con indicaciones.
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4.8 Desconexion correcta del equipo

-

X]

Proceda como se indica a continuacion si desea apagar el equipo o desconectarlo de la alimentacion:

«+  Mediante la tecla ANTERIOR cambiar a una ventana que contenga la tecla SALIR.

- Tras pulsar esta tecla aparece una consulta sobre si el sistema realmente se debe apagar (salir
del mismo) (fig. 70).

LDesea realmente salir de la aplicaclén?

Sise pulsa la tecla NO, se retrocede a la venta-
No na original del programa.

Cuando se ha pulsado S, se guardan todos los

j Si datos actuales y se sale del equipo.
Mo

F

6_

37

Fig.70

El equipo debera desconectarse entonces mediante el interruptor ENC/APG situado en la parte posterior del
equipo (pos. 37 enla fig. 3/fig. 26).

Atencion
De esta manera, el ASP6025 solo se puede desconectar completamente. En caso contrario, pueden pro-
ducirse daios en el hardware del equipo o pérdidas de datos.

[> . [>

Después de desconectarlo por completo, la parafina se enfria y se endurece. En determinados casos, ya
no se pueden sacar los baiios del equipo.

ilmportante!
Cuando el ASP6025 debe permanecer desconectado durante un tiempo prolongado o debe ser transpor-
tado, antes de apagarlo es imprescindible efectuar un lavado SMART. (Véase al respecto el capitulo 6.1.4)
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5.1

Configuracion de sistema: ajuste de los parametros del equipo

Configuracian de sstama

L P T TR B el gt b

]

Conrel de sqeapo

| ke AT

5.1.1 Menti Instalacion

FAMLEN
B tm 1

Fig.72

- (B

Partiendo de la pantalla de Inicio, me-
diante la tecla AMPLIACION situada en
la parte derecha, se pasa a la ventana del
mismo nombre.

En la ventana AMPLIACION (fig. 71),
seleccionar primero la tecla
INSTALACION y se pasa a la ventana del
mismo nombre. La tecla AMPLIACION
solo estd activada en el modo Adminis-
trador.

En este menu aparecen los parametros
para el ASP6025 que se deben configurar
en lainstalacion.

El nimero de serie del equipo y la version
actual del software se introducen en
fabrica y no se pueden modificar. Las
especificaciones de la figura 72 son solo a
modo de ejemplo. La version de software
instalada en el equipo se puede identificar
como se muestra en la fig. 72, pos. 1.

El nimero de serie se puede encontrar
en la placa de datos del equipo y en la
consola en la que estd la conexion USB.
Como el nombre del equipo, esta se utiliza
en protocolos impresos.
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Menti INSTALACION (continuacién)

Asignar un nombre al equipo

e et e

Namire sl sire | = | (OEEEOEEDEEEE
ojo[o[o[o[o[oo[aBoE
DODDEOODEDEEE
AHE0EEREE0OAB0
BC_=— 18
D= 0 0

Fig.73

Seleccionar o modificar el idioma

Idlama E> ; v
':m ” — ]
= !
e ]
== |
O -
B D)
Fig. 74
Funciones de servicio
Instalar ayuda Actualizar software
Calibrar pantalla thetil
Fig. 75

Lokt

Tocar latecla NOMBRE DEL EQUIPO e introducir un nombre
para el equipo mediante el teclado, que contenga como
maximo 20 caracteres.

El nombre del equipo también se muestra en la pantalla de
Inicio (FAVORITOS).

Asimismo, en todos los protocolos aparece el nombre del equi-
po, de manera que la fuente del protocolo se pueda identificar
siempre con claridad.

Sise pulsala teclaIDIOMA, aparecera la ventana SELECCIO-
NAR IDIOMA. Aqui se indican los idiomas que actualmente
se pueden seleccionar para visualizar textos y textos de
ayuda.

Para modificar el idioma, marcar la linea correspondiente.
Pulsar OKy se ajusta el idioma seleccionado.

Las teclas dispuestas en la parte derecha del menti:
INSTALAR AYUDA

ACTUALIZAR SOFTWARE

CALIBRAR PANTALLA TACTIL

son funciones de servicio que solo se pueden ver en el modo
Administrador.
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Menti INSTALACION (continuacién)

Para poder instalar el archivo de ayuda, el archivo correspon-
diente debe estar disponible como archivo ZIP en un dispositivo

Instalar ayuda
USB.
« Conectar el dispositivo USB y pulsar la tecla INSTALAR
e ot = s ek v AYUDA.
« Después, sequir lasindicaciones de la pantallay confirmarlas
(=] = correspondientemente. Fl sistema extrae e instala los archi-
vos automdticamente.
Fig.76
Actualizar software Hay dos posibilidades de actualizar el software:
1. Mediante la funcion Remote-Care:
P = En este ca§o, a.[,)arece una nota que indica que hay disponible
v — una actualizacién del software.
« (onfirmarlay sequir las indicaciones de la pantalla.
Fig. 77
2. laactualizacion del software se suministra en un dispositivo USB:
« Conectar el dispositivo USB y pulsar la tecla ACTUALIZAR SOFTWARE (fig. 77). Callbrar pansalla thctil
«  Después, sequir las indicaciones de la pantalla y confirmarlas correspondientemente. I
Calibrar pantalla tactil (fig. 78) % &
Esta funcion es una calibracién guiada en la que se deben pulsar diferentes puntos de la \
pantalla. et
Para acceder a la pantalla, pulsar la tecla CALIBRAR PANTALLA TACTIL (figura superior).
« Tocar en el centro del circulo rojo situado en la pantalla (tres veces en total) comenzando \\
por la esquina superior derecha (fig. 78, arriba). *®
Después, tocar la pantalla en cualquier otro punto y comprobar si el cursor sigue el movi- 0
miento (fig. 78, abajo).
Cuando el cursor se mueve al punto tocado, concluir la calibracién tocando el simbolo de
confirmacion verde. En caso contrario, se debe repetir el proceso de calibracién. _
Fig.78
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5.1.2 Configurar los ajustes del sistema

Bjuites do sistarms

Modo de casts Ltedir ln conc,
i
conceatracitn | | @) vty | @ resve

9 2 costas (AL} B, e

Zeguridad Relé de alarma
PFrusba Insertir polaridad

qlﬁ::l’ - mr E @ Cont. spast
Mode de Sehcckana
oo 5 | | runn ([ ] [Em] con o

Instrumin e Mlarma acdstica del equipo

LT
Eon.
-

Fig.79

Para acceder a los ajustes del sistema, seleccionar en la ventana AMPLIACION (fig. 71) la tecla
AJUSTES DEL SISTEMA y pasar a la ventana del mismo nombre.

La ventana AJUSTES DEL SISTEMA esté dividida en ocho zonas:
« Opciones del programa

+ Modo de cesta

+ Medirla concentracién

«  Fecha/Hora

« Seguridad

+ Relédealarma

+ Instrumento

- Alarma actstica del equipo
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Configurar los ajustes del sistema (continuacion)
Opciones del programa

Opciones del programa

Secueljr:ia de | auto tras RMS
estaciones

Consultar n.o Activado
de casetes

Secuencia de
estaciones
4

i acias LI (04 don 11 mewrpe B 5

Fig. 80

Farngiin il b e
-THba e o b BLEART i o e e
ar ranciien mn b pondcton
i 8 o i Tk P O bk TSI B e B
e L ]
- it veh B B awre e e

Fig. 81

U

Opciones del programa

Secuencia de

Concentracion
estaciones

Consultar n.* :
ivad
de casetes = °

Fig. 82

En las OPCIONES DEL PROGRAMA se determina con qué ajustes se
trabajan los programas. Al pulsar una tecla varia el valor correspon-
diente, el ajuste actual se muestra junto a la tecla (fig. 80).

SECUENCIA DE ESTACIONES:
Existe la posibilidad de elegir uno de estos dos modos:
CONCENTRACION y AUTO TRAS RMS

En el modo AUTO TRAS RMS la secuencia se controla mediante los
valores actuales del RMS, es decir, se utilizan los umbrales introdu-
cidos en el estado de los reactivos para casetes, ciclos o dias.

Para cambiar al otro modo, pulsar la tecla SECUENCIA DE ESTACIO-
NES. Aparece un mensaje (fig. 81) con la indicacidn de los pasos que
debe sequir el usuario para que el equipo funcione perfectamente
en el nuevo modo. Dicho mensaje se debe confirmar con Si, después
el sistema se conmuta al nuevo modo seleccionado. El modo activo
se muestra junto a la tecla SECUENCIA DE ESTACIONES.

En el modo CONCENTRACION se aplica la rotacién de etanol y el
intercambio automatico de xileno.

Esto quiere decir que se indica exactamente cémo se deben llenar
las estaciones individualmente con reactivos. Si no se indica esto, no
se puede iniciar ningdn programa de infiltracion.

El valor medido de etanol se compara con el umbral ajustado y se
inicia el intercambio de etanoles (véase al respecto el capitulo 5.2.5).
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Configurar los ajustes del sistema (continuacion)

Opciones del programa

Secuencia de

! Concentracién
estaciones

¢ -
Consultar n.° de . tivado
casetes

Fig. 83

Para desactivar la funcion CONSULTAR N.° DE CASETES,
pulsar la tecla con el mismo nombre.

CONSULTAR N.° DE CASETES:
También aqui hay dos posibilidades:
"Activado” o "Desactivado"
El ajuste actual también se visualiza junto a la tecla.

Modo ACTIVADO

Aliniciar un programa, se debe introducir el nimero de casetes
metidos en la retorta, antes de poder arrancar el programa de
infiltracion.

Esto es prdctico cuando hay establecidos umbrales de adver-
tencia.

Consultar n.” de
casetes

g

Para desactivar el recuenio de casetes, deben
borrarse primero los valores de adverisncia
configurados en “Ajustesireactivos™.

OK

Fig. 84

Modo DESACTIVADO

El ndmero de casetes introducidos en la retorta no se solicita
antes de iniciar el programa.

Cuando en el menu AJUSTAR REACTIVOS Y VA-
LORES LIMITE, en la columna CASETES HASTA
CAMBIO, se introducen valores para un reacti-
vo que se utiliza en un programa, el modo se
pone automaticamente en ACTIVADO.
Entonces este ajuste no se puede desactivar.
Si ahi hay valores introducidos, aparece un
mensaje de advertencia (fig. 84).

i

El modo ACTIVADO también significa que se
tienen en cuenta los valores indicados en esta
tabla.

Al alcanzar o sobrepasar un valor de adver-
tencia, se seiiala antes del inicio del programa
con el mensaje correspondiente.

También al final de un programa de infiltracion
se emite un mensaje de advertencia en caso de
que se hayan sobrepasado los umbrales.
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5.  Manejo

Configurar los ajustes del sistema (continuacion)

Medicion de la concentracion de alcohol

Medir la conc. Medir la conc.

Fig. 85 Fig. 86

En el campo MEDIR LA CONC. (fig. 85) se muestra si la medicion
de concentracion de los alcoholes esta activada o no.

En el modo CONCENTRACION (fig. 79) la medicion de la concen-
tracion de alcohol estd SIEMPRE activa.

En el modo RMS también es posible medir la concentracién de
alcohol. Sino se desea realizar la medicidn, es posible desacti-
varla.

En el campo MEDIR LA CONC. (fig. 85/86) pulsar la tecla co-
rrespondiente a la configuracion deseada. En la opcion elegida
aparece una marca de verificacion verde.

Cuando estd activada, la medicion
de concentracién de los alcoholes
se realiza dentro de un programa
de lavado. Esto prolonga algunos
minutos el tiempo de lavado.

Las concentraciones medidas se
muestran en ESTADO DEL REAC-

TIVO, columna CONCENTRACION
PARA ALCOHOL (fig. 87).
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o El valor ajustado en UMBRAL/CONCENTRACION no influye en el sistema de gestion de los reactivos (RMS). No hay
]_ un valor de advertencia. Las concentraciones medidas tienen simplemente un valor informativo.
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5. Manejo

Configurar los ajustes del sistema (continuacion)

Seleccionar el MODO DE CESTA

Modo de cesta

INSTRUMENTO

Instrumento

Tamup. mamin.
bafic parafina 6%
ECy

Opciones de
procesamicnio

Fig. 89

Temp. nomin.
bafo parafina
£

g

Introducir iemperstura del baho de
parafina
50 - &5)

ofolo

@RERE]
)

() ) ) (e

Aqui se puede seleccionar con cudntas cestas como méximo se puede llenar la retorta. De-
pendiendo de esto, la retorta se llena durante el procedimiento del programa con la cantidad

correspondiente de reactivos. | I

c.oL

Se puede seleccionar entre carga con:
- 2 cestas (se corresponde con un llenado de 3,81) o =
3 cestas (se corresponde con un llenado de 5,0 1) =

En la barra de estado se muestra el simbolo pertinente.
El simbolo de confirmacion verde indica la requlacién de llenado activa.

En el campo INSTRUMENTO se puede establecer la temperatura de los tres bafos de parafina
y de la estacion de parafina.

« Al pulsar la tecla TEMP. NOMINAL BANO PARAFINA se abre la ventana (fig. 90) para
introducir la temperatura del bafio de parafina.

« Sepuede seleccionar una temperatura del bafo de parafina de entre 50 °Cy 65 °C. El valor
que se debe introducir es especifico parala parafinay depende de la temperatura de fusién
del tipo de parafina seleccionado.

« Introducir la temperatura del bafio de parafina deseada y, a continuacién, pulsar OK para
confirmar la entrada.

i

Siempre se deberia ajustar la temperatura maxima admisible para la para-
fina utilizada, ya que al llenar la retorta se produce una pequeiia pérdida
de temperatura.

Fig. 90
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5.  Manejo

Configurar los ajustes del sistema (continuacion)

Ajuste de la FECHA y HORA

Se debe asegurar que tanto la fecha como la hora estén siempre actua-

Fecha/Hora lizadas.
Para la documentacion también es importante que los pardmetros

siempre estén actualizados.

Tiempo 12:59:09

Fig. 91
Ajuste de la fecha
Introducir La facha aciual
: — . |<| Fecha - Pulsando latecla FECHA se abre la ventana de
S configuracion (fig. 92).
Mt Mediante la tecla ARRIBA y ABAJO se efec-

Kus
f f & | arriba , . . .
Allw @ @ LI v | tuan los ajustes necesarios y las correcciones.

[k ) [imerns) [Cayuaa ) w | abajo

Fig. 92

Introdiscir Ia hora actual Ajuste de la hora
[ 11e
H:48 & | Tiempo - Pulsando la tecla HORA se abre una ventana

en la que se puede introducir la hora actual
(fig. 93).
La hora solo se puede ajustar precisando los
minutos.

o No se cambia automaticamente entre horario de invier-
l no y de verano. Es preciso cambiar la hora manualmente.

ajola
CHEE
ojolo

(o ) froe) (o) s

Fig. 93
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Configurar los ajustes del sistema (continuacion)

Seleccionar OPCIONES DE PROCESAMIENTO La funcion OPCIONES DE PROCESAMIENTO muestra con qué
opcidn se puede iniciar un programa.

El simbolo de confirmacién verde muestra que la funcién estd
Opciones de ;
procesamiento activada.
4 Chequeo preparativo:
i i BT ena eI « (onlaopcionactivada, antes deiniciar el programa se efectia

una prueba de llenado y vaciado de la retorta con el primer

] Chequeo reactivo del programa, para asegurarse de que el sistema
praparativo.

funciona debidamente.

Impresora -,K

9 - iLa opcion configurada en cada caso siempre se aplica a TODOS
los programas de infiltracién!

| OK I Interu... [ Ayuda ]

Fig. 94

Cuando se selecciona un programa o ya se encuentra en el proceso, las opciones de procesamiento también
se pueden cambiar inmediatamente en cualquier momento en el modo del usuario, pulsando en la ventana
grafica del programa la tecla OPCIONES DE PROCESAMIENTO.

Efectuar la modificacion en la ventana que se abre y confirmarla con OK.

Esta modificacion afecta a todos los siguientes programas.

Impresora:

Cuando se selecciona esta funcidn, tras concluir la infiltracién se genera un informe del programa que se puede guardar como
archivo PDF.
Este contiene los siguientes datos del programa en marcha:

« el nombre del programa

« el nimero del programa

« el programa de infiltracién ejecutado

« los acontecimientos en el protocolo de desarrollo durante la ejecucion del programa.

Conlafuncion GUARDAR LOS FICHEROS PDF en el mend ENTRADAS se pueden guardar los informes del programa en un dispositivo USB.
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Configurar los ajustes del sistema (continuacion)

ALARMA ACUSTICA DEL EQUIPO

Alarma acistica del equipo

Repatitive .

Sonido periddico

Manip. usuaria @dlng.ww P

Rtpatitiv Tiempo (s) | 10

- @

Repetitive e w4
Errar eritica

@ Volumen

Fig. 95

El simbolo de confirmacién verde situado junto a
la tecla indica que el sonido de la alarma se repite.

La "X" roja situada junto a la tecla sefiala que el
sonido de la alarma solo se emitira una vez.

%
5

Manip, usniadio E>

Wave Select
e — | a
Ir_sd L
Hata |:> i_iinvier waw
g W
TYPE Wl

Ervar crifico I:>

Ce ) o =)l o)

Fig. 96

En este campo se puede seleccionar:

« Qué sonido de la alarma se debe emitir.
- Silaalarma acustica del equipo se debe repetir.

Los acontecimientos que se pueden asignar a estos son:
MANIP. USUARIO (necesaria)

ADVERTENCIA

ERROR CRITICO

Si para un acontecimiento se selecciona un sonido, el nombre se
muestra junto a la tecla (fig. 95).

Al pulsar la tecla correspondiente, se abre un ment de seleccién
(fig. 96) en el que se puede seleccionar el sonido que se debe
emitir.

Si se pulsa la tecla PLAY del mend, se reproduce el sonido
seleccionado en la tabla.

(on la tecla OK se asigna el sonido seleccionado al evento.
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Configurar los ajustes del sistema (continuacion)

SONIDO DE LA ALARMA

Sonide periédico

mas
(A volumen
4
(2] menos
alumen T

volumen
Tiempo i) | = E] E] E]
06 A
OGO
0|
oSS
Fig. 97
RELE DE ALARMA

Locel E Camar
Famato E Farma

Fig. 98

Prueba Invertir polaridad

Local Des Cemar | Cerrar

Remoto Des Cemrar | Cerrar

Conmutar la polaridad

Cemrar = Abrir ]

Fig. 99

Repeticion ciclica de la alarma

Al tocar la tecla TIEMPO en SONIDO PERIODICO, se abre una ventana en la
que se puede ajustar el ciclo en que debe repetirse el sonido de alarma selec-
cionado durante el acontecimiento (fig. 97).

La hora ajustada se indica a la derecha junto a la tecla.

VOLUMEN

Tocando la tecla se puede ajustar el volumen del sonido de la alarma.
"1" = menos volumen, "10" = mds volumen

El volumen ajustado es idéntico para todas las alarmas seleccionadas.

En este campo se puede definir la alarma local (LOCAL) y la alarma a distancia
(REMOTO).

Por defecto, para activar la alarma local y para la alarma a distancia se conec-
tard un relé en cada caso. Ademds, para estas dos salidas, se puede configurar
la polaridad.

Invertir polaridad:

Para las dos salidas de la alarma (local y a distancia), se puede configurar
(cambiar) la polaridad.

Proceder para ello del siguiente modo:

«  Asegurarse de que no estd acoplada ninguna alarma.

«  Enelcampo INVERTIR POLARIDAD cada vez que se pulsa la tecla se cambia
de "CONT. CIERRE" a "CONT. APERT." y viceversa. Ajustar las teclas de
manera que no suene NINGUNA alarma.

- Fijarlarespectiva tecla PRUEBA en "ENC"; ahora deberia volver a sonar la
alarma.

«  Este ajuste se guarda para que la alarma también se reenvie realmente.
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Manejo

5.1.3 Perfiles de usuario

SEGURIDAD
Seguridad Los derechos de acceso al equipo se ajustan en este campo en
forma de perfiles de usuarios.
Existen tres perfiles de usuarios:
Modo de D t Seleccionar .
supervisor B contrasefia + Modo Usuario
+ Modo Administrador
Modo de Activado Seleccio... + Modo Servicio
blogueo contraseiia
Fig. 100
Los modos USUARIO y ADMINISTRADOR tienen diferentes niveles de acceso y han sido
disefiados para manejar el equipo.
El modo Servicio solo ha sido disefado para el personal de servicio de Leica. Para este modo
es necesaria una contrasefa especial.
Perfil para usuario En la parte superior derecha de la pantalla, se visualiza el simbolo USUARIO.

Simbolo "Usuario

Para cambiar al modo Usuario no es necesario introducir ninguna contrasefia.
Los usuarios pueden efectuar las siguientes funciones:

« Iniciar programas, introducir el nimero de casetes y modificar las opciones de procesa-
miento.

«  Interrumpiry continuar programas en marcha.

- Confirmar el cambio automético de etanol y xileno.

« Fundir cera y confirmar el cambio de cera.

« Ejecutar los programas de lavado (excepto el lavado Smart).

«Llenary vaciar la retorta y todas las estaciones.

- Enelestado de los reactivos, marcar las estaciones como "Llena" o "Vacia".

- Editar el mend GRUPOS DE REACTIVOS.

« Acceder al estado del sistema y al registro de procesos y acontecimientos, ordenarlos y
actualizarlos.

« Solicitar resultados, crear ficheros PDF y guardarlos en un dispositivo USB (véase el
capitulo 5.1.9).
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Perfiles de usuario (continuacion)
Modo de administrador

Perfil para administradores

Para el Modo de administrador hay dos ajustes diferentes:
"Desactivado” o "Activado"

o En el estado de suministro, el Modo de administrador esta des-
l activado. El usuario y el administrador se diferencian porque en

Simbolo "Administrador"

Modo de
sUpanisor

Y

UEEMEEEDEREO

HEHEELREREROE
LREORAOEEE0E
anjannoennsan

[ e i

Modo de bloqueo

Maoda de
blaquen

4

B ——

LELEEREEEEEED
HEEEOEHEOEHEER
0REEEERAAAEE
EILTJEIEE]EEEDDDE

Ceetibvinegessal

el Modo de administrador se introduce una contraseia. Cuan-
do se facilita una contraseiia, al arrancar el equipo se activa el
modo Usuario.

Los administradores tienen las mismas posibilidades de acceso que los usuarios; no
obstante, ademds pueden crear programas y realizar todos los pasos de puesta en
servicio del equipo.

Para activar el Modo de administrador, proceder de la siguiente manera:

En el campo Seguridad, pulsar la tecla MODO DE SUPERVISOR.

Se visualiza el teclado, introducir en el mismo la contrasefia correspondiente y
confirmarla con OK.

Enla parte superior derecha de la pantalla se muestra el simbolo ADMINISTRADOR.
Entodos los mens, la tecla SERVICIO TECNICO se sustituye por |a tecla USUARIO.

Cuando el Modo de bloqueo estd activado, es imposible manejar el equipo. Al intro-
ducir una contrasefa se vuelve a desactivar el Modo de bloqueo.
Para activar el Modo de bloqueo, proceder de la siguiente manera:

En el campo Seguridad, pulsar la tecla MODO DE BLOQUEO.

Sevisualiza el teclado, introducir en el mismo una contrasefia y confirmarla con OK.
En todos los ments, se muestra a la derecha la tecla BLOQUEAR. Si se toca esta
tecla, se bloquea el equipo y la tecla BLOQUEAR queda sustituida por la tecla
DESBLOQUEAR.

Para desbloquearlo, pulsar la tecla DESBLOQUEAR e introducir la contrasefia con
el teclado.

@ Si durante un programa se activa el modo de bloqueo, entonces
]_ el programa prosigue, pero no se puede efectuar ninguna inter-

Fig. 102

vencion.
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5.1.4 Ment Monitor del sistema

Monitee dal stsums | <31

El menu

MONITOR DEL SISTEMA (fig. 103)

indica los datos relacionados con el funcio-
namiento del equipo.

Junto a cada una de las teclas se muestran
los valores actuales para el respectivo
proceso.

Para cada proceso hay establecido un valor
de advertencia y de alarma en cada caso.

Fig. 103
o El restablecimiento del umbral de un valor de advertencia y de alarma solo puede ser efec-
1 tuado por el personal de servicio técnico de Leica.
En el Modo de administrador no se puede acceder a los valores umbrales de alarma y de ad-
vertendcia.

- Sisesobrepasa el valor de advertencia establecido, el valor real se visualiza en ROJO y un mensaje de adver-
tencia sefiala que se ha sobrepasado dicho valor de advertencia.
Esta advertencia sirve como recordatorio de que hay que encargar que el servicio técnico de Leica efecttie un
mantenimiento. El equipo puede sequir utilizindose sin limitaciones.

- Cuando se sobrepasa el valor umbral de alarma ajustado, aparece un mensaje en la pantalla que sefala que
se ha sobrepasado dicho valor de alarma. En todos los menus, se muestra en la parte superior izquierda el
simbolo de mantenimiento de servicio. Ahora, a mas tardar, es necesario que el servicio técnico de Leica
efectlie un mantenimiento para que no se puedan generar dafios de caracter serio en el equipo.
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Menti Monitor del sistema (continuacién)

Filtro de carbon activo

Filtro de carbén active
[h]
L
Filtro de carbén active [h]
E— 13/03/2011
establecer 11:04:21
Umbral de
advertencia 20
Umbral de 40
alarma
Ok Interru... [ Ayuda ]

Fig. 104

En el meni MONITOR DEL SISTEMA solo se puede poner a cero el
tiempo de funcionamiento del filtro de carbén activo en el Modo de
administrador (fig. 103/104).

Cuando se toca la tecla FILTRO DE CARBON ACTIVO, aparece un
campo en el que se muestran los valores umbrales de advertencia y
alarma ajustados. Estos dos valores tampoco se pueden modificar en
el Modo de administrador.

Si se supera el valor de advertencia establecido, se emite un
mensaje de advertencia referente a la antigiiedad del filtro de
carbon.
Esta advertencia sirve como recordatorio de que se debe cambiar
el filtro de carbon. El equipo puede sequir utilizandose sin limita-
ciones.

Cuando se sobrepasa el valor umbral de alarma ajustado, aparece
un mensaje en la pantalla que sefiala que se ha superado la
antigiiedad del filtro de carhon.

Elfiltro de carbdn activo se debe cambiar como muy tarde cuando
aparece dicho mensaje, para asegurarse de que funciona de
manera eficiente.
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5.1.5 Menti Funciones de servicio

; i Mediante las funciones de servicio
i ERRCRSE b et ) se pueden modificar determinados

[P T U TSR W N S———

ajustes y desarrollos en el ASP6025.

Atencion
Las funciones a las que se puede acceder en

este menu solo deberian ser ejecutadas por
usuarios experimentados, ya que en caso de
un uso incorrecto de estas opciones se pueden
ocasionar funcionamientos incorrectos o mer-
mas en el proceso, dentro del equipo.

Tiempo de fusion de los baios de parafina

«  Paracadabafio de parafinay para la estacion de parafina hay una tecla situada

Baiio paraf. 1 720 junto a la que se muestra el tiempo (en minutos), que todavia es necesario
““}:;:-;‘"5“ hasta que la parafina se ha fundido lo suficiente para poder utilizarla en un
- paso del programa.

U

« Unprogramayase puede iniciar antes de este momento: el programa prolonga

su paso de aplazamiento el tiempo necesario hasta que la parafina esté lo
Introducir el tiempo necesaro (min) para la . . .
fusion completa de parafina. {0 - 720} suficiente fundida para utilizarla cuando se llega al paso de parafina.
— - Eltiempo determinado por el equipo hasta que la parafina se haya fundido
7 8 9 por completo se puede corregir seleccionando la tecla BANO DE PARAFINA:
TIEMPO DE FUSION. Normalmente, esta funcién solo se deberia utilizar para
4 s P aumentar el tiempo de fusion, p. ej., cuando se afiaden manualmente perlas
de parafina en un bafio.
1 2 3 « Alactivar la tecla, se abre una ventana en la que se puede modificar el valor.
0
oK ] [hhlrn.l-] Burnr] [ A:wdl]

Fig. 106
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Menti Funciones de servicio (continuacion)

Estado de reactivo de retorta

Estado de
reactivo de
retorta Xileno

4

S e lon UIMOE Tesclives o0 1l retesih, algunos
regramen ya no podrin poners n saichs o bien pestds qus
BB COPEATANE 08 FEaTTvan. [ Denes cormmiae?

[J
¥

Seleccionar un reactive

A

0% Elfssind
S FIranol
§00% Etfhanal
Hyimng

Paain

e e lvacs

[ Processing water

ER T

|. Ayuda |

A\

Fig. 107

Indicacion del estado de laimpresora

Ef.tadu de la Impresora
impresora lista

Fig. 108

En el software del ASP6025 siempre se anota qué reactivo es el Ultimo que
se encuentra en la retorta. El dltimo reactivo de la retorta se indica junto a
la tecla. De esta manera, se evita con sequridad que reactivos incompatibles
entren en contacto entre si.

Si se interrumpe un proceso de llenado, puede ser que aqui se visualicen dos
reactivos.

Si el usuario sabe que realmente habia un reactivo en la retorta distinto del que
se muestra, entonces, esto puede corregirlo seleccionando la tecla ESTADO
DE REACTIVO DE RETORTA.

Tras pulsar la tecla, primero aparece un mensaje de advertencia que debe
ser confirmado. Después, se muestra la lista actual de reactivos y, de esta
manera, existe la posibilidad de modificar el estado de los reactivos de la
retorta seleccionando el reactivo correcto.

Atencion

El estado de los reactivos de la retorta solo se puede modifi-
car cuando se sabe con seguridad que el reactivo indicado no
es correcto. Si los reactivos incompatibles entran en contacto
entre si, entonces, esto puede originar un funcionamiento in-
correcto del equipo 0 una merma en un proceso.

El estado de la impresora de PDF se muestra aqui y no se puede modificar.

"Impresora lista" significa que tras la ejecucion del programa se puede generar
y guardar un archivo PDF, si se ha indicado previamente en las opciones de pro-
cesamiento (véase al respecto el capitulo 5.1.2, fig. 94).
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5.1.6 Estado del sistema

Arriba a la derecha en la barra de estado se representa el ESTA-
DO DEL SISTEMA general con un pequefio icono.

Ea

Estado del sistema Tocando dicho simbolo, se accede a la ventana del ment que
tiene el mismo nombre (fig. 113).

. [ Durante el funcionamiento del ASP6025 se supervisa constan-
Administn;aal temente el estado del equipo. Asi, se evaliian los mensajes de
todos los sensores y piezas moviles activas (bombas, valvulas,

Simbolo
Estado del sistema

OK

Fig. 110

Fig.109  etc.) y asi se determina el estado del sistema.

En el estado del sistema, se diferencia entre tres niveles. Los diferentes niveles se muestran en la
barra del titulo situada arriba a la derecha con un simbolo diferente en cada caso.

El simbolo ESTADO DEL SISTEMA se puede ver en todos los mends del software ASP6025 y se
vuelve a establecer continuamente. En caso de que el estado del sistema cambie, entonces, se
visualiza el simbolo correspondiente.

Estado OK:
El equipo funciona como estd previsto y sin dificultades.
Estado de advertencia:

Hay pequefios problemas que no obstante no perjudican a una infiltracién. El problema existente se
ha mostrado en una ventana de indicaciones en la pantalla y figura en la tabla (fig. 113). Al iniciar
el programa se vuelve a sefialar otra vez.

una indicacion de pantalla. El usuario puede decidir si se debe iniciar el pro-
grama o no.

No obstante, se puede iniciar un programa de infiltracion.

En el estado "ERROR" no es posible iniciar un programa de infiltracion.

i En el estado "ADVERTENCIA", al iniciar un programa de infiltracion se visualiza

Estado Error:

En el ASP6025 se determinan los errores de cardcter grave durante el funcionamiento. El error
establecido se muestra en un mensaje en la pantalla, debe ser confirmado por el usuario y se indica
en latabla (fig. 113). No es posible iniciar un programa.
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5. Manejo

Estado del sistema (continuacion)

Tipo y emision de mensajes

it poion BONOG e v, DL minen 2011 1L 68)

Uzeans Se lemperaius mn ol recipients de teinits

@ Fig. 111

it poion LEO0LT joe via, D0 minen 2011 13 56-54)

L calafaccion WAV fa I ASree’ me b desaciivass
kil & LN N0 58 IEMBDErEBIE.

Fig. 112

(ada mensaje (advertencia o error) se emite con un men-
saje en la pantalla como en el ejemplo que se muestra a la
izquierda (fig. 111).

Este mensaje se debe confirmar con OK.

Cuando surge un error, este error permanece en el estado del
sistema hasta que se soluciona el problema.

En funcion del tipo de problema, eventualmente se comunica
en otra ventana de indicacion qué medidas ha tomado el
sistema (fig. 112).

Este mensaje también se debe confirmar con OK.
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Estado del sistema (continuacion) Indicacion del estado del sistema

Al tocar el simbolo del estado general,
se accede a la ventana ESTADO DEL SIS-

« | O

Gl de Wewwein de
) e e TEMA (fig. 113), que contiene la lista
N e e e detllda,
B WS - ey uis |l & Dicha lista incluye todos los mensajes
e i b 4 - e sy st [ i g i ity e ot [T ,
: in entrantes que todavia no se han resuelto.

Si hay como minimo una entrada en esta
lista, entonces el estado general es AD-
VERTENCIA o ERROR y se muestra el
simbolo correspondiente.

El simbolo mostrado en el estado del sis-
3 tema siempre se corresponde con el error
mas dificil indicado en la lista.

Fig. 113

Resumen detallado de los mensajes en el ESTADO DEL SISTEMA

La lista de la ventana ESTADO DEL SISTEMA contiene las siguientes columnas:

Fecha'hora

Grado de gravedad

El grado de gravedad muestra uno de los dos niveles "Advertencia” o "Error" con el simbolo
correspondiente.

Numero de error

El nimero de error indica el nimero inequivoco del mensaje.

Descripcion y mensaje

La columnas Descripcion y Mensaje facilitan una nota detallada en forma de texto como causa de
a perturbacion.

Momento en el que surge

La columna Fecha/hora indica el momento en el que surge.

Tocando la tecla FECHA/HORA se pueden ordenar los registros segdn el momento en el que se
produjeron.
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5. Manejo

5.1.7 Registro de procesos y acontecimientos

Fecha

N.* de accién

Nivel

]
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Fig. 114

Hogiaro de procesony
aanlEtirmon

-@

EI REGISTRO DE PROCESOS Y ACON-
TECIMIENTOS (fig. 114) muestra los
acontecimientos surgidos durante el
desarrollo del programa.

Para visualizar el drea deseada, utilizar
las teclas Arriba/abajo o Flecha doble
para pasar varias paginas.

Tras abrirlo se pueden ver todos los registros que ha grabado el registro de procesos y acontecimientos

durante todo el uso.

Los registros estan ordenados seqtin fecha y la entrada mds reciente se muestra en la posicion superior.
Los siguientes acontecimientos se incorporaron al REGISTRO DE PROCESOS Y ACONTECIMIENTOS:

« inicioy final de cada programa,

«inicio y final de cada paso del programa,
« acontecimientos que pueden haber influido en el transcurso de un programa, como p. €j., un corte
eléctrico, una pausa o la abertura de una tapa con un programa en marcha.

Los datos se pueden ordenar segun:
- Fecha

« N.odeacciono

+ Nivel

Para ello, pulsar en cada caso la tecla correspondiente en el cabecero de la tabla.
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Registro de procesos y acontecimientos (continuacion)

(ada acontecimiento esté asignado a un nivel de prioridad.
Hay previstos tres niveles diferentes:

Nivel 1:  acontecimientos con prioridad alta

Nivel 2:  acontecimientos con prioridad media

Nivel 3:  acontecimientos con prioridad baja

Al tocar la tecla NIVEL se muestran los mensajes de los niveles detallados. Tocando varias veces la
tecla, se puede filtrar la visualizacion en la tabla segun cada uno de los niveles.
La visualizacion en la tecla cambia correspondientemente.

La visualizacion de los tres niveles se produce de la siguiente manera:

Nivel 1-3:  se muestran todos los mensajes de acontecimientos.

Nivel 1-2:  se muestran:

los acontecimientos del nivel de prioridad maximo,
los acontecimientos del nivel de prioridad medio,

Nivel 1: se muestran:
los acontecimientos del nivel de prioridad méaximo.

o Por defecto, esta ajustado el nivel 1. Si el usuario sale de la vista de registros, se
l guarda el nivel detallado para esta vista. Al volver a abrirlo, la vista se abre con

el nivel de visualizacion guardado.
Esto no se aplica al volver a arrancar el equipo. En este caso se vuelve a utilizar
el nivel 1 ajustado por defecto.
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5. Manejo

5.1.8 Registro de errores a largo plazo

Ll R R 130 ML 1PN

Durante la ejecucion de un programa
se supervisa su desarrollo. Los aconte-
cimientos que han sucedido durante la
ejecucion del programa se introducen y
se cuentan en el Registro de errores
a largo plazo.

Para visualizar el drea deseada, utilizar
las teclas Arriba/Abajo o Flecha do-
ble para pasar varias paginas.

Fig. 115

Una vez abierto, se podran ver todas las entradas registradas por el Registro de errores a largo plazo
durante toda la aplicacion.

Los registros estan ordenados por nimero: el registro mds reciente se visualiza destacado dpticamente en
la posicion superior dentro de la tabla.

Los siguientes acontecimientos se incorporaron al REGISTRO DE PROCESOS Y ACONTECIMIENTOS:

Los datos se pueden ordenar segin:
« Ndmero de error

« Frecuencia de la incidencia

« Primera aparicion o

- Ultima aparicion

Para ello, pulsar en cada caso la tecla correspondiente en el cabecero de la tabla.
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5.1.9 Cargar o guardar datos Guardar los datos en un dispositivo USB

| & |SEne <:| Cﬁl

Mediante esta funcion se pueden transferir todos los datos del
equipo a un dispositivo USB.
Se guardan:

- todos los programas,

- lalista de reactivos,

- el estado del equipo,

« laconfiguracién del equipo,

- todos los archivos de registros,
- lainstalacion del equipo.

Para guardar los datos del equipo en un dispositivo USB, proce-
der de la siguiente manera:

Copiar ficheros + Mediante las teclas ENTRADAS y GUARDAR EN DISPOSI-
TIVO USB, acceder a la ventana del mismo nombre.

«  Introducir un dispositivo USB en un clavijero USB del equipo
y pulsar la tecla COPIAR FICHEROS.

Yo 3o han guardad dutos ASE Si en el dispositivo USB ya hay datos del
£Dwden sobrescribir eslos dabaa? . .
equipo, se sobrescriben y, de esta manera,

se borran. Un mensaje de advertencia lo

. " muestra en la (fig. 117) y se debe confirmar
DOS veces con Si. Al pulsar la tecla NO, se in-
I Fig. 117 terrumpe el proceso.
Conecte k2 unidad de disco USE, . .
A continuscid, pulse “Coplar &los™. «  Durantelatransferencia de archivos, en la pantalla se mues-
tra qué datos se estan copiando en ese momento (fig. 118).
Se estin barrande los datos antiguos. Completada - Sise traspasan todos los datos correctamente, aparece un
Se estin guardando los programas...  Completado mensaje al respecto que se debe cerrar.
Les reactivos se estin guardande ...  Completada
Les ficheros del log se estin Completade
El estado del equipo se esti Completada

La configuracidn del equipo se esta  Completado
La ingtalacién del equips se estd Completada

Fig. 118
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Cargar o guardar datos (continuacién)

L )

Eamen  w A38 IEID
i e WA
[ T

Fig. 119
Para restaurar los datos del equipo de un dispositivo USB, proce-

der de la siguiente manera:

« Introducir un dispositivo USB en uno de los clavijeros USB
del equipo y pulsar la tecla CARGAR.

«  Mediante las teclas ENTRADAS y CARGAR DESDE EL DIS-
POSITIVO USB, acceder a la ventana del mismo nombre.

Los ficheros se han cargado correctamente.

Aseglrese de que todos los reactivos estin asignados
a sus respectivas estaciones y que se encuentran en
las botellas para reactivos corréspondientes,

OK

Fig. 120

Cargar datos de un dispositivo USB

-

Mediante esta funcién se pueden transferir datos desde un
dispositivo USB en un ASP6025. Se guardan:

« todos los programas,

- lalista de reactivos,

- el estado del equipo,

« la configuracion del equipo,

« todos los archivos de registros,

« lainstalacién del equipo.

Cargar desde ¢l
dispasitiva US8

- Elsoftware del equipo prueba si en el dispositivo realmente
hay datos completos del equipo. Si no es este el caso, el
proceso de carga se interrumpe.

A\

Como en el ASP6025 ya hay datos del equipo,
estos se sobrescriben y, de esta manera, se
borran. Un mensaje de advertencia lo indica
(fig. 119) y debe ser confirmado con Si. Al pul-
sar la tecla NO, se interrumpe el proceso.

«  Sitodos los datos se han cargado correctamente aparece un
mensaje de pantalla que lo confirma y solicita comprobar la
correcta asignacion de los reactivos (fig. 120).

« Por dltimo, hay un mensaje que indica que todo el proceso

ha concluido correctamente.
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Cargar o guardar datos (continuacién)

E g e n T | patttn T Batmam

Infarmacien para guardar los ficheros PDF
En &l dispositive USE ya se encusniran todos los
ficheros PDF. Ha guardade todos los ficheros PDF.
Fig. 122

Copiar ficheros

Informacien para guardar los fichercs POF

Desea guardar los ficheros POF en el dispositiva USE?

Fig. 123

Guardar los ficheros PDF

Mediante esta funcion se pueden transferir los archivos PDF
de programas en marcha o listas, guardados en el equipo, a un
dispositivo USB.

Para guardar dichos archivos PDF en un dispositivo USB, proceder
de la siguiente manera:

Mediante las teclas ENTRADAS y GUARDAR LOS FICHEROS
PDF se accede a la ventana GUARDAR LOS FICHEROS PDF
(fig.121).

Introducir un dispositivo USB en un clavijero USB del equipo
y pulsar la tecla COPIAR FICHEROS.

El software del equipo prueba sitodas las impresiones en PDF
que también estan guardadas en el equipo, se encuentran
en el dispositivo. Si es asi, no se efectia el almacenamiento
y se informa de ello mediante un mensaje (fig. 122).

Si en el equipo hay ficheros PDF que todavia no se han
guardado en el dispositivo USB, un mensaje en la pantalla
pregunta si se debe efectuar el almacenamiento (fig. 123).
Si dicho mensaje se confirma con Si, las impresiones en PDF
se guardaran en la carpeta "Printouts” del dispositivo.

Si se traspasan todos los datos correctamente, aparece un
mensaje al respecto que se debe cerrar.
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Guardar informe de sucesos en dispositivo USB

Para poder contar con la ayuda de Leica en caso de darse un
error del equipo, una merma en la calidad de las muestras o una
destruccion de las muestras, es necesario guardar un informe
de sucesos completo, asi como una copia rutinaria de sequridad
(copia de seguridad de archivos rutinaria, tecla de pantalla
GUARDAR EN DISPOSITIVO USB). Ademas, se debe indicar
siempre el nimero de serie de su equipo.

La manera de realizar una copia de sequridad rutinaria se des-

cribe en el capitulo 5.1.9. Para guardar un informe de sucesos en
un dispositivo USB, proceder de la siguiente manera:

1. Hacer clicen ENTRADAS.

Fickarmn da b=

=)=

Fig. 124

2. Verificar que el dispositivo USB utilizado no contiene virus.
Insertar después el dispositivo USB como se describe en el
capitulo 4.4.4 en el clavijero previsto para ello en el equipo.

3. Hacerclicen GUARDAR INFORME DE SUCESOS.

4. Enel cuadro de didlogo que se abre a continuacion, seleccio-
nar en el apartado INTRODUCIR LA FECHA DEL SUCESO
el mismo dia del suceso o el dia siguiente. Si el suceso
pertenece ya al pasado, se recomienda seleccionar el dia
siguiente ya que, incluso tras el suceso, se documentan los
errores subsiguientes que se produzcan.

Introducir la fecha del suceso

[ lun, 09 feb 2015 |

Dias Mes AR

A0 A6 BE

Nimero de dias que deben guardarse

Dia 3
Allw 5“2[;3:75“‘-"’ ng‘g;::guugs
oK Interru... Ayuda
Fig. 125

5. Enelapartado NUMERO DE DiAS QUE DEBEN GUAR-
DARSE, seleccionar un intervalo de tiempo adecuado. Se
pueden guardar como mdximo 10 dias.

6. Confirmar las entradas haciendo clic en la tecla de pantalla
OK.

7. Unavez guardado correctamente, aparece el siguiente
mensaje. Confirmar con OK.

Todos los ficheros se han copiade correctaments,

2

8. Tras el anterior mensaje indicando que se ha realizado
correctamente, retirar el dispositivo USB e insertarlo en

Fig. 126
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otro PC. Comprobar si se ha creado una carpeta con el nom-
bre "ASP6025Exlog". En esa carpeta deberian encontrarse
archivos con la extension "CAB", denominados segtn el
siguiente modelo:

+  10-Levelextract_xxx_xx_xx.cab

+ SummeryByErrorTimeLog1_xxx_xx_xx.cab

« Trace_xxx_xx_xx.cab

Si el dispositivo USB contiene datos de una copia de sequ-
ridad anterior, estos datos se sobreescriben al realizar la
nueva copia de seguridad. En este caso aparece el mensaje
correspondiente. Confirmar que se pueden sobreescribir

pulsando SI. Si se desea cambiar el dispositivo USB, hacer
clicen NO y comenzar otra vez desde el principio.

Todos los ficheros se han copiadeo correctamente,

=

Fig. 127

10. Si el almacenamiento es erréneo, aparece el siguiente

mensaje de error. Confirmar el mensaje y verificar las
especificaciones. Tener en cuenta que el mensaje también
se muestra aunque en el intervalo de tiempo indicado no
tenga lugar ningun suceso.

Comprucbe:
la fecha del suceso
Dispositive USE insertado cormectamente
Dispositivo USE formateado, existe memoria suficients

]

Fig. 128
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5.1.10 Smart Screen

[ — 1

Vaiom sl i by e B b
[

Al pulsar la tecla SMART SCREEN del ment
principal, se abre la ventana FUNCIONES
SMART (fig. 130).

En esta ventana, se representa graficamente
todo el equipo.

La visualizacion de la posicion de las botellas
y los colores en la pantalla se corresponde con
la disposicién geométrica y con la rotulacién a
color de las botellas del equipo.

£

Faabia ]1 Faatoa

[ e e

Linea de estado de la retorta Indicador de temperatura

En la linea de estado se muestra el valor de presion real, latem-  La temperatura nominal de la retorta se muestra junto a la

peratura real y el nivel de llenado real de la retorta. retorta y la temperatura nominal de la parafina, debajo de los
bafios de parafina.

Denominacion de las botellas - Lasbotellas del sistema (15) se denominan: $1-59.

«  Las botellas intercambiables (10) se denominan: D1-D6.

+ Enelsimbolo de la botella se menciona el reactivo contenido en la botella.

« Los niveles de llenado mostrados en las botellas describen el grado de llenado
aproximado.

« La botella de condensado (14) mostrara un llenado proporcional en funcion el
nimero de ciclos. Tras alcanzar el nimero de ciclos maximo, aparece una nota
para vaciarla.

- Siunahbotella contiene un reactivo que ha sobrepasado un valor de advertencia, se

muestra con un signo de exclamacion sobre fondo amarillo. Para que esta funcion
sea eficaz, deben haberse indicado los umbrales.

=3
£

o

o
e
3
£
H
=
{3
°
L
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Smart Screen (continuacién)

Agitador desconectado

Agitador en marcha

[Amblents, 35 -&7]

Seleccionar latemperatara de la retorta

() &) ) (o)

Eeleccions slbpo de ciclo (pressintasciol

Lisar presidn

Fig. 133

Otras funciones de la SMART SCREEN

El agitador se puede activar y volver a detener.
El agitador estd en marcha cuando la tecla esta de color
naranja (fig. 131).

Enla pantalla Smart Screen se puede ajustar la temperatura
de laretorta. Para ello, pulsar la tecla AJUSTAR TEMPERA-
TURAYy acceder ala ventana de introduccién SELECCIONAR
LA TEMPERATURA DE LA RETORTA (fig. 132).

Aqui se puede introducir la temperatura de la retorta.
El rango de temperatura posible se sittia entre 35y 65 °C.

Si se selecciona AMBIENTE, la retorta tendrd temperatura
ambiente.

Es posible seleccionar un tipo de ciclo de presion. Para ello,
pulsarla tecla AJUSTAR PRESION y acceder a la ventana de
introduccion SELECCIONAR TIPO DE CICLO (fig. 133).

Aqui, marcar uno de los cuatro tipos de ciclo (presién/vacio)
y confirmar con la tecla OK.
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SMART SCREEN (continuacién)

Otras funciones de la SMART SCREEN

cDesea realmeante lavar la retorta?

0 O

Fig. 134

La estacien de parafina esta blogueada
durante la duracidn del proceso de fusion.

El tiempo de fusion actual es de 0 minutos.

el tiempo de fusion en 360 minutos.

Iﬂ_hl Interr...

iDesea fundir la parafina en la estaclén de parafina?

5l la estacion ya se encuentra en el proceso de fusion,
una nueva confirmacién del botdn de fusidn restaurard

La ayuda online

Ayuda

Fig. 135

Cuando la retorta esté contaminada con
xileno o ParaLast™, en vez de efectuar un
programa de lavado se puede efectuar un
lavado de la retorta. Tras pulsar la tecla
LAVADO DE RETORTA aparece una solici-
tud que se debe confirmar con Si para iniciar el lavado (fig. 134).

avado de retorty

Cuando la estacion de parafina se vuelve
allenar con parafina sélida, pulsar la tecla
FUNDIR PARAFINA.

Se visualiza un mensaje en el que se indi-
ca el tiempo de fusion actual (fig. 135). La estacion de parafina
queda bloqueada durante el tiempo que dura la fusién.

Fundir parafing

EI ASP6025 dispone de un amplio sistema de ayuda que se
puede iniciar desde cualquier ventana principal.

En dicho sistema de ayuda se ha incluido el manual de instruc-
ciones completo en el idioma pertinente.

Pulsando la tecla AYUDA se abre el capitulo correspondiente de
dicho manual.

Dentro de una ventana de indicaciones, la tecla AYUDA lleva
al usuario al indice de contenidos del manual de instrucciones.

ASP6025 Tissue Processor
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5.2 Reactivos
5.2.1 Configuracion de la lista de reactivos

o El ASP6025 se suministra con una lista de reactivos estandar y programas de infiltracion predeterminados.
]_ La lista de reactivos esta adaptada a dichos programas. Solo cuando se crean programas propios, se deben intro-
ducir eventualmente reactivos nuevos.

Configuracion de los nombres de los reactivos
Esto se efecttia en la opcion REACTIVOS del mend AJUSTES. Para todas las operaciones siguientes

es necesario encontrarse en el Modo de administrador.

i « Partiendo de la pantalla de Inicio cambiar con AJUSTES a la ventana del mismo nombre y aqui
i pulsar la tecla REACTIVOS.
- Seabre laventana AJUSTAR REACTIVOS Y VALORES LIMITE (fig. 136).
Resctters «  Para afiadir un reactivo, proceder de la siguiente manera:
«  Pulsarla tecla INSERTAR y aparece el teclado.
0 « Introducir el nuevo nombre de los reactivos;
« (Confirmarlo con OK.
- Para el nuevo reactivo aparece automaticamente la solicitud de seleccionar el grupo de

reactivos (fig. 137).
«  Asignar el nuevo reactivo al grupo correspondiente y confirmarlo con OK.

=t

Seleccionar grupo de reactivos

Seleccionsr gripo de reactivos

ajeejajnnjn

Reaci e deanioratacan
(LLONLATE 3307

| marrmncsn

Parinn

SERETER 8 RS0

A ORO  Ered0s

S A

@ s | Fig. 137

100 Manual de instrucciones V 2.9 RevU — 07/2019

Fig. 136




5. Manejo

Configuracion de la lista de reactivos (continuacién)

i} La correcta asignacion de un reactivo a un grupo de reactivos crea la base para el monitor de compatibilidad.

Una asignacion incorrecta puede ocasionar una contaminacion cruzada de reactivos.

Parametros modificables

Casetes Ciclos Dias
hasta hasia hasia
© bi c bi © bi

Waur lmite pere cesaien havts o) cembio
o peaetiig @ - 260

@y e G
(=) (]
(=) (&)

8

(E3) .

Fig. 138

Tinapa ils i@ atilves

Habia 1IN PP B4 MK ECE

.
=) i
Fig. 139

Introducir/modificar el umbral de un reactivo

Si para un reactivo son necesarios mensajes de advertencia, estos se introducen de la siguiente manera:

Marcar el reactivo que se debe cambiar. Para ello, o bien teclear el reactivo o bien utilizar las
teclas ARRIBA/ABAJO.

Enlalinea del titulo, tocar la tecla del pardmetro que se debe modificar: aparece la ventana de
introduccion (fig. 138).

0 bien introducir un valor nuevo, o bien, pulsar la tecla BORRAR para borrar por completo el
umbral.

Confirmar la introduccion con OK.

d Para todas las estaciones que contienen el mismo reactivo, se aplica en cada
l caso el mismo umbral.

Véase al respecto el capitulo 5.2.2

Modificar el nombre del reactivo o de un grupo de reactivos

bre ni asignar a otro grupo de reactivos!

i Un reactivo que ya se utiliza en un programa, jno se puede ni cambiar de nom-

iEntonces falta el borde azul que sefala que una tecla estd activa!
Si se cambia el nombre de un reactivo, se elimina su asignacion a una estacion.

Marcar el reactivo que debe ser modificado.

Pulsar el simbolo correspondiente de la tecla en el titulo.

Introducir en el campo de seleccion (o en el teclado) la nueva asignacién.
Guardar el nuevo nombre o el nuevo grupo confirmandolos con OK.

ASP6025 Tissue Processor
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Configuracion de la lista de reactivos (continuacién)

O

e e am e T

&)

Fig. 140

Borrar reactivos de la lista

« Marcaren la tabla AJUSTAR REACTIVOS Y VALORES LiMITE el reactivo que se quiere borrar.
« Pulsar el simbolo de la tecla BORRAR.

« Confirmar pulsando OK en la solicitud.

i Un reactivo que ya se usa en un programa no se puede borrar.

5.2.2 Sistema RMS: ajuste de los umbrales de advertencia

EI ASP 6025 tiene un sistema de gestion de los reactivos (Reagenzien Management System o RMS)
que garantiza un consumo optimizado de reactivos asi como los mejores resultados posibles de la
infiltracion de tejidos.

El Sistema de gestion de los reactivos (RMS) se controla mediante umbrales de advertencia que
muestran el intercambio de reactivos.

En funcién de su uso, se puede definir un valor de este tipo para cada reactivo.

EI RMS presenta dos campos:

Los umbrales de advertencia que se introducen en la lista de reactivos para todos los reactivos y que
se visualizan en el estado de los reactivos.

Ademas, en dicho estado de los reactivos también se muestran los valores registrados de los alco-
holes utilizados (etanol, isopropanol y sus mezclas con agua) mediante la medicién de la densidad.

Los umbrales de advertencia se pueden definir en la lista de reactivos como:

« nlmero de casetes procesados
«numero de ciclos (1 desarrollo del programa = 1 ciclo) o
« dias hasta el cambio de reactivo

EI RMS se activa introduciendo en el estado del reactivo los umbrales de advertencia para uno de
los pardametros mencionados anteriormente.
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Sistema RMS: ajuste de los umbrales de advertencia (continuacion)

Mensajes de advertencia de los reactivos

Cuando el RMS estd activo, se emiten mensajes de advertencia en caso de que los
reactivos se utilicen durante demasiado tiempo.

Cuando se sobrepasan los umbrales de advertencia se visualiza lo siguiente:
+Signo de exclamacién en la estacion de botellas del sistema o botellas inter-

Fig. 141 cambiables en la SMART Screen (fig. 141).
[y ————— « Unaadvertencia al iniciar un protocolo (fig. 142).
T Se le advierte al usuario sobre el reactivo caducado y puede cambiar dicho
ALITEIIII reactivo antes de iniciar el programa.

ATmEg p o g e e gpsmaa

No obstante, también se puede iniciar el programa directamente.

L L L T
B W

| I S 2 =5

Fig. 142
+ (uando se sobrepasa un umbral de advertencia también se muestra un
mensaje de advertencia al final del programa (tras el lavado) (fig. 143).
i R ARV ek s s St e o Vot Desde alli, pulsando Si se puede cambiar directamente a la ventana ESTADO
(Donns visuslizar lon debsben scbes s reaciivor? DEL REACTIVO.
Fig. 143

En el estado del reactivo se muestran los valores sobrepasados y se marcan
de color rojo en la tabla (fig. 144).

Se muestra cuando

- sesobrepasa el nimero de casetes procesados.
- sesobrepasa el nimero de ciclos preestablecidos.
- sesobrepasan los dias hasta el cambio del reactivo.
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Sistema RMS: ajuste de los umbrales de advertencia (continuacion)
Tablas con umbrales de advertencia

En las tablas de este apartado se indican los valores limite/umbrales de advertencia recomendados
para reactivos corrientes autorizados para ASP6025.

Los umbrales de advertencia aqui recomendados se deben utilizar exclusivamente en combinacién
con los protocolos de procesamiento preinstalados. En otros protocolos de procesamiento creados
autométicamente deben ser registrados automaticamente por el laboratorio los umbrales corres-
pondientes.

Estos umbrales de advertencia vienen establecidos al 55 % de fabrica. No obstante,

®
]_ el usuario puede modificarlos seguin las necesidades entre el 50 %y el 60 %.

Antes de su uso, es decir, del procesamiento de tejidos de pacientes para el diag-
nostico, estos deben ser validados por el laboratorio conforme a las disposicio-
nes de acreditacion locales o regionales.

Los umbrales de advertencia indicados en las siguientes tablas se pueden utilizar como valores
iniciales en la instalacién del equipo. Estos se deben utilizar conforme a los protocolos preinstalados
utilizados, introduciéndolos en el ment AJUSTAR REACTIVOS Y VALORES LiMITE.

Protocolos de autorrotacion

Reactivo cambio recomendado
Formalina tras 600 casetes o tras 2 ciclos”
Agua tras 1200 casetes o tras 4 ciclos”
Etanol al 70 % - Umbral al 55 %

1 Xileno tras 1500 casetes o tras 5 ciclos”
1 Parafina tras 1800 casetes o tras 6 ciclos”
Xileno de lavado tras 6 ciclos

Alcohol de lavado tras 6 ciclos

" Con rendimiento reducido de aprox. 100 casetes diarios
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Sistema RMS: ajuste de los umbrales de advertencia (continuacién)

Tablas con umbrales de advertencia

Protocolos con xileno
Reactivo cambio recomendado
Formalina tras 600 casetes o tras 2 ciclos”

Etanol al 70 %
Etanol al 85 %/90 %
1 Etanol al 100 %

1 Xileno

1 Parafina

Xileno de lavado
Alcohol de lavado
Agua de lavado

tras 600 casetes o tras 2 ciclos”

tras 1500 casetes o tras 5 ciclos"
tras 1500 casetes o tras 5 ciclos”
tras 1500 casetes o tras 5 ciclos”
tras 1800 casetes o tras 6 ciclos”

tras 6 ciclos
tras 6 ciclos
tras 6 ciclos

Y Con rendimiento reducido de aprox. 100 casetes diarios

Protocolos sin xileno
Reactivo cambio recomendado
Formalina tras 600 casetes o tras 2 ciclos”

Etanol al 70 %

Etanol al 85 %

1 (etanol/isopropanol) 80/20
1 Isopropanol al 100 %
Paralast

1 Parafina

Xileno de lavado

Alcohol de lavado

Agua de lavado

tras 600 casetes o tras 2 ciclos”
tras 1500 casetes o tras 5 ciclos”
tras 1500 casetes o tras 5 ciclos”
tras 1500 casetes o tras 5 ciclos”
tras 2400 casetes o tras 8 ciclos”
tras 2400 casetes o tras 8 ciclos”
tras 6 ciclos

tras 6 ciclos

tras 6 ciclos

" Con rendimiento reducido de aprox. 100 casetes diarios
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5.2.3 Estado del reactivo

La ventana ESTADO DEL REACTIVO (fig. 145) sirve para visua-
= Eoti ol lizar y actualizar el estado actual del reactivo de cada una de las
estaciones. Ademds, aqui se pueden marcar las estaciones de
reactivos como llenas o vacias.

Se muestra:

+ laedad actual de cada reactivo.

« elestado actual de cada estacion
(Ilena o vacia).

«  (riterios que activan mensajes de adver-
tencia.
(Campos marcados en rojo)

Para modificar el estado de un reactivo, marcar
la linea pertinente y pulsar la tecla correspon-
diente a la accion.

Los criterios para los mensajes de advertencia

Para reactivos normales es el niimero de los siguientes elementos desde el Gltimo cambio de reactivos

«  casetes procesados,
« programas efectuados (ciclos),
+  dias transcurridos.

L Ademas, es posible pasar directamente a las ventanas de visualizacion REACTIVOS y ESTACIONES para efectuar
l los cambios actuales. Para ello, pulsar en cada caso la tecla correspondiente en la ventana ESTADO DEL REACTIVO
(fig. 145).
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Estado del reactivo (continuacion)

Anadir nuevos reactivos en una estacion

Mediante el menti FUNCIONES SMART dejar que la botella
del sistema pertinente se llene desde una estacién externa sin
entrar en contacto,

0

Ilenar la botella del sistema manualmente.

Si una estacion se llena manualmente, se debe indicar al control
del equipo que dicha estacion (botella) estd llena.

 Para ello, abrir la ventana ESTADO DEL
REACTIVO, directamente desde la SMART
SCREEN con latecla ESTADO DEL REACTIVO.

Fig. 146

i _ « En caso contrario, se puede cambiar al mend AJUSTES y ahi pulsar la tecla ESTADO DEL
' REACTIVO.

« Marcaren la tabla el reactivo recién afiadido (fig. 146).
« Pulsarla tecla MARCAR COMO LLENA para establecer el estado de la estacion en "llena".

o Cuando el RMS esta activo, todos los umbrales de advertencia se reposicionan
l automaticamente a "0" para el reactivo recién afiadido.
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5.2.4 Configuracion de las estaciones

= Estaclones

La ventana RESUMEN DE ESTACIONES (fig. 147) muestra una
lista de todas las estaciones con los reactivos asignados que
estan definidos para esa estacion.

Hombre de reactivo

U

Saleceionar un reactive.
Salo o muestran los reactivos adecuados.

Ferrealng “[ &

Stancd [ £07%)

Elanad [ #5%)

Crancd | $4%)
Etana { 700%)
Flannl [ £54%)

o — (> ]

=) [=]

En el ASP6025 hay las siguientes estaciones para reactivos:

+ 9botellas del sistema en el armario de reactivos,
« 6 botellas intercambiables en el cajon extraible,
« 3 bafios de parafina,

«  Testacion de parafina.

]_ rafina solo se pueden utilizar para parafina.

L Los tres baios de parafina y la estacion de pa-

Fig. 147

Anadir/modificar un reactivo

«Marcar en la tabla (fig. 147) la estacion que se debe llenar
Con un reactivo.

+  Pulsar la tecla NOMBRE DE REACTIVO.

«  Aparece el campo SELECCIONAR UN REACTIVO.

« Marcar el reactivo deseado y confirmar la seleccién con OK.
- Elreactivo marcado se asigna a la estacion.
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5.2.5 Menii Grupos de reactivos

En la ventana PROCESAR GRUPOS DE REACTIVOS (fig. 148) se
= i AT e T pueden seleccionar los colores que se utilizaran en la visualiza-
cion gréfica del programa para cada grupo de reactivos.

Ajustes

Color

. bt i
D ey —

U

EHE
HEa

ERjEERE

[Ty

%t ageope

1

11 comprminst oot
17 s s o e s

13 T o gs e 00

Fig. 148
Modificar el color de un grupo de reactivos
« Marcar en la tabla la linea que contiene el grupo de reactivos del que se debe modificar el color.
« Al pulsar latecla COLOR en el titulo de la tabla, aparece la ventana SELECCIONAR COLOR (fig. 148).
« Seleccionar el color deseado y confirmarlo con OK.

« Elcolorrecién seleccionado ahora se utiliza en todas las estaciones para visualizar el grupo de reactivos marcado. El color
se aplica a todos los reactivos de este grupo.

- Parasalir de la pantalla sin modificar el color, seleccionar INTERRUMPIR.
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Rotacion de etanol
Descripcion de la funcion

Durante el funcionamiento de un programa se debe intercambiar el etanol.

Para que pueda llevarse a cabo, en el campo OPCIONES DEL PROGRAMA de la ventana AJUSTES DEL SISTEMA debe estar
ajustado el modo CONCENTRACION, véase el capitulo 5.1.2.

En este caso, las botellas del sistema para etanol (S1-56) deben estar llenas como se muestra en la fig. 147. Ademas, en el

programa deben estar definidas las seis estaciones de etanol. Esto lo comprueba el programa en el inicio. En caso de diver-
gencia, se visualiza un mensaje de advertencia y no se puede iniciar dicho programa.

En el modo CONCENTRACION se utilizan
las botellas del sistema llenas de etanol de
la serie S1-S6.

Wrion bmea e de e e O e
e Ao l

ilmportante!

Walwinn inabem e Ja iwimnis @ WFa, U0 mlenl e Ban ks He s

El llenado de todas las botellas (botellas
Fun sl . . .
- del sistema y botellas intercambiables)
(TR || e de reactivos se debe efectuar exactamente
| 5 —_—
8 [Bilam g | e como se muestra en la fig. 149.
R

PEEE

Fig. 149
Botella del sistema S1: Etanol al 70 % Botella intercambiable D1:  Formalina
Botella del sistema S2: Etanol al 80 % Botella intercambiable D2:  Agua de proceso
Botella del sistema S3: Etanol al 95% Botella intercambiable D3:  Xileno
Botella del sistema S4-6:  Etanol al 100 % Botella intercambiable D4:  Etanol al 100 %
Botella del sistema S7-9:  Xileno Botella intercambiable D5:  Xileno de lavado

Botella intercambiable D6:  Alcohol de lavado
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Descripcion de la funcion de rotacion del etanol (continuacion)

La rotacién de etanol se efecttia en dos pasos:
«  Enel primer paso: expulsién del etanol usado y rotacion del etanol en las botellas del sistema.
+  Enel sequndo paso: se llena de etanol limpio.

L El ASP6025 comprueba el nivel de llenado de las botellas de reactivos que deben sustituirse durante el proceso en
1 los dos pasos. En caso de un manejo erréneo por llenado incorrecto o por vaciado, el paso correspondiente no se
podra efectuar. El software informa al cliente sobre este estado.

La determinacion del valor del etanol para el intercambio se efectta con etanol desde la botella del sistema S1. Aqui se
encuentra el etanol mds utilizado.

La medicidn de todos los alcoholes (etanol e isopropanol) se efectta automaticamente durante el lavado de retorta (tanto
en el modo de concentracion como en el RMS, si esta activo).

El umbral ajustado inicia la rotacién de etanoles.

Si se detecta que el valor de un etanol se encuentra por debajo del umbral ajustado, se indica mediante un mensaje en la
pantalla y se propone el intercambio (fig. 150).

Tl.er paso
Si el usuario confirma el cambio de etanol con Si, durante el
e e e e g funcionamiento del programa 1 sg produce el bombeo del
¢Debe reemplazarse el alcohol en la siguiente ejecucion del etanol usado desde la botella del sistema S1 hasta la botella
programa? . . , L.
intercambiable D4, asi como la rotacion de las botellas del
Pulse "5i" y, a continuacién, cologue una botella de cambio H _
vacia en la posicion cormespondiente de la estacion Dd. sistema 52 - 56.
o R e e Es decir, el etanol de la botella del sistema S2 pasa a la botella
iniciard sin rotacian. del sistema S1, de S3 a S2, etc.

oK Sise pulsa la tecla NO (fig. 150) se inicia el siguiente programa

SIN rotacion de alcohol.

il [ Fig.150
Biopsy Protocaol

El programa 'Biopsy Protocol”
finalizard el miércoles, 13 de febrero de 2013 a las D0:49
Compruebe al nivel de todos los reactives, incluyendo la
estacion de parafina y limpie todos los sensores del nivel de la e
retorta, &l anillo de sellado de la retorta i e filtre de la retorta, Al pU|Sar la tecla OK se inicia el programa.
Vuelva a instalar el filtro de |a retorta después de la limpieza,
Cargue las muestras en la retorta y aseglrese de que la retorta
estd blogueada.

0K I Inkerr... I

ASP6025 Tissue Processor 11

Sise pulsa INTERRUMPIR, el programa finaliza o no se inicia.

Fig. 151




5.  Manejo

Descripcion de la funcion de rotacion del etanol (continuacion)

2.° paso En el siguiente programa (es decir, cuando se inicia otro pro-
grama de infiltracién en el modo Concentracidn) se sustituye
el etanol.
El alcchel agotado se estd reemplazande, Para ello, antes de iniciar el programa se debe llenar de etanol
Retire la botalla de intarcambio D4 y cologque limpio la botella intercambiable D4 del cajon extraible.
una botella de intercambio nueva llena de Laindicacion de pantalla correspondiente se lo solicita al usuario
alcohol absoluto nuevo en la posicion commes pondiente.
A continuacion, confirme con 5™, (ﬁg 152)
81 confirma con "No™ el proceso ss Interrumplrd, Esta debe confirmarse con Si antes de comenzar el programa.
Entonces, el etanol se trasvasa durante el funcionamiento del
oK programa a la botella del sistema S6.
4 Fig. 152
Biopsy Protocol

El programa 'Biopsy Protocol”
finalizarad ¢l migrcoles, 13 de febrero de 2013 a las 00:49
Compruebe el nivel de todos los reactives, incluyendo la

estaclén de parafina y limple todos los sensores del nivel de la inici . ili
L S D e Al pulsa.r Ia.tecla OK (fig. 153) se inicia el programa; se utiliza
Vuelva a instalar el filtro de la retorta después de la limpieza. etanol |Imp|0.

Cargue las muestras en la retorta y aseglrese de que la retorta . . .

estd blogqueada. Sise pulsa INTERRUMPIR, el programa finaliza o no se inicia.

5 B

Fig. 153
Sise pulsa la tecla NO (fig. 152), aparece el mensaje mostrado
alaizquierda.
ZDssealptemanpiie oiecione sk:otetd Al pulsar la tecla SI (fig. 154) se inicia el programa SIN rotacion
Cenfirme con “Si para iniciar el proceso sin retacion, de alcohol. La botella del sistema S6 se rellena manualmente y
En este caso, llene la botella vacia 56 con alcohol . ,
nuavo y actualice el estado del reactivo de la botella, debe confirmarse en el estado del reactivo (fig. 146, pag. 105).
8l pulsa "No", el proceso se interrumpird. Al pulsar la tecla NO se sale del programa o bien este no se
inicia.
oK
Fig. 154

112 Manual de instrucciones V 2.9 RevU — 07/2019



5. Manejo

5.2.7 Ajuste del umbral para la rotacion de etanol
— _ —TTS

C gl Sl der 5N

Sy B s

b Frmsmm e

Eomol

=

o sapR

Partiendo de la pantalla de Inicio, mediante
la tecla AMPLIACION situada en la parte
derecha, se pasa a la ventana del mismo
nombre.

En el campo CONTROL DE EQUIPO (fig. 155) pulsar la tecla
UMBRAL/CONCENTRACION. Aparece el campo para introducir
el umbral (fig. 156).

Introducir umbral de
concentracion de alcohol.
(50 - 60)
| 55 |
7 8 9
4 5 6
1 2 3
0

<:| Umbsal'cenceniracion

Aqui se puede ajustar el umbral para la concentracion de etanol.

Se pueden aplicar valores de etanol en un margen de entre el
509% y el 60 % en incrementos de un 1%.

Por defecto, el umbral del etanol esté ajustado a 55 %.

oK Interru...| | Borrar [Ayuda}

Fig. 156
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5.2.8 Intercambio de xileno
La secuencia de las estaciones de xileno durante el funcionamiento de un programa esté determi-
nada por el sistema RMS.

Cuando se sobrepasa el umbral del xileno, al volver a iniciar un programa se informa al usuario de
que existe un cambio de xileno pendiente mediante una indicacion de pantalla (fig. 157).

El usuario debe confirmar la indicacién con Si para que continiie el proceso de intercambio descrito
a continuacion.

Si

« Durante el funcionamiento de un programa se transfiere el

. n n . .
T T xileno "caducado” a la botella intercambiable D3.
£Debe reemplazarse el xilano en la
siguiente ejecucion del programa? «  Elresto de reactivos de esta estacion se bombea a través de

8i pulsa "SI, se colocard una la retorta directamente a la botella intercambiable D3.
botella de intercambio vacia en la posicidn D3.

51 pulsa "No™, &l programa «  Enelsiguiente funcionamiento del programa se extraen 5 |

S Injciant/alh Tesmplazer ol xionc: de xileno limpio de D3 hacia la retorta y asi se procesa.
i « Después, este xileno se introduce en la botella del sistema
- libre.
Fig. 157

« La cantidad restante de xileno de D3 se traspasa a conti-
nuacion a través de la retorta directamente en la botella del
sistema.

114 Manual de instrucciones V 2.9 RevU — 07/2019



5. Manejo

5.3  Programas de infiltracion

5.3.1 Visualizacion de la lista de programas

Programas

La ventana VER/EDITAR PROGRAMAS DE USUARIO (fig. 158) muestra una lista
con los cuatro programas que se pueden editar libremente, que actualmente estén
definidos en el ASP6025.

Como max. se pueden definir 20 programas,

cada uno de ellos con hasta 12 pasos de reac-

tivos y tres pasos de procesamiento de la pa-
rafina.

En el Modo de administrador:

« sepueden editar los nombres de los progra-
mas de infiltracion.

«  sepueden anadir programas de infiltracion
nuevos o borrar los existentes.

Fig. 158

Los nuevos programas de infiltracion se crean en cada caso copiando un progra-
ma existente y, después, modificandolo correspondientemente. Por eso, en la
lista siempre tiene que haber como minimo un programa.

La duracién del programa no se puede editar directamente: se obtiene de la suma de los tiempos de
duracién de cada uno de los pasos del programa, ademds de un tiempo estimado para los procesos
de llenado y vaciado. La modificacion del tiempo de duracién del programa se efecttia cambiando
la duracién de uno o varios pasos del programa.

1

Los programas de lavado de la retorta también estan preestablecidos.
No se pueden cambiar de nombre, ni aiadir, ni modificar, ni borrar.

ASP6025 Tissue Processor
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5.3.2 Anadiry modificar un programa

Hambre de programa

g

rmma:a@m:chm
EEE

[DEEE
LT'_IE'II'IIEZI OEEE
JOEE08EE0000

&

=1

Fig. 159

Durata
[himin]

Crear un programa nuevo

Asegurarse de que el Modo de administrador estd activo.

En el menu VER/EDITAR PROGRAMAS DE USUARIO (fig. 158) marcar el programa que sea
lo mas parecido posible al programa nuevo que se debe crear: esto minimiza las siguientes
operaciones de trabajo.

Pulsar la tecla COPIAR para copiar el programa seleccionado. El nuevo programa se crea con el
mismo nombre del ya existente, aunque afadiéndole "(2)".

Marcar la linea que contiene el nuevo programa.

Tocar la tecla NOMBRE DE PROGRAMA en la parte superior de la tabla y aparecerd el teclado
(fig. 159).

Introducir el nuevo nombre del programa.

Editar los pasos del programa

Al pulsar la tecla PROCESAR (en la fig. 158) se accede a la pantalla Pasos del programa
(fig. 160).

Enlalinea del titulo figura NOMBRE DE PROGRAMA.

Los colores del borde izquierdo de la tabla representan el grupo de reactivos al que pertenece
el reactivo del paso.

Los pasos de programa se visualizan en el orden en el que se llevan a cabo. Para cada programa
se pueden definir hasta 15 pasos del programa.

Se pueden editar las siguientes caracteristicas de un paso:
(fig. 160)

el reactivo que se utiliza en el paso,

el tiempo de duracién del paso
(exceptuando la duracién de los tiempos de llenado y vaciado),

la temperatura de la retorta,
(si se selecciona "Ambiente”, la indicacién de la temperatura de la retorta permanece vacia),

tipo de ciclo de presion o vacio,
establecer el paso de aplazamiento.
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Editar los pasos del programa (continuacion)

Para editar los pasos, marcar la linea del paso pertinente del programa y hacer clic sobre el
titulo correspondiente de la linea.

En las ventanas de introduccidn, escribir o seleccionar los valores para el paso del programa.

[ra——
(9] e
SR 4
T . r
PP, e P
e - - Salecebonas un resctive
e =73 Ear ﬂ Solo ss musstran loa reactivos sdetuados.
] X L3
= T L
= wE | 2 E i, Emane l a
= we | o - 8% Emana
s na | o | B4 Ethanai
Flrm n " E I Ethano
= 1% Ethindl
e Emand
i IOLre £
— L)
il [ (o]

Durata
(h:min) Temp... PV
uﬂ;ﬁmﬂpﬂ- Mhmﬂ:ﬁ:hm 1 i
T E1]

ololo (=ololo]o = =
olala olale =

6 0 e - |
EaEE= e == =

Fig. 160
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Editar los pasos del programa (continuacion)

Atten...

Cojpiar

Borrar

Establecer un paso de aplazamiento

El paso de aplazamiento es aquel paso que se prolonga para dejar que un programa concluya en un
determinado momento previamente fijado.

« Marcar el paso del programa que esté previsto como paso de aplazamiento.

«Tocarla tecla ESPERAR.
El simbolo de aplazamiento se mueve hasta el paso seleccionado y lo define como paso de
aplazamiento.

® Se permite incluir un paso de aplazamiento en la fijacion, el intermedio o la pa-
l rafina. En otros reactivos no se puede seleccionar la tecla ESPERAR.

Copiar pasos

- Marcar el paso que se debe copiar.

« Tocarlatecla COPIAR y el paso se copia en el paso marcado.

« En caso necesario, modificar determinadas caracteristicas del paso.

o ‘ No es posible copiar un paso cuando el programa ya tiene el maximo de 15 pasos.

«  Mediante las teclas ARRIBA y ABAJO se pueden desplazar pasos dentro de un programa, sin
tener que volver a definirlo.

Borrar pasos
Para borrar un paso de un programa:

« Marcar el paso que se debe borrar.
« Pulsarlatecla BORRAR.

o No es posible borrar un paso de un programa si este solo contiene un paso.
l_ Un programa debe tener como minimo un paso.
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5.4  Manipulacion de reactivos

Fig. 161

5.4.1 Llenado/vaciado de reactivos
Intercambio de reactivos sin contacto

«La funcién de vaciado o llenado sin contacto se puede
efectuar con el modo de 3,8 y 5 litros. - Se pueden llenar
0 vaciar tanto las botellas del sistema como las botellas
intercambiables.

A\

Los siguientes procedimientos solo deberian
efectuarse por personal experimentado del
laboratorio que conozca bien la manipulacion
de reactivos.

Utilizar siempre guantes y gafas protectoras al
manipular los reactivos que se utilizan en este
equipo.

Los reactivos utilizados en la infiltracion de te-
jido pueden ser toxicos o inflamables.

Tubo para anadir y extraer reactivos sin contacto

« Conectar el tubo para el llenado/vaciado sin contacto (70)
como se muestra en la fig. 161.

«Alintroducir el tubo en la boquilla de conexion (pos. 18 en
la fig. 161) para reactivos, la pieza de conexion (71) debe
encajarse en la boquilla de forma audible.

A\

Al llenar o vaciar una hotella del sistema o al
vaciar una botella intercambiable, prestar
atencion a que el tubo esté colgado de manera
segura en la estacion externa para el llenado/
vaciado sin contacto, y que permanezca ahi
durante todo el proceso. A continuacion, el
tubo se limpia con aire siempre automatica-
mente para que no quede ningiin resto de
suciedad. Por eso, no extraer dicho tubo de
la estacion externa antes de que concluya el
paso de lavado.
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Llenado/vaciado de reactivos (continuacion)

-
= ‘ Py ilﬂdp
[y ——

Pulsar la tecla SMART SCREEN.

Aparece la ventana FUNCIONES SMART
(fig. 162), que conforma la pantalla de
salida para el manejo manual del equipo.

jATENCION MUY IMPORTANTE!

Al efectuar el llenado o vaciado sin contacto,
en la ventana FUNCIONES SMART seleccionar
UNICAMENTE la estacion externa (79) y la bo-
tella que se debe llenar o vaciar.

La retorta no se puede llenar de forma inter-
media para este procedimiento. La reporta se
puede llenar, en caso dado, desde el exterior.
A continuacion, el reactivo debe vaciarse HA-
CIA EL EXTERIOR.

Vaciado sin contacto

- Conectar el tubo para efectuar un llenado/vaciado sin con-
tacto (70) e introducirlo en la estacion externa (79 (p. j.,
un biddn) tal y como se muestra en la fig. 163.

A\

ilmportante!

Al eliminar los reactivos consumidos con los
que se maneja el equipo, respetar las normas
vigentes establecidas por las autoridades loca-
les y los reglamentos aplicables de su empre-
sa/institucion.
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Llenado/vaciado de reactivos (continuacion)

Pulsar la tecla

Seleccionar el recipiente

Vaciado estacion

Fig. 164

Controle la retorta y clérrela.
Aszaguress de que &l tubo de llenadolvaciado se ha colocado
correctamente en los contenedores de reactivos externos.

LDesea continuar con el vaciado de la retorta en Botella D37

5i Mo

Fig. 165

« Todo el proceso se representa graficamente en la pantalla
(vista SMART SCREEN) (fig. 166).

Hosficachin S04 [de vie. 2T, mayo 30411 09:88 53)

I remarients ca resctivo [Btanol | 3591
&l bl e lensded elnds o4 asth lavarss,

Afnreta 34 que eale de ha conectads comectamants
W s g b inireduside coresisente o ¢l contensdor exbama.

=

(s

Fig. 167

- Seleccionar en la pantalla (fig. 162) la botella del sistema o
la botella intercambiable que se debe vaciar y el recipiente
recolector (Estacion externa).

A continuacién, pulsar la tecla VACIADO DE ESTACION.

« Aparece la solicitud de efectuar los preparativos necesarios
(fig. 165). Esto se debe confirmar con SI.

- Elreactivo de la botella intercambiable se bombea hacia la
retorta.

« (uando ha concluido este proceso, la retorta se vacia en la
estacion externa (79 en la fig. 162y 163).

ﬁ e

I""""i

[ —————

Tui iiiiiﬁ

s e e i B 4 i i B

Fig. 166

- La conclusion del proceso se muestra en una ventana de
indicacion en la pantalla (fig. 167). Para sequir trabajando,
confirmarlo con OK.

« Cuando en la siguiente operacion de trabajo no se utiliza el
mismo reactivo, se debe limpiar la retorta eventualmente
con un programa de lavado.

ASP6025 Tissue Processor
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Llenado/vaciado de reactivos (continuacion)

Seleccionar el recipiente Pulsar la tecla

R

Lienado estacion

Fig. 168

Selecelonar un reactiva.
Solo se muestran los reactivos adecuados.

1=

Formaiina

Etangl [ 0%)
Elang [ §2%)
Elangl | 80%)
Elanol | 546%)
Efanol | 70%)
Etansi | 85%)

T,
COE  [w]

Fig. 169

Aseguress de que Botella 56 esta vacia.
Compruebe la retorta v cigrrela.
Compruebe que el tubo ge ha Introducldo
cormectaments an &l contenedor axterno.
Asegureses de gue &l contensdor externo contiene
coma minima 5,0 litros de volumen de reactivo.

LDesea continuar con el llenado desde &l contenedor externa?

Fig. 170

Llenado sin contacto

El llenado sin contacto de botellas del sistema se efectda exac-
tamente de la misma manera que se ha descrito el vaciado sin
contacto de botellas intercambiables, por supuesto, en el orden
inverso.

- Enlapantalla, seleccionar una botella del sistema vacia (p.
ej., $6) y el recipiente recolector externo (Estacion externa)
(fig. 168).

« A continuacion, pulsar la tecla LLENADO ESTACION.

« Ahora se debe seleccionar el reactivo (I6gicamente el con-
tenido en la estacion externa) (fig. 169) con el que se debe
lenar la botella marcada.

«Tras seleccionar un reactivo aparece una indicacion de
pantalla que solicita efectuar los preparativos necesarios.

- Cuando todo esta listo, iniciar el llenado pulsando Si
(fig. 170).
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Llenado/vaciado de reactivos (continuacion)

—— S

r
L : L # s

[y

D R I g ry ey

9nﬁjia|iﬁﬁ;j

Hosficackin 04 (de vie. 3T, mayo 2011 00:88083)

Wl ramarents da reactiva [Ttancd [ 9591
&l bl e lensded elnds o4 asth lavarss,

Afnreta 34 que eale de ha conectads comectamants
W ek Ao ha inireduside Somesiesente o ¢ COREnsdor Exbems.

“I M | SR

Fig. 172

Hesfcackin 1004 [de via. 27, maya 3011 09:863:33)

El programa
“Lisnade de sstacion de extema”

24 ha completade con dxic,
Pulss O para continuas,

I] Ayuce [’":."."."'

Fig. 173

El reactivo procedente del recipiente externo primero se
bombea hacia la retorta. Después, se produce el llenado de
la botella del sistema seleccionada.

El proceso completo se representa graficamente en la pan-
talla (vista FUNCIONES SMART) (fig. 171).

Cuando la estacién seleccionada esté llena de reactivo,
aparece una ventana de indicacion (fig. 172) en la que se
notifica que el tubo para el llenado/vaciado sin contacto se
limpiard soplando con aire.

Por eso, dejar dicho tubo hasta que finalice el proceso en la
estacion externa, o introducirlo en otro recipiente apropiado.

Tras concluir el soplado se visualiza un mensaje (fig. 173)
indicando que ha concluido el llenado sin contacto. Para
finalizar el proceso, pulsar la tecla OK.

ASP6025 Tissue Processor
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Estado del reactive &

D oDen s

@
l botella del sistema.

Datos & cero

Fig. 175

Intercambio manual de los reactivos

Atencion
Durante un proceso en marcha, no se puede

cambiar ningtin reactivo ni llenar las botellas
del sistema ni las botellas intercambiables
vacias.

Podrian ocasionarse daiios de caracter grave
en el equipo.

Extraer la botella del sistema (15) del armario de reactivos
y desenroscar el tapon (15.1).

Vaciar el reactivo consumido en una garrafay, a continuacion,
volver a llenar la botella del sistema.

En la parte delantera de cada recipiente estdn grabadas las
marcas de los niveles de llenado 3,81y 5,0 1.

Para efectuar un llenado limpio se deberia utilizar un em-
budo.

Volver a colocar la botella del sistema llena en el armario de
reactivos.

Alintroducir la botella del sistema tener siempre cuidado de
que la tuerca de retencion (35) esté bien apretada y que las
boquillas de conexidn (65) estén correctamente encajadas
en la pared trasera.

A continuacién, en la ventana AJUSTES pulsar el boton
ESTADO DEL REACTIVO para acceder a la tabla del mismo
nombre (fig. 175).

Aqui, seleccionar la linea correspondiente y poner los datos
a cero mediante la tecla DATOS A CERO (fig. 175).

El llenado manual se describe aqui para una

En las botellas intercambiables del cajon extrai-
ble proceder exactamente de la misma manera.
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5.4.2 Llenado de parafina

1

El primer llenado de los tres bafios de parafina se deberia efectuar con parafina fundida, p. ej., mediante un
horno de parafina externo u otro procesador, para que la puesta en servicio del equipo sea lo mas rapida posi-
ble. Después, utilizar para el llenado la estacion de parafina.

La estacion de parafina

Hay dos marcas en el interior de la estacién, que indican el nivel de llenado minimo al llenarlo con
perlas o con parafina liquida (fig. 176). No se puede permitir que el nivel de parafina quede por
debajo de dichas marcas.

La estacion de parafina se puede llenar de perlas de parafina, blogues de parafina o de parafina liquida.
Si se llena con perlas, el tiempo de fusion es de aprox. 6,0 h.

Fig. 176

Llenado de un baiio de parafina Llenado manual

Cuando un bafio de parafina se llena con perlas, el tiempo de

fusién es de aprox. 720 min (12 h)

— - .z i
E o S «  Llenar el bafio de parafina con perlas hasta el borde y, tras
enar el bafo d

aprox. 6 h, afadir mas perlas.

«  Después, ajustar el tiempo de fusion en el mend FUNCIONES
DE SERVICIO (véase el cap. 5.1.5).

4Cwnea Berar B B gowefing (9 gon Parsten

Llenado desde la estacion de parafina
« EnlaSmart Screen, seleccionar un bafio de parafinavacioy|la

[I] E] Fig. 177 estacion de paraﬁna llena. Entonces, pulsar latecla LLENADO
DE ESTACION.
- Confirmar la solicitud (fig. 177) con Si.
L Si el ultimo reactivo de la retorta no es compa-
l tible con la parafina, primero se debe limpiar
— | la retorta con un programa de lavado (jsin
paso con agua!).

- La parafina liquida se bombea entonces de la estacién de
parafina a la retorta.

« Despusés, se llena el bafo de parafina seleccionado desde la
retorta.

« Por iltimo, se debe limpiar la retorta.
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Llenado de un baiio de parafina (continuacién)

« Cuando mediante el meni SMART SCREEN se traspasa la

parafina de la estacién de parafina al bafio de parafina, la
Estado del reactive estacion de parafina pone automaticamente el estado de los
reactivos en "Vacio".

- Porestarazon, después de volverallenar la estacién de para-
fina, p. ej. con perlas de parafina, se debe marcar la estacién
de parafina como "Llena" en el estado del reactivo (fig. 179)
para que se active la calefaccion y se fundan las perlas.

«Paraello, cambiar al estado del reactivo, seleccionar la esta-
cion de parafina y pulsar la tecla MARCAR COMO LLENA.

Marcar como le._

Fig. 179

I l Al cerrar la estacion de parafina aparece una nota indicando que se puede pulsar la tecla FUNDIR para que la
n estacion de parafina se marque como "LLENA" en el estado del reactivo y sea posible calcular nuevamente el

tiempo de fusion.

Atencion
A Si los baios de parafina se marcan en el estado del reactivo (fig. 179) como "Vacio", se desactiva simultanea-
mente la calefaccion. Esto significa que los restos de parafina se podrian endurecer y, de esta manera, el baio
seleccionado no se podria utilizar.
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5.4.3 Vaciado de un baiio de parafina

Solo esta permitido vaciar el bafio de parafina
mediante la funcion Remote-Drain. Para ello
se deberia utilizar un recipiente apropiado con
una capacidad minima de 10 litros para vaciar

un baiio de parafina de 5 litros hacia el exte-
rior (jpeligro de salpicaduras!).

« Conectar el tubo de vaciado de parafina (36) a la
tubuladura (57) de salida de parafina situada en la
/' parte delantera del equipoy llevarlo hasta un recipiente
" colector (fig. 180).

esté presionado hasta el tope contra los ani-
llos en 0 de la abertura de salida.

El tubo de vaciado de la parafina debe estar
colgado de forma segura en el recipiente reco-
lector externo y permanecer alli durante todo
el proceso de vaciado.

A continuacion del vaciado, el tubo se limpiara
con aire automaticamente.

No sacar dicho tubo del recipiente recolector
externo antes de que concluya este paso de
lavado.

. é Al conectar el tubo debe asegurarse de que

L : L # s

==l -
jmjiﬁiiiﬁ &

(=) (=) L5

Emart Screen

« (Con la tecla SMART SCREEN se accede a la pantalla FUN-
CIONES SMART (fig. 181).

Fig. 181
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Vaciado de un baiio de parafina (continuacién)

]_ grama de lavado (jsin paso con agua!).

L Si el ultimo reactivo de la retorta no es compatible con la parafina, primero se debe limpiar la retorta con un pro-

Parafina

Heosfcacken S04 (de vie. 27, maya 2011 101737}

El remanents de reactive (Parafing)
&l bl de Benedody Boinds 54 ets v e

Ase{Fess Sa que esle 58 ha consciado Comectamants
¥ qree we ha intredusido comectaments an of contensdor sxtiena.

-] BES

Fig. 185

Seleccionar el depdsito de parafina que se debe vaciar y el
recipiente colector para la parafina usada (Estacion externa)
(fig. 182).

A continuacién, pulsar la tecla VACIADO DE ESTACION.

Para continuar se debe confirmar la siguiente demanda de
confirmacion (fig. 184).

Controle la retorta y ciérrela
Asegurese de que el tubo de llenadolvaciado se ha colocado
correctamente en los contenedores de reactivos extermos.

iDesea continuar con el vaciado de la retorta en Bario de
parafina (I} 7

5i Mo

Fig. 184

Si fuera preciso, la retorta se calienta a la temperatura ne-
cesaria para que la parafina permanezca liquida. Después,
se bombea la parafina del bafio de parafina seleccionado a
la retorta.

Cuando el bafio estd vacio, se produce automaticamente el
bombeado de la parafina desde la retorta hasta el recipiente
externo.

Tras concluir este proceso se expulsaran los restos de parafina
del tubo externo y del tubo soplando aire a través de ellos.
La notificacién correspondiente se debe confirmar con OK.
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5.5 Ejecucion de programas
Para iniciar un programa hay dos ventanas de visualizacion diferentes: PROGRAMAS y FAVORITOS.

5.5.1 Programas definidos por el usuario

En la pantalla de Inicio, pulsar la tecla
PROGRAMAS.

En esta ventana, se visualizan todos los
programas de infiltracion que han sido
definidos por el propio usuario.

Fig. 186

Para acceder a un programa, tocar la tecla con el nombre del programa.

Aparece una pantalla con la representacion grafica del programa (SMART SCREEN), en la que
todas las estaciones estan identificadas mediante colores con los grupos de reactivos. Para
ejecutar el programa, pulsar la tecla INICIO y, a continuacidn, seleccionar el nivel de llenado
en la retorta.

Antes del Inicio, el usuario tiene la posibilidad de modificar el programa cargado. Se pueden
borrar o afiadir pasos o modificar pardmetros. Esto también se puede efectuar cuando el pro-
grama ya estd en marcha.

En este caso, el usuario debe interrumpir el programa pulsando la tecla INTERR. TEMPORAL.
No obstante, esta manipulacion solo afecta al actual programa en marcha y no cambia el
protocolo guardado. Continuar en el capitulo 5.5.4.

ASP6025 Tissue Processor
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5.5.2 Favoritos

FAVORITOS En el ASP6025 se pueden configurar hasta 10 programas como FAVORITOS. Un programa favorito
es un programa de infiltracién que se utiliza con frecuencia y, por eso, se ha asignado a la lista
FAVORITOS. Cuando esta funcién estd activa, ya estan programadas todas las configuraciones y
solo se debe introducir el nimero de casetes.
Los programas favoritos se pueden configurar de manera que:

« sean "tan rapidos como sea posible" (ASAP),
«  concluyan en un momento predeterminado o
« sesolicite el momento en que se desea que concluyan al iniciar el programa.

Iniciar un
programa favorito

Para arrancar un programa favorito, pulsar
el simbolo correspondiente en la ventana
FAVORITOS.

Una vez que comience, puede modificar
Tiesue Whsksna la hora de finalizacién u otras opciones
e del programa exactamente de la misma
manera que en cualquier otro programa
en marcha.

Fig. 187
L iImportante!
l Para poder iniciar uno de los programas preinstalados, primero debe estar asig-
| nadoalos favoritos.

La tecla de inicio de un programa favorito contiene el nombre del programa, el momento de con-
clusion y, si se ha facilitado, un simbolo.

Los programas de xileno se definen con el color naranja y el resto de programas con el color azul.
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5.5.3 Definir los programas favoritos

Antes de que un programa aparezca en la ventana FAVORITOS con una tecla de inicio, se debe
definir como programa favorito. Para ello, proceder como se describe a continuacion:

——] (8]

Mediante la tecla AJUSTES, acceder a la
i ' [ ventana del mismo nombre. Aqui, pulsar
% Rty ma la tecla PROGRAMAS DE FAVORITOS.

e Se abre la ventana VISUALIZAR/EDITAR
PROGRAMAS DE FAVORITOS (fig. 188).
Aqui se muestran todos los programas de

infiltracién que han sido definidos como
favoritos.

BB S sl 1k

yier dpmer et 4 A

Fig. 188
R e e Anadir un programa a los favoritos
4 . ) .
Seleccionar una linea del programa vacia.
Selsccionar programa +  PulsarlateclaNOMBRE DE PROGRAMA, se abre la ventana

de seleccion SELECCIONAR PROGRAMA (fig. 189).

= . yiene Famy T i

,‘mmm:; ;...m —_ Ahi figuran TODOS los programas guardados en el equipo,
incluso los programas definidos por el usuario.

D Shandam Tesie Weekend

Fispa Ayere pretocal 1 « Seleccionar el programa deseado y confirmarlo con OK.

sttt i st El nombre del programa aparecerd en la linea vacia.

Fapid Wytere profael dh

Fapd sy proogcol ch v

Rapd Myters progocol 120 -

COE=
Fig. 189
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Definir los programas favoritos (continuacién)

Establecer la hora de finalizacion

Hoxa de finaRzactén «  Pulsar la tecla HORA DE FINALIZACION para acceder a la
ventana para introducir la hora de finalizacién (fig. 190).

Existen tres posibilidades para elegir la hora de finalizacion:
Hora de finalizacion para este programa . e
A TG - Introducir la hora de finalizacién enla que el programa debe

[ cons. tiempo | concluir en el modo de 24 horas.

«  Seleccionar URGENTE cuando el programa se deba concluir

7 8 9 sin tiempo de espera.
« Seleccionar CONS. TIEMPO cuando se deba solicitar Ia hora
4 3 J i] de finalizacion deseada al iniciar el programa.
- Confirmar la hora de finalizacién con OK.
1 2 3
Urgente 0 lﬁonl':é

oK Interru...| | Borrar [AwdaJ

Fig. 190

o Si a un programa favorito se le asigna una hora

l de finalizacion, el paso de aplazamiento se pro-

Dia longa hasta que el programa pueda concluir
exactamente en el momento preseleccionado.

Seleccione ol dia de la semana en el que
debe finalizar &l programa preferido (favoriftos) . ; . .,
Asignar un dia a la hora de finalizacion
F i, Sia un programa preferido se le ha asignado una hora de fina-
L ' lizacion, adicionalmente también se puede establecer un dia
::"# determinado de la semana en el que el programa debe concluir.
TCokes
e +  Pulsarlatecla DIAy se mostrard la ventana para seleccionar
M el dia de la semana.
SA0M30 ?
L] - Seleccionar en la lista el dia deseado y confirmarlo con OK
(fig. 191).
=
———1 Fig.191
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Definir los programas favoritos (continuacion)

Asignar un simbolo al programa

Simbolo - Pulsarlatecla SIMBOLO y se abrira una ventana para elegir
entre diferentes simbolos (fig. 192).
U +  Marcar ahiel simbolo deseado y confirmarlo con OK. El sim-
bolo seleccionado se asigna al programa y aparece también
- ﬁ en el boton de inicio de la ventana FAVORITOS (fig. 187).

® El primer lugar de la lista esta vacio. Esta op-
l cion se puede seleccionar si no se desea nin-

gun simbolo mas.

(& %Icf

==l

Fig. 192

d Cuando se deba establecer otro programa en lugar de uno ya asignado a los fa-
l voritos, se puede proceder de la misma manera.

En la asignacion del nombre del programa se sobrescribe la linea con el nuevo
nombre.
Entonces, efectuar el resto de pasos como se describe.

Borrar un programa favorito

+ Enlaventana VISUALIZAR/EDITAR PROGRAMAS DE FAVORITOS marcar el programa que se
debe borrar.

« Pulsar la tecla BORRAR y el programa seleccionado se borrard sin mds preguntas.

d El programa favorito solo se borra de la lista FAVORITOS, pero no se elimina el
]_ programa en si.
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5.5.4 Arranque de un programa

Para iniciar un programa de infiltracion, se deben cumplir ciertas condiciones. Para iniciar un programa es necesario dar los
siguientes pasos:

A\

Antes de su uso, es decir, del procesamiento de tejidos de pacientes para el diagnéstico, todos los pro-
gramas de infiltracion deben ser validados por el propio laboratorio que los ejecuta conforme a las dis-
posiciones de acreditacion locales o regionales.

1. Asegurarse de que en los ajustes del sistema estd seleccionado el modo correcto para el programa que se va a iniciar
(véase el cap. 5.1.2).

i

Para un programa de autorrotacion DEBE estar ajustado el modo CONCENTRACION y debe estar aplicado
el esquema de llenado preestablecido para las botellas del sistema y las botellas intercambiables, con el
fin de que el programa pueda arrancar.

2. A continuacion, con la tecla PROGRAMAS o FAVORITOS cambiar a la ventana en la que estd almacenado el programa
(fig. 186 y 187).

3. Aqui, pulsar la tecla correspondiente del programa para iniciar el programa.

4, La SMART SCREEN se cambia a la superficie del programa en la que se representan graficamente todos los pasos del
programa.
En caso necesario, se deben confirmar algunas indicaciones de pantalla o se deben introducir algunos valores. Se debe
introducir el ndmero de casetes que se deben procesar, en caso de que se indiquen umbrales.
Al iniciar un programa, el control del equipo comprueba el tiempo restante para que se fundan los bafios de parafina.
En caso de una prolongacion que no se tenga en cuenta, el usuario debe confirmar el tiempo de funcionamiento que se
debe retrasar la hora de finalizacion.

5. Colocar las cestas en la retorta y pulsar INICIO.
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é Solo deben utilizarse cestas de casetes totalmente limpias para procesar los tejidos.

Small Speciman
El pragrama "Small Spacimen’
finalizara el viernes, 2T de mayo de 2011 alas 17:26

Caompruabe o nival de Benado de todos los reattivos.
Limpie los tres sensores del nivel de lenads de la retorta,
el anilla de junta de |a retorta y la criba de la retorta,

Coloques las muesiras en la retorta y
compruebe si la retorta esta cermada.

o=

HotficaciSn 14009 jde mar. 13 febeero 2013 57 B00ET]

ol tewd S pooo e g Patiaas.
Compronize (o juris de Laretecta y limpdsls 5 en necrusa
Fitplie ol ew ptiarsds “Rerplar
Prengaus an CGRCH COR B EENITY 8 sarecks | sizs al sl ivet ne
wa ha podida eoets comectamonts

(-] =)=

Fig. 194

6. Al iniciar un programa, una indicacion de la pantalla (fig. 193) in-
forma del momento en que concluird previsiblemente el programa
y sefiala al usuario que compruebe el nivel de llenado de todos los
reactivos y cierre la retorta.

4 Cuando se accede al programa desde la ventana FA-
l_ VORITOS, este arranca después de confirmar todas las
solicitudes automaticamente. Si ha accedido al pro-

grama desde la ventana PROGRAMAS, se debe pulsar
la tecla INICIO para arrancar el programa.

Si la prueba de presion automatica del ASP6025 ha
fallado, NO se podra iniciar el programa de procesa-
miento NI llenar la retorta manualmente mediante la
Smart Screen. El software le pide al usuario que repita

este test segun las medidas de correccion correspon-
dientes.

ASP6025 Tissue Processor
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Inicio de un programa (continuacién)

1 Fig. 195

RiE| N E|R)E|N Sk 0N

Fig. 196

Pulsando la tecla TABLA se puede cambiar de indicaciones
graficas a tabulares (fig.196). La tecla GRAFICO lleva de vuelta
ala SMART SCREEN.

La fig.195 muestra la SMART SCREEN mientras hay un progra-
ma de infiltracion en marcha.

133

. Casetes J}

Fase del
proceso

00:02:20

El simbolo giratorio verde/blanco muestra
que se esta procesando un protocolo.

Se muestra el ndmero de casetes que se
procesa en la retorta.

En el campo de abajo se muestra la opera-
cion de trabajo que estd justo en marchay el
tiempo hasta su finalizacién.

La tecla HORA FINALIZACION muestra la
hora a la que concluird el programa que
estd actualmente en marcha. Si se producen
acontecimientos por los que se debe pospo-

ner la hora de finalizacion, entonces, se actualiza correspondien-
temente la indicacion de la hora de finalizacién.

Para modificar un programa en marcha,
este se debe interrumpir. Para ello es preciso
pulsar la tecla INTERR. TEMPORAL. A conti-
nuacion, pulsar la tecla HORA FINALIZACION
e introducir una nueva hora de finalizacién.

o La hora de finalizacion de un programa en
l marcha solo se puede modificar cuando el
paso de aplazamiento todavia no ha concluido
y el valor que se debe introducir es superior a
la duracion de los pasos ya ejecutados.
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Inicio de un programa (continuacion)

Fechalhora de finalizacion del programa "Small Specimen’

[ lunes. 30 de mayo de 2011 18:35 ]
[ mays, 30 Janio, 03 T
| humnes Viaimnas
mays, 3 Jania, 04
martes sabado
junio, 31 juanio, 05 E] B

Lave: ) J

milercoles domingo

Junis, 02
jusves

(o) o) (o)

sololo(o

Fig. 197

OPCIONES DE PROCESAMIENTO

La funcion (fig. 198) muestra con qué opciones se inicié el
programa actual.

Si se inicia un progra-
<~ ' 2] ma en el que se selec-

cioné como hora de
finalizacion CONS. TIEMPO, tras pulsar la tecla Inicio aparece
una ventana (fig. 197) en la que se puede seleccionar la hora
de finalizacion.

i

Auto Standard
Biopsy
Final. inmediat

Para garantizar que el programa finalizara en
una fecha determinada y a una hora preesta-
blecida, el ASP6025 prolonga la duracion del
paso de aplazamiento programado en la for-
ma correspondiente.

Al trabajar con horas de finalizacion estableci-
das siempre deberia comprobarse que la hora
y la fecha del equipo estan actualizadas.

) - e Al pulsar la tecla OPCIONES DE PROCE-
Opciones de procesamiento Y= SAMIENTO se abre la ventana del mismo
nombre.
Chequeo v CHEQUEO PREPARATIVO. activado:
E reparativo
RIEE ’ [ Achivada | Tras iniciar el programa, la retorta comienza a comprobar si
todos los conductos y valvulas estan libres, si se han llenado
@ Impresora X con el primer reactivo del programa de infiltracion y sise han
N vaciado otra vez.
«  IMPRESORA, si estd activa:
oK Ty Cuandg el programa concluye, se ggarfia como archivo PDF
un registro de procesos y acontecimientos completo del
procesamiento del programa.
Fig. 198
o iLas opciones ajustadas se aplican a TODOS los programas!
l En todas las opciones de procesamiento durante el procesamiento del programa, se puede cambiar entre activa-

do y desactivado en funcion de las necesidades.

ASP6025 Tissue Processor
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5.5.5 Salirde un programa

Después de que el programa de infiltracion haya finalizado, la retorta se puede vaciar cesta a cesta, para que las cestas de los
casetes se puedan extraer sin contacto con la parafina caliente.

Mofficacion 160027 (de jus, T4 Bsbrerc 2003 10°70:43)

Proade vaclar compleiaments o parclalments ka reloria,
dercheraceds o rivd o

HEERE

Fig. 199
o Después de vaciar completamente la parafina, se realiza un periodo automatico de goteo de 2 minutos, con el
]_ objetivo de optimizar el consumo de los reactivos de lavado.

138 Manual de instrucciones V 2.9 RevU — 07/2019



5. Manejo

5.6

A\

Programas de infiltracion instalados de manera fija

Antes de su uso, es decir, del procesamiento de tejidos de pacientes para el diagndstico, todos los protocolos de
infiltracion instalados y descritos en este capitulo deben ser validados por el laboratorio conforme a las disposi-
ciones de acreditacion locales o regionales, incluso con tejidos que no estan previstos para el diagnostico.

5.6.1 Programas con rotacion automatica de etanol

1

El usuario no puede cambiar ni el nombre de los programas de autorrotacion, ni se pueden editar ni borrar.
Para iniciar un programa de autorrotacion, este debe estar guardado en "FAVORITOS". Véase al respecto el
capitulo 5.5.3

Posicionamiento de reactivos de los programas de autorrotacion

El ciclo de intercambio se define mediante el umbral de la concentracién de etanol del primer etanol medido por el sensor
de densidad.

El umbral del etanol estd ajustado de fabrica al 55 % y se puede modificar en incrementos del 1% entre el 50 y el 60 %.
Las concentraciones de etanol indicadas son las concentraciones iniciales vélidas para la instalacién de los sistemas
automaticos de infiltracion.

Botella Reactivo

S1 Etanol al 70 %

S2 Etanol al 80 %

S3 Etanol al 95%

S4 Etanol al 100 %

S5 Etanol al 100 %

S6 Etanol al 100%

S7 Xileno

S8 Xileno

S9 Xileno

D1 Formalina

D2 Agua

D3 Intercambio de xileno
D4 Intercambio de etanol -> 100 %
D5 Xileno de lavado

D6 Alcohol de lavado
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Standard tissue over night

Todos los tipos de muestras que caben en un casete estandar. Es posible que los tejidos muy grasos precisen un protocolo

més prolongado.
Dura
Reactivo -cion Temp PN Esperar
{h:min)

Formalina 01:00
Agua del proceso 00:02 - -
Etanol ( 70%) 00:40 45 -
Etanol (80%) 00:40 45 -
Etanol ( 95%) 00:40 45 -
Etanol (100%) 01:00 45 -
Etanol (100%) 01:00 45 -
Etanol (100%) 01:00 45 -
Alleno 01:00 45 -
Xileno 01:00 45 -
Xileno 01:00 45 -
Parafina 01:00 b5 Y
Parafina 01:00 65 V
Parafina 01:30 bs A
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Standard Biopsy
Todas las biopsias hasta un didmetro de 3 mm. Biopsias gastrointestinales, nicleos de tejidos de rifidn, prdstata, higado y
mama, biopsias incisionales de tejido cutdneo, pequefios pdlipos intestinales.

Dura

Reactivo -cion Temp PN Esperar
{h:min)

Faormalina

Agua del proceso 00:02 - -
Etanol { 70%) 00:05 45 -
Etanol { 80%) 00:05 45 -
Etanol ( 95%) 00:05 45 -
Etanol (100%) 00:05 45 -
Etanol (100%) 00:05 45 -
Etanol (100%) 00:10 45 -
Alleno 00:10 45 -
Alleno 00:10 45 -
Xileno 00:10 45 -
Parafina 00:05 ) -
Parafina 00:05 BS -
Parafina 00:10 BS v
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Small Specimen
Todos los tipos de muestras pequefias hasta unas dimensiones maximas de aprox. 10 x 15x 2,5 mm (An x Pr x Al).

Dura
Reactivo -cion Temp PN Esperar

(h:min})
Formalina uo:1s
Agua del proceso 00:02 - -
Etanol ( 70%) 00:05 45 -
Etanol ( 80%) 00:05 45 -
Etanol ( 95%) 00:05 45 -
Etanol (100%) 00:05 45 -
Etanol (100%) 00:05 45 -
Etanol (100%) 00:10 45 -
Xileno 00:10 45 -
Alleno 00:10 45 -
Xileno 00:10 45 -
Parafina 00:05 65 -
Parafina 00:05 b5 -
Parafina 00:10 65 N4

Fig. 202
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5.6.2 Programas de infiltracion de xileno preinstalados

L El usuario no puede cambiar, editar ni borrar el nombre de los programas de infiltracion de xileno preinstalados.
l Para iniciar un programa de xileno, este debe estar guardado en "FAVORITOS". Véase al respecto el capitulo 5.5.3.
Las concentraciones de etanol indicadas son las concentraciones iniciales validas para la instalacion de los siste-
mas automaticos de infiltracion.

El posicionamiento de los reactivos para los programas de xileno optimizados en cuanto al

tiempo
Botella Reactivo
S1 Etanol (70 %)
S2 Etanol al (85 %)
S3 Etanol (100 %)
S4 Etanol (100 %)
S5 Etanol (100 %)
S6 Etanol (100 %)
S7 Xileno
S8 Xileno
9 Xileno
D1 Formalina
D2 Etanol (90 %)
D3 -vacio-
D4 -vacio-
D5 Xileno de lavado
D6 Alcohol de lavado
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Protocolo con xileno 1h

Biopsias endoscépicas y biopsias con aguja de mama y prdstata. Didmetro de hasta 1,5 mm.

Dura
Reactivo -cion Temp PN Esperar
{(h:min)

Formalina

Etanol ( 70%) 00:04 - -
Etanol ( 85%) 00:01 . :
Etanol (100%) 00:01 - :
Etanol (100%) 00:01 - -
Etanol (100%) 00:01 - -
Etanol (100%) 00:18 45 -
Xileno 00:01 - -
Alleno 00:01 - -
Xileno 00:14 45 -
Parafina 00:02 65 -
Parafina 00:01 BS -
Parafina 00:14 65 N4

Fig. 203
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Protocolo con xileno 2h

Todas las biopsias hasta un didmetro de 3 mm. Biopsias gastrointestinales, nicleos de tejidos de rifidn, prstata, higado y
mama, biopsias incisionales de tejido cutdneo, pequefios pdlipos intestinales.

Dura
Reactivo -cion Temp PN Esperar
{(h:min)

Formalina

Etanol ( 70%) 00:04 - -
Etanol ( 85%) 00:01 . :
Etanol (100%) 00:01 - :
Etanol (100%) 00:01 - -
Etanol (100%) 00:11 45 -
Etanol (100%) 00:30 45 -
Xileno 00:01 - -
Alleno 00:01 - -
Xileno 00:28 45 -
Parafina 00:05 65 -
Parafina 00:05 BS -
Parafina 00:20 65 N4

Fig. 204
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Protocolo con xileno 4h

Pequefias muestras de tejidos no densos (intestino, rifion, higado, etc.) con un grosor de hasta 3 mm, biopsia excisional e
incisional de la piel, elipses cutaneas.

Dura
Reactivo -cion Temp PN Esperar
{(h:min)

Formalina

Etanol ( 70%) 00:01 - -
Etanol (90%) 00:01 . :
Etanol (100%) 00:01 - :
Etanol (100%) 00:20 45 -
Etanol (100%) 00:20 45 -
Etanol (100%) 00:45 45 -
Xileno 00:01 - -
Alleno 00:10 45 -
Xileno 00:45 45 -
Parafina 00:10 65 1
Parafina 00:10 BS v
Parafina 00:40 65 N4

Fig. 205
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Protocolo con xileno 6h

Todos los tejidos rutinarios con unas dimensiones maximas de 15 x 10 x 4 mm (exceptuando muestras de cerebro y tejido
adiposo puro).

Dura
Reactivo -cion Temp PN Esperar
{(h:min)

Formalina

Etanol ( 70%) 00:15 45 -
Etanol ( 90%) 00:15 45 -
Etanol (100%) 00:15 45 :
Etanol (100%) 00:15 45 -
Etanol (100%) 00:30 45 -
Etanol (100%) 00:45 45 -
Xileno 00:20 45 -
Alleno 00:20 45 -
Xileno 00:45 45 -
Parafina 00:30 65 1
Parafina 00:30 BS v
Parafina 00:45 65 N4

Fig. 206
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Protocolo con xileno 12h

Todos los tejidos rutinarios con unas dimensiones méximas de 20 x 10 x 5 mm (los tejidos muy grasos posiblemente precisan
un protocolo més prolongado).

Dura
Reactivo -cion Temp PN Esperar
{(h:min)

Formalina

Etanol ( 70%) 00:30 45 -
Etanol ( 90%) 00:30 45 -
Etanol (100%) 00:30 45 :
Etanol (100%) 00:30 45 -
Etanol (100%) 01:00 45 -
Etanol (100%) 01:30 45 -
Xileno 00:45 45 -
Alleno 00:45 45 -
Xileno 01:30 45 -
Parafina 01:00 65 1
Parafina 01:00 BS v
Parafina 01:00 65 N4

Fig. 207
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5.6.3 Programas de infiltracion exentos de xileno

o El usuario no puede cambiar el nombre de los programas de infiltracion exentos de xileno, ni editarlo, ni borrarlo.
l Para iniciar un programa exento de xileno, este debe estar guardado entre los "FAVORITOS". Véase al respecto el
capitulo 5.5.3.

Las concentraciones de isopropanol indicadas son las concentraciones iniciales validas para la instalacion de los
sistemas automaticos de infiltracion del ASP6025.

Posicionamiento de los reactivos/ciclo de intercambio

programas sin xileno optimizados en cuanto al tiempo:

La botella del sistema S1 contiene etanol al 70 %.

La botella del sistema S2 contiene etanol al 85 %.

Para reducir el retraso de los reactivos, es necesario dar un paso adicional con cada programa con

Paralast.

El ciclo de presion/vacio requiere un tiempo de escritura minimo de 6 minutos.

Botella

Reactivo

S1
Y
S3
S4
S5
S6
S7
S8
S9
D1
D2
D3
D4
D5
D6

Etanol al 70 %

Etanol al 85 %

-vacio-
Etanol/isopropanol 80/20
Etanol/isopropanol 80/20
Isopropanol al 100 %
Isopropanol al 100 %
Isopropanol al 100 %

- vacio -

Formalina

-vacio-

Paralast

-vacio-

Xileno de lavado

Alcohol de lavado

ASP6025 Tissue Processor
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Exento de xileno 1h

Biopsias endoscdpicas y biopsias con aguja de mama y préstata. Didmetro de hasta 1,5 mm.

Dura
Reactivo -cion Temp P/ Esperar
{h:min)

Formalina 00:01
Etanol { 70%) 00:01 - -
Etanol ( 85%) 00:06 45 -
80720 etanolfisopropanol 00:01 - -
80/20 etanolfisopropanol 00:06 55 -
Isopropanol { 100%) 00:01 - -
Isopropanol { 100%) 00:01 - -
Isopropanol { 100%) 00:12 55 -
ParalLast 00:04 60 -
Parafina 00:20 65 W
Parafina 00:05 65 -
Parafina 00:01 B5S -

Fig. 208
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Exento de xileno 2h

Todas las biopsias hasta un didmetro de 3 mm. Biopsias gastrointestinales, nicleos de tejidos de rifidn, prstata, higado y
mama, biopsias incisionales de tejido cutdneo, pequefios pdlipos intestinales.

Dura
Reactivo -cion Temp PN Esperar
{h:min)

Formalina 00:01
Etanol ( 70%) 00:01 - -
Etanol ( 85%) 00:12 45 -
80/20 etanol/isopropanol 00:01 - -
80/20 etanolfisopropanol 00:25 55 -
Isopropanol ( 100%) 00:01 - -
Isopropanol { 100%) 00:01 - -
Isopropanol ( 100%) 00:25 55 -
ParalLast 00:04 60 -
Parafina 00:25 bS
Parafina 00:10 b5
Parafina 00:05 65 -

Fig. 209
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Exento de xileno 4h

Pequefias muestras de tejido de poca densidad (intestino, rifién, higado, etc.) con un grosor de hasta 3 mm, biopsias excisio-
nales e incisionales de la piel, elipses cutaneas.

Dura
Reactivo -cion Temp PN Esperar

{h:min)
Formalina oo:10
Etanol ( 70%) 00:03 - -
Etanol ( 85%) 00:22 45 -
80/20 etanaolfisopropanal 00:10 - -
80/20 etanolfisopropanol 00:40 55 -
Isopropanol ( 100%) 00:03 - -
Isopropanol { 100%) 00:10 55 -
Isopropanol ( 100%) 00:45 55 -
ParalLast 00:04 60 -
Parafina 00:45 bS v
Parafina 00:20 b5 \'4
Parafina 00:10 65 Y

Fig. 210
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Exento de xileno 6h

Todos los tejidos rutinarios con unas dimensiones maximas de 15 x 10 x 4 mm (exceptuando muestras de cerebro y tejido
adiposo puro).

Dura
Reactivo -cion Temp PN Esperar
{h:min)
| Formalina 00:20

Etanol ( 70%) 00:15 45 -
Etanol ( 85%) 00:20 45 -
80/20 etanol/isopropanol 00:20 2] -
80/20 etanolfisopropanol 00:45 55 -
Isopropanol ( 100%) 00:15 55 -
Isopropanol { 100%) 00:30 55 -
Isopropanol ( 100%) 01:00 55 -
ParalLast 00:04 60 -
Parafina 00:45 bS v
Parafina 00:40 b5 \'4
Parafina 00:30 65 Y

Fig. 211
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Exento de xileno 12h

Todos los tejidos rutinarios con unas dimensiones méximas de 20 x 10 x 5 mm (los tejidos muy grasos posiblemente precisan
un protocolo més prolongado).

Dura
Reactivo -cion Temp PN Esperar

{h:min)
Formalina 01:08
Etanol ( 70%) 00:30 45 -
Etanol ( 85%) 00:40 45 -
80/20 etanaolfisopropanal 00:50 2] -
80/20 etanolfisopropanol 01:30 55 -
Isopropanol ( 100%) 00:30 55 -
Isopropanol { 100%) 01:00 55 -
Isopropanol ( 100%) 02:00 55 -
ParalLast 00:04 60 -
Parafina 01:20 bS v
Parafina 01:10 b5 \'4
Parafina 01:00 65 Y

Fig. 212
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6. Limpieza y mantenimiento

iEn todos los trabajos de limpieza que se deben efectuar es imprescindible llevar unos guantes de laboratorio
puestos!

-

6.1 Programas de lavado

@ En ASP6025 hay definidos tres programas de lavado de la retorta.
l Los programas de lavado no se pueden ni copiar ni borrar; no obstante, se puede anadir un paso con agua (véase
— | masabajo).

6.1.1 Visualizacion de los programas de lavado

Para seleccionar un programa de lavado de la
« retorta, acceder al menu AJUSTES.
En este mend se pueden visualizar y también
iniciar los programas de lavado definidos (1, fig. 213).

Protocok 1

=1 ===

By i by prepnd lmlin 2

Para visualizar un programa de lavado,
Fisgrmas dufsvsgs | o e campo PROTOCOLOS PREINSTA-
LADOS pulsar la tecla PROGRAMAS DE
LAVADO para acceder a la ventana correspondiente (2, fig. 213).

Arrp e s

En el meni PROGRAMAS DE LAVADO seleccio-
nar el programa deseado y pulsar la tecla VER.

® En esta ventana, tinicamente se pueden ver
l los programas de lavado, jpero no se pueden
modificar!
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6.1.2 Ejecucion de los programas de lavado

Un programa de lavado ejecuta solo aquellos pasos que son necesarios para limpiar la retorta.
Los pasos que se ejecutan dependen de qué reactivo es el ltimo que se encuentra en la retorta.

A\

Tras la utilizacion de parafina, lavar las cestas de casetes con el programa de lavado estandar. Solo de-
ben utilizarse cestas de casetes limpias para la ejecucion de un programa. Después de 6 ciclos de lavado
como maximo, deben reemplazarse el xileno de lavado y el alcohol de lavado.

La rtorta conbans un reste de Passfing,

Laws |nféteeta

(]

iy gter LEIETY b L 0 ey ST AR

Y s ey

![Z] R

Launda da atarn
Lavvade rigids I X
ey

' S
Lavwado estandar -x
T,

Lawade intaring l:ﬂ'll
datergentes

Fig. 215

Fig. 216

Fig. 217

No deben lavarse otros objetos ni vertidos
con ningtin programa de lavado del ASP6025.

A\

En caso de que el Ultimo reactivo que hubiera en la retorta sea
parafina, ParaLast™ o intermedio, al salir de la SMART SCREEN
se recomendara al usuario que efecttie un lavado de la retorta
(fig. 215). La solicitud debe confirmarse con OK.

Sino es necesario realizar un lavado, se informara de ello al
usuario mediante una ventana de indicacién (fig. 216).

Para acceder a un programa de la-
vado, pulsar la tecla INICIAR EL LA-
VADO.

« Aparecelaventana LAVADO DE RETORTA en la que se puede
seleccionar el programa de lavado deseado.

Se pueden seleccionar los siguientes programas de lavado de la

retorta (fig. 217):

«Lavado rdpido

« Lavado estandar

- Lavado intensivo con detergentes (el paso con agua esta
definido en el programa).

Sise pulsa la tecla INTERRUMPIR, el lavado no se inicia y se

vuelve a la pantalla anterior (no obstante, esto NO es posible

si previamente se ha ejecutado un programa de infiltracién).

Iniciar &l lavado
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Ejecucion de los programas de lavado (continuacion)

Limpieza tras el desarrollo de un programa de infiltracion

Si se desea, para cada programa de lavado de la retorta se
puede seleccionar un paso adicional con agua (EXCEPTO Lavado
intensivo con detergentes) (véase también el capitulo 6.1.3).

v/

Agua si Agua no

Fig. 218

Fig. 219

«  Para seleccionar el paso con agua, pulsar la tecla AGUA
SI/NO para que aparezca una marca de verificacion verde
(fig. 218/218). El paso con agua siempre se ejecuta como
tercer paso en un programa de lavado, es decir, no adicio-
nalmente al programa de lavado mostrado en la fig. 220.

Lavads de retorts
N
Lavada riglda | X W
G _
- ' S
Lavade asthndar | X
L Agmare  J
Lavada intensivo con
detergeries

Fig. 220

i

Los tres programas de lavado se ofrecen auto-
maticamente cuando finaliza un programa de
infiltracion (fig. 217).

En este caso, se DEBE efectuar un lavado de la
retorta, no se puede cancelar la funcion.

El paso con agua solo se puede seleccionar,
cuando hay disponible agua para el lavado en
una botella.

En el modo "Auto tras RMS" debe estar defini-
da "Agua de lavado" para una estacion.

En el modo "Concentracion" se utiliza automa-
ticamente el agua del proceso como agua para
el lavado.

El agitador magnético debe introducirse antes
del inicio de la limpieza, si se ha sacado de la
retorta.

En caso contrario, los reactivos de lavado de la
retorta no seran calentados con eficacia.

Silos casetes o las cestas no se retiran de inmediato tras la
utilizacion de parafina, esta puede gotear en la retorta vaciada
previamente.

Tras un programa de infiltracion es obligatorio
realizar un lavado; no existe ninguna tecla de
INTERRUMPIR. El lavado DEBE realizarse.

En el lavado con paso con agua, la retorta se
llena en el paso con agua solo hasta el segun-
do nivel, independientemente de que se haya
seleccionado el modo de 3 o de 2 cestas.
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Ejecucion de los programas de lavado (continuacion)

S inicia &l programa Lavadoe sstandar
Compruabe o nivel de lenads de los reactivos de
lavads ¥ aseglress de que e mussiras s han
refiradao y de que b reforta esta vacia

LEsta preparade para ol inicie?

Fig. 221
Bty ol e
=] BE
Fig. 222

Hay manaajes de advertencla scboe la edad de los resctivos

LDepen vivvalize loa detalles a3bre |99 repcsves?

Fig. 223

Después de pulsar la tecla correspondiente, aparece un mensaje que indica
que antes de comenzar el lavado, la retorta debe estar vacia y se deben
extraer todas las muestras de la misma.

Cuando se cumplan las condiciones necesarias, iniciar el programa de lavado
seleccionado pulsando la tecla SI.
El desarrollo se representa graficamente en la SMART SCREEN.

Cuando el programa de lavado concluye, aparece un mensaje en la pantalla
que indica que los sensores de la retorta deben ser limpiados (fig. 222).

i

El agitador magnético y el tamiz de la retorta se deben ex-
traer con regularidad después de un programa de infiltracion
y se deben limpiar minuciosamente. Después, volver a intro-
ducir el agitador magnético y el tamiz seguin las normas.

Cuando en el estado del reactivo se han superado los umbrales, al concluir
el programa de lavado aparece el mensaje de advertencia correspondiente
(fig. 223).

Si este mensaje se confirma con Si, se abre la ventana ESTADO DEL
REACTIVO en la que se pueden controlar los umbrales.
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6.1.3 Protocolos de lavado

Programa de lavado rapido

Paso: Reactivo: Tiempo (min): Temp. (°C): Presion/Vacio:
1 Xileno de lavado 6 67 Ambiente

2 Alcohol de lavado 3 62 Ambiente
Pasoenseco:  retorta vacia

3 Paso en vacio 10 67 Vacio

4 Paso de ventilacion 2 Ambiente Ambiente

Paso opcional en lugar del "paso en seco":

5 Agua de lavado 1 65 Ambiente

il Programa de lavado estandar

Paso: Reactivo: Tiempo (min): Temp. (°C): Presion/Vacio:
1 Xileno de lavado 12 67 Ambiente

2 Alcohol de lavado 6 62 Ambiente
Pasoenseco:  retorta vacia

3 Paso en vacio 10 67 Vacio

4 Paso de ventilacion 2 Ambiente Ambiente

Paso opcional en lugar del "paso en seco":

5 Agua de lavado 1 65 Ambiente

. Programa de lavado ampliado

Paso: Reactivo: Tiempo (min): Temp. (°C): Presion/Vacio:
1 Xileno de lavado 25 67 Ambiente

2 Alcohol de lavado 10 62 Ambiente

3 Detergente 16 65 Ambiente

4 Agua de lavado 16 65 Ambiente
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6.1.4 Lavado SMART

El objetivo del lavado SMART es eliminar en todos los conductos los restos de reactivos que todavia
tengan.

limpiada por completo mediante el lavado intensivo y que no haya ningiin reac-
tivo en la retorta.

Solo asi se puede garantizar que no caiga ningtin resto de otros reactivos en la
estaciones recién definidas.

i Una condicidn previa para iniciar el lavado SMART es que la retorta haya sido

En los siguientes casos es necesario un lavado SMART:

«  Paralimpiar el sistema de aire/liquidos y para disminuir las sedimentaciones en los conductos
(aprox. una vez al mes y antes de introducir un filtro de carbon activo nuevo).

- (ada vez que se modifique la configuracion de la estacion, p. j., al cambiar el xileno por iso-
propanol, Paralast y cuando se cambie el modo de funcionamiento (Concentracién/Auto tras
RMS).

« Cuando se deba desplazar o transportar el equipo una gran distancia.
« Cuandose deba desconectar el equipo durante més de una semana (p. ej., por las vacaciones, etc.).

que no queden restos de reactivos en las botellas.
Del mismo modo, tampoco puede haber cera en la retorta, ni en los baios de pa-
rafina, ni en la estacion de parafina.

i Antes de transportar el equipo, ademas del lavado SMART se debe garantizar

Desarrollo del lavado SMART

El lavado en si mismo se desarrolla en cuatro pasos que se ejecutan de manera sucesiva automaticamente.

8

8

Asegurarse de que todas las botellas del sistema y las botellas intercambiables han sido vaciadas por completo
antes de comenzar (también la botella de condensado). Los reactivos pueden volver a utilizarse mientras no se
sobrepasen los valores limite predeterminados respecto a la contaminacion.

Asegurese de que la retorta se ha vaciado completamente. Si el estado de las retortas es "lleno" o "llenado par-
cialmente", la funcion del dispositivo estara inactiva.
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6. Limpieza y mantenimiento

El lavado SMART (continuacion)

Al usuario se le informa constantemente sobre el curso del lavado. En caso de que sea necesario que el usuario intervenga, en la
pantalla se visualiza una ventana de indicacion en la que se debe confirmar el siguiente paso para continuar con el lavado SMART.

Covfigpn i i winberia

=] =] = ==

Cometiull the wepigser

e B

Compruebe que no existen restos de reactivo en la retorta. Si
fuera necesario, ransfiera "manualmente” el reactive a la botella
correspondients mediante Smart Screen. Azegurese de que las
botellas del sistema o de intercambio, vaciadas previamente, se
colocan correctameante en el departamento de reactivos.

LDesea iniciar realmente el lavado SMART?

5i Mo

Fig. 225

Para iniciar el lavado SMART, cambiar mediante la tecla AM-
PLIACION al menii y en el campo CONTROL DE EQUIPO pulsar
la tecla LAVADO SMART (fig. 224).

El lavado SMART se realiza en los cuatro pasos que se describen
a continuacion.

Paso 1

En la primera fase, se expulsa sucesivamente aire a presion por
los conductos de liquido.

Para ello, todas las botellas del sistema y las botellas intercam-
biables (del armario de reactivos y del cajon extraible) se deben
encontrar en el equipo (fig. 225).

ASP6025 Tissue Processor

161



6.  Limpieza y mantenimiento

El lavado SMART (continuacion)

Piatific achin BT0 (de jue., 8. manys 3001 15:16:38)

Resire odos los contensdones de reactivos del squipo.

Pulss OF cuando este Esio para conbinuie.

Inbermurnpir | & et
« | ||

Paso 3

Fig. 226

Paso 2

Se solicita que el usuario extraiga todas las botellas de reac-
tivos del equipo (fig. 226). Si el usuario lo ha confirmado, se
genera un vacio en cada posicion de un reactivo y, entonces, se
extraen los restos de reactivos que puede que haya en el tubo
de la retorta. Asi se comprueba si ha penetrado (una cantidad
no insignificante de) reactivo en la retorta y si la generacion de
vacio se produce con suficiente rapidez.

Esto sirve para detectar si realmente se ha retirado la botella.

A continuacién, se genera presion reiteradamente en la retorta y
esta se purga de la manera normal (ciclos de presion).

Antes del tercer paso se solicita al usuario que coloque una botella vacia (botella del sistema o botella intercambiable) en la posicion
del cajon extraible que estaba definida como xileno de lavado (en el ejemplo fig. 227, posicion D5).
Esto se debe confirmar pulsando la tecla OK en la ventana de indicacion.

Metificachen 071 [ge jue., 26, mays 2011 16:08:23]

Pulse 0K & estd preparade para continuar,

Cologue una botella de la estacion vacia en la estacion D5,

alarma

I Interrumple Suspendar
oK programa [ Evikia ]

\
[[5}

Kilammo Ao ki,

I.!.Imlm el

Flllmn Eanal jledk .

£

F..r....ﬂ.u Aaguea sl
- - Fig. 227

iﬂ

)

b

J
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El lavado SMART (continuacion)

Piotific acidn S8 [de vie. 27, maye 2011 0033 :43)

0l lawads SMART s ha completada con dxko

o ]

a Fig. 228
Mot ackin 180074 (de vie, 2T, maye 2001 051705
Lave la refosts con atancd purs,
-]
Fig. 229

Paso 3 (Continuacién)

Después, se generan varios ciclos de presién en la retorta.
Al alcanzar la presion final, esta se elimina mediante la botella
intercambiable (xileno de limpieza), (aqui, en el ejemplo: D5).

Cuando en la pantalla aparece el mensaje de que el LAVADO
SMART ha concluido, la botella utilizada (en este ejemplo: D5)
se debe retirar y eliminar su contenido.

Paso 4

Como ultimo paso del LAVADO SMART debe efectuarse un
lavado de la retorta con etanol (100 %).

Proceder para ello del siguiente modo:

1. Rellene con etanol una botella intercambiable(al 100 %) y
coléquelo en la posicion del xileno de limpieza en el cajon.

2. Llene labotella intercambiable del xileno de limpieza.

3. Entonces, cambiar a la SMART SCREEN y llenar la retorta
desde esta botella hasta el 2.° nivel y, después, volver a
introducir reactivo en la botella.

4, Repita este procedimiento (1-3) para todos las demas bote-

llas intercambiables D1-D6 que se utilicen. Para secuencias
de estacidn especificas, consulte los ejemplos en las paginas
siguientes.
Para poder iniciar un protocolo de procesado con posterio-
ridad, la limpieza debe terminar en la posicion de la botella
intercambiable que sea compatible con el primer paso del
protocolo de procesado.

5. Colocar de nuevo todas las botellas en estado lavado en las
posiciones correctas.

Si se modifica la configuracion del software, adaptar el orden de
las botellas y los reactivos de acuerdo con la nueva configuracién.
Los reactivos pueden volver a utilizarse mientras no se sobrepasen
los valores limite predeterminados respecto a la contaminacion.
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Ejemplo para un encargo de limpieza de un protocolo en modo de concentracion

Botellas intercambiables

asignacion de estacion

D1
D2
D3
D4
D5
D6

Formalina

Agua

Recambio de xileno
Recambio de etanol -> 100 %
Xileno de limpieza

Alcohol de limpieza

Secuencia de limpieza

1
2
3.
4.
5
6

D5 Xileno de limpieza
D3 Recambio de xileno
D6 Alcohol de limpieza
D4 Recambio de etanol
D2 Agua

D1 Formalina
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Ejemplo para un encargo de limpieza de un protocolo en modo Auto por RMS

Botellas intercambiables asignacion de estacion
D1 Formalina

D2 Etanol (90 %)

D3 (vacio)

D4 (vacio)

D5 Xileno de limpieza

D6 Alcohol de limpieza

Secuencia de limpieza

1. D5 Xileno de limpieza
2. D6 Alcohol de limpieza
3. D2 Etanol (90 %)

4. D1Formalina
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6.2  Mantenimiento general del equipo
Contenedor de parafina

A\

iTrabajar con precaucion y usar guantes!
Las paredes interiores de los recipientes de parafina estan muy calientes y pue-
den ocasionar quemaduras.

«Pasar un trapo a los bafios de parafina y a las tapas.
La tapa se puede retirar para limpiarla.

«Pasar un trapo a la estacion de parafina y la tapa.

« Encaso de suciedad abundante, retirar los tamices filtrantes de los bafos de parafina y extraer
la estacion de parafina, limpiarla, secarla y volver a introducirla.

Superficies exteriores

Limpiar las superficies exteriores del equipo en funcion de las necesidades. Para ello, utilizar un
trapo humedecido con un producto de limpieza suave y, a continuacion, secarlas.

Atencion

A\

Sobre superficies lacadas, sobre las etiquetas adhesivas de aviso y sobre la pan-
talla tactil no utilizar ningin disolvente.

Comprobacion del recipiente colector

|

Fig. 230

ATENCION

Los reactivos utilizados en el ASP6025 son en
cierta medida perjudiciales para la salud. Por
esta razon es necesario utilizar siempre guan-
tes y gafas protectoras para manipularlos.

A\

Se debe comprobar con regularidad si el depdsito colector (16)
presenta indicios de que se hayan derramado los reactivos
(fig. 230). Se recomienda cuando concluye un programa de
infiltracion o de lavado, para que el reactivo expulsado no se
pueda evaporar.

- Para ello, extraer el recipiente por el asidero hacia delante
(fig. 230) y, en caso necesario, vaciarlo.
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Vaciado de la botella de condensado

Fig. 231
Intercambio del filtro de carbon activo

Etiqueta del filtro

LEICA PART-MO: 0435 43860 CHANGE FILTER OM: ................

Fig. 233

L Al utilizar un filtro nuevo, tener cuidado de
l que se introduzca por completo en el compar-
timento y de que la tapa esté cerrada.

En periodos de tiempo regulares (semanalmente), extraer la
botella de condensado azul, vaciarla y volver a introducirla.
No obstante, como muy tarde, realizar esta operacion cuando
se solicite a través del software (fig. 231).

Advertencia

La botella de condensado debe vaciarse si es posible.
ilabotella de condensado esta vacia?

i Mo

Al eliminar los reactivos consumidos con los
que se maneja el equipo, respetar las normas

Fig. 232

vigentes establecidas por las autoridades loca-
les y los reglamentos aplicables de su empre-
sa/institucion.

La vida util del filtro de carbon activo depende de qué tipos
de reactivos se utilicen y con qué frecuencia se apliquen en
el equipo.

Elfiltro (13) debe cambiarse, amas tardar, después de 45 dias
(fig. 233).

Se recomienda realizar un lavado SMART antes de cambiar
el filtro de carbén activo.

Tras cambiar el filtro, abrir el mend MONITOR DEL SISTEMA
para actualizar la fecha de dicho cambio. Véase al respecto
el capitulo 5.1.4.
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6.3

Resumen del mantenimiento

Tarea de mantenimiento

Tras cada
proceso

Diariamente | Unavezala | Unavezal
semana mes

Lavar las cestas directamente después de cada proceso
con un programa de lavado (fundir previamente las acu-
mulaciones de parafina en el horno previsto para ello)

X

Eliminar la parafina de la superficie exterior del
ASP6025 y limpiarla

Limpiar la ventana de cristal de la retorta

Eliminar la parafina de la tapa de la retorta y de la junta;
limpiar con precaucién la tapa de la retorta y la junta
solo con la rasqueta de parafina suministrada para evitar
dafios en la junta y/o en el revestimiento PTFE de la tapa
de la retorta.

Limpiar la retorta

Limpiar los sensores de nivel de llenado con la herra-
mienta de limpieza

Comprobar el filtro de la retorta y limpiarlo en caso
necesario

Comprobar el agitador y limpiarlo en caso necesario

Limpiar la pantalla téctil

Comprobar el depésito colector

Comprobar la botella de condensado y vaciarla en caso
necesario

| x| x<| =

Estaciones D (botellas intercambiables) y S (botellas del
sistema): Control del nivel de llenado y control visual de
posibles sedimentos, rellenar o renovar en caso necesario

Bafio de parafina 1 (parafina)

Bafio de parafina 2 (parafina)

Bafio de parafina 3 (parafina)
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Tarea de mantenimiento Tras cada Diariamente | Unavezala | Unavezal
proceso semana mes

Estacion de parafina (parafina) X

Limpiar las botellas del sistema X

Limpiar las botellas intercambiables X

Comprobar si las conexiones de las botellas del sistema X

estan correctamente atornilladas

Limpiar la superficie exterior del ASP6025 X

Comprobar el filtro de la estacion de parafina y limpiarlo X

€N (aso necesario

Comprobar y limpiar las tapas de los bafios de parafina X

Limpiar el recipiente recolector de parafina (retorta) X

Vaciar la botella de condensado X

Realizar un lavado SMART

Cambiar el filtro de carbon activo (cada 30-45 dias)

Realizar un lavado intensivo con detergentes

| x| x<| =

Limpiar las botellas del sistema
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6.3.1

Limpieza y mantenimiento diarios
Limpieza de la tapa de la retorta y las juntas

Utilizar la rasqueta de parafina suministrada para rascar la parafina en las superficies interiores de la tapa de la retorta.
Eliminar con cuidado la parafinaa lo largo de la junta de la tapa.

1. Abrir la tapa de la retorta
2. Rascaralo largo de los bordes de la retorta. Asegurarse de que la tapa cierra herméticamente.
Reemplazar de inmediato la junta si esta dafada (ver los detalles a continuacién).

Limpiar con cuidado la tapa de la retorta y la junta solo con la rasqueta de parafina suministrada para
evitar daios en la junta y/o en el revestimiento PTFE de la tapa de la retorta. Cuidado de NO danar la
junta con los bordes de la rasqueta.

é Solo deben utilizarse cestas de casetes totalmente limpias para procesar los tejidos.

Cambio de las juntas
(ambiar de inmediato las juntas que estén desgastadas o dafadas.
1. Extraerlajuntavieja de la ranura.

2. Limpiar la ranura si es necesario con una rasqueta de parafina y un reactivo autorizado para limpieza exterior (véase el
capitulo 3.3).

3. Introducir a junta nueva en la ranura presionandola uniformemente.

4. Comprobar si la junta esta bien fijada.

5. Corregir la tension de la junta apretando con los dedos a lo largo de la misma para eliminar los puntos tensos o flojos.
Limpiar la retorta

- Laretorta se puede frotar con un trapo humedecido bien con un disolvente (xileno o etanol) o bien con un detergente
suave. Tener cuidado de que las aberturas de la circulacion del aire delantero superior de la retorta no presenten suciedad.
Limpieza del recipiente colector de parafina

Abrir el bloqueo de la retorta tirando hacia delante del asa (8, fig. 234). Abrir también la puerta superior izquierda del equipo
(6). La parafina sobrante que se cae al retirar la cesta de casetes se recoge en el recipiente recolector de parafina. Se debe
controlar una vez a la semana y, en caso necesario, colocarlo en el horno del laboratorio (sobre celulosa) o limpiarlo con
sustitutivo del xileno.
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Detalle b

Desplazar el recipw
de parafina porestas guias

Limpieza del tamiz de filtro de la retorta

Limpiar el tamiz de filtro situado en la base de la retorta (fig. 235) con etanol o xileno. En caso
de mucha suciedad, se puede extraer para eliminar toda la suciedad solidificada.

Fig. 235 Limpieza de la pantalla tactil

En la indicacion del mend AJUSTES en PROTOCOLOS,
acceder a la funcion LIMPIAR LA PANTALLA.

Limpiar la pantalla tactil.

wwﬁ

Con el simbolo de la tecla ACTIVAR ANTERIOR, activar
la tecla ANTERIOR (fig. 236) para volver a la indicacin
estandar.

Fig. 236 L4 Asi se puede tocar y limpiar la pantalla sin pe-
l ligro, es decir, sin activar una funcion.

Para limpiar la pantalla se pueden utilizar los siguientes detergentes:
Limpiador superficial para pldsticos (Polyboy)
Paraguard de Polyscience
Limpiador de pantallas de ordenador (pulverizador)
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Limpieza de los sensores de nivel de llenado

st el b e o o En los sensores de nivel de llenado deben
l limpiarse los restos (reactivos y parafina) tras
P ultims, pealice un drvacts dal pansaey cada programa de lavado.
winkhia & 2olocar o pgitndod, & 0 ha exivsido

Tras un programa de lavado, el software del equipo solicitard que
se limpien los sensores (fig. 237).

Proceder de la manera siguiente:
= | «  Retirarel tamiz (40, fig. 238) que hay delante de los sensores.

Fig. 237

o iNo utilizar NUNCA la herramienta de limpieza
_l SIN el trapo de microfibras suministrado ya

que se rayarian los sensores!

- Utilizar la herramienta de limpieza y el pafio de microfibras
como se muestra en las fig. 239 y 240.

Fig. 240
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6.3.2 Trabajos de limpieza y mantenimiento en intervalos regulares
Limpieza de las botellas del sistema

« Vaciary limpiar las botellas del sistema.

1

El nivel de llenado se puede detectar a través de las botellas intercambiables,
cuando la suciedad incrustada se limpia regularmente.

Para ello, utilizar unos cepillos para botellas y solo agua caliente con un detergente de labora-

torio.

/N

Las botellas del sistema nunca se deben limpiar en un lavavajillas.
iLos recipientes NO son aptos para el lavavajillas!

Cuidado de las juntas de las botellas de reactivos y de condensado

- Para que las botellas de reactivos y de condensado siempre se puedan sacar facilmente, tratar
los anillos en 0 (65.1, fig. 241y 242) en las conexiones de los recipientes con el lubricante para
anillos en O suministrado.

A\

Las boquillas de conexidn no se pueden cambiar JAMAS. Introducir las boquillas de
conexion con el tubo del surtidor SIEMPRE en la botella blanca del sistema. Apretar
bien la tuerca de retencion (35) para que la botella se cierre herméticamente.

65.1

Boquillas de
conexion con

tubo de surtidor
Boquillas de

conexion

Fig. 241 Botella del sistema
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+ Después de la limpieza, volver a llenarla y conectarla.
Prestar atencion a que el tapon se cierre herméticamente y el recipiente completo introducido
en la conexion del lado posterior del mddulo de reactivos.

Las botellas del sistema deben encajarse por completo en las conexiones situa-

das en la pared trasera del médulo de reactivos. De lo contrario, por un lado se
interrumpe el proceso de infiltracion y, por otro lado, se puede provocar el esca-
pe de reactivos.

« Mientras las botellas del sistema se encuentran fuera del armario de reactivos, limpiar la
pared interior de acero inoxidable del armario de reactivos con un trapo humedecido con un
detergente suave.

Limpieza de las botellas intercambiables

- « Vaciary limpiar las botellas intercambiables (fig. 243).

|
\ @ El nivel de llenado se puede detectar a través de las botellas intercambiables,
; l cuando la suciedad incrustada se limpia regularmente.

Para ello, utilizar unos cepillos para botellas y solo agua caliente con un detergente de labora-
torio.

Las botellas intercambiables Leica nunca se pueden limpiar en un lavavajillas.
iLos recipientes NO son aptos para el lavavajillas!

Fig. 243

6.4  Puesta fuera de servicio temporal
Para poner el equipo temporalmente fuera de servicio, proceder de la siguiente forma:
1. Realizar un lavado intensivo de la retorta (capitulo 6.1.2).
2. Vaciar todas las estaciones (incl. [a estacién de parafina), los bafos de parafina y la retorta.
3. Realizar un lavado SMART (capitulo 6.1.4).
4. Apagar el equipo (capitulo 4.8).

Tras la nueva puesta en servicio, es posible que después de encender el equipo la bateria interna
tarde hasta 48 h en estar completamente cargada y disponible en caso de fallo de la red eléctrica.

174 Manual de instrucciones V 2.9 RevU — 07/2019



7.  Soluciones de problemas

7.1 Eliminacion de errores
Si se produce una averia en el ASP6025 deben efectuarse los siguientes pasos de diagndstico:

« Comprobar la disponibilidad de los mensajes de error.

«  Sisevisualiza un mensaje de error, pulsar el simbolo de ayuda del mensaje para mantener la
informacion de la causa de la averia.

« Miraren el registro de procesos y acontecimientos si hay informacién sobre las causas de error.

O 1 Si surgen errores durante un programa en marcha, comprobar en el registro de procesos y acon-
e tecimientos, en qué operacion de trabajo se produjo el error (paso de llenado, de infiltracién o

de vaciado) y qué estacion estaba siendo utilizada cuando se produjo el error.

o Utilizar las funciones en el ment SMART SCREEN para probar operaciones indi-
]_ viduales de trabajo como el llenado, el vaciado y el uso de la presion y el vacio.

7.1.1 Problemas de suministro de corriente
Cuando la alimentacion funciona claramente in situ:

« Comprobar i el equipo estd enchufado correctamente en la caja de enchufe , i se trata de una
caja de enchufe provista de interruptor, i este esta conectado.

- Comprobar si estd conectado el interruptor de la alimentacién en la pared trasera (junto al cable
de conexion) del equipo.

- Los mensajes de error que indican un corte eléctrico especifican que se ha interrumpido la
alimentacion de las calefacciones y del monitor, aunque no la del sistema electronico de
control principal. Efectuar los pasos de comprobacién como se describe en "Corte eléctrico"
(capitulo 7.1.2).

o Si realizando dichos pasos, no se soluciona el problema, entonces, comunicarse-
l lo al Servicio técnico.
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7. Solucion de problemas

7.1.2 Procedimiento con el equipo en caso de corte eléctrico

Si el equipo detecta un corte eléctrico, tanto las calefacciones como la pantalla
se desconectan inmediatamente. Si dicho corte eléctrico dura mas de 105, se
pone en marcha el mecanismo de seguridad.

El objetivo en un corte eléctrico es asequrar las muestras de tejido en el programa que esté en
marcha de manera que sea posible continuar con el proceso sin vacilar cuando vuelva el suministro
eléctrico. Lo mds importante de todo es la sequridad de las muestras de tejido, no la velocidad del
procesamiento.

En caso de un corte eléctrico, no se activa directamente la alarma, ya que el equipo esta protegido

por una USV (alimentacién sin interrupciones). Es decir, que en caso de corte de la red eléctrica, la
bateria se encarga de la alimentacién del equipo.

A

Esto se manifiesta porque se ilumina el LED verde (107) de la tecla de desbloqueo (44) situada
debajo de la retorta (fig. 244)
El dispositivo de seqguridad de las muestras se pone en marcha. Si las muestras estan protegidas, se

efectda un reinicio. Si hasta entonces ha vuelto la corriente, el equipo se inicia como siempre y el
procesamiento continda normalmente. No se emite ninguna alarma.

44 107

Si el equipo permanece mucho tiempo sin alimentacion de forma que no se pueda reiniciar, en-
Fig.244  tonces, suenaunaalarma.

El dispositivo de sequridad de las muestras se efectua llenando a propdsito la retorta con un reactivo
sequro.

mismo durante mucho tiempo sin suftrir dafios.

i Un reactivo seguro tiene la propiedad de que la muestra puede estar dentro del
Cada paso del programa/grupo de reactivos esta asignado a un reactivo seguro.
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7. Soluciones de problemas

« Cuando se detecta un corte eléctrico, si no hay en marcha ninguin programa de infiltracion tampoco se debe efectuar
ninguna intervencién ni tomar medidas de sequridad: el equipo se desconecta automaticamente.

Con un programa en marcha:
+ Independientemente del estado actual de procesamiento, dicho programa en marcha se detiene.

L En caso de corte eléctrico, se desconectan directamente todas las calefacciones, el agitador y el monitor
]_ para proteger la bateria.

« Sise utiliza un reactivo al iniciar un programa para el que no
hay ningun reactivo sequro en el equipo, aparece un mensaje
de indicacion (fig. 245). No obstante, NO se impide arrancar

Mo estan disponibles todos los reactives necesarios

para garantizar la funcién "Reactive segura”, por el programa.
ejemplo, en el caso de un corte aléctrico.

Advertencia

+ En caso de que en la retorta haya un reactivo seguro, se
puede mantener dicho reactivo en caso de corte eléctrico,
eventualmente se debe llenar la retorta hasta cierto nivel

N [E para que ninguna muestra de tejido se seque.

Este proceso esta controlado automaticamente por el equipo

y el usuario no puede influir en el mismo.

LDesea iniclar el programa a pesar de ella?

Fig. 245
+  Sinohay ningiin reactivo seguro en laretorta, se "decide"

como debe continuarse en funcion del estado actual de
procesamiento del programa en marcha.

Paso actual en caso de corte eléctrico => Seguridad en reactivo sequro

Formalina (fijacion) Formalina

Etanol (deshidratacion, diluido) Formalina

Etanol (absoluto) Formalina

Xileno (intermedio) Xileno (calefaccion desconectada)
Isopropanol (intermedio) Formalina

Parafina Parafina (calefaccién desconectada)
Paralast Paralast
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7. Solucion de problemas

Procedimiento del equipo en caso de corte eléctrico (continuacién)

Primero se notifica el estado actual de procesamiento del programa en marcha.
A saber:

«  Se determina el nimero del paso.

«  Reactivo del incremento (reactivo en la retorta).

+  Reactivo seguro para este incremento.

«  Estado del paso (llenado, procesamiento, vaciado).

«  Siel reactivo sequro ya se ha usado en el programa.

« Reactivo del siguiente paso.

« Se comprueba si el tltimo reactivo sequro utilizado en el programa se puede considerar como
estado sequro (compatibilidad).

«  Estereactivo sequro se llena en la retorta y se corrige el contador de pasos del programa. De
esta manera, se busca hacia atrds empezando por el paso del programa actual en los pasos del
programa, hasta que se utilice un reactivo seguro en el paso del programa.

(También es posible que se cambie en el siguiente paso, cuando concluye el paso actual y en el
siguiente paso del programa hay un reactivo sequro.)

Tras las operaciones descritas, el ASP6025 (y, asi, también las muestras) se encuentran en un estado
sequro.

Las muestras de tejido estan en un reactivo seguro y el programa actual en marcha estd modificado
de tal manera que tras el regreso de la alimentacién se puede continuar el procesamiento.

El software detiene el sistema de modo controlado.

El equipo permanece en este estado hasta que se vuelve a establecer la alimentacién y entonces
comienza automdticamente.

La hora de finalizacion del protocolo se vuelve a calcular, el corte eléctrico se introduce en el registro
y se informa al usuario mediante una indicacion.
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7.  Soluciones de problemas

7.2 Perturbaciones en el desarrollo del programa

El estado sequro de la muestra no solo se efecttia por un corte eléctrico.

(ada funcionamiento incorrecto o averia del equipo que impida la conclusion de un protocolo de
infiltracion ya empezado, provoca automaticamente la introduccién de un estado sequro de la
muestra.

P. €j., cuando el nivel de una estacién de reactivos no llega al minimo y no hay ningun reactivo
alternativo.

Del mismo modo, los componentes del equipo averiados, como p. ej., valvulas o una bomba,
provocan potencialmente el estado seguro de la muestra, para no poner en peligro el tejido para
el diagndstico.

El hecho de que el equipo se encuentra en estado sequro de la
muestra, se indica en la SMART Screen con un simbolo (109)
situado a la izquierda de la retorta (fig. 246).

Ademads, se genera la entrada correspondiente en el registro de
procesos y acontecimientos.

Fig. 246
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7. Solucion de problemas

7.3 Problemas tipicos al llenar/vaciar
Los problemas al llenar/vaciar pueden tener diferentes causas:

1. Nivel de llenado de reactivos insuficiente

Comprobar si el nivel de llenado de las botellas del sistema y de las botellas intercambia-
bles y el contenedor de parafina es suficiente.

2. Presion o vacio insuficientes

El equipo no estd en situacién de generar suficiente vacio (para un proceso de llenado) o sufi-
ciente presion (para un proceso de vaciado) en la retorta.

Comprobar si las botellas del sistema y las botellas intercambiables se pueden aplicar co-
rrectamente.

Comprobar si todas las botellas del sistema estan correctamente conectadas.

Comprobar si se ha acumulado suciedad en la junta de la retorta.

3. Los conductos de aire o de los reactivos estan obstruidas

Las obstrucciones en los conductos de los reactivos son provocadas la mayoria de las veces por
restos de parafina o tejido. En caso de que no sea posible vaciar el reactivo que se encuentra en
la retorta, intentar eliminar dicha obstruccion de la siguiente manera:

(alentar la retorta a la maxima temperatura permitida para el reactivo que contiene du-
rante 15 minutos como minimo.

Cuando se alcanza la temperatura maxima permitida, efectuar un proceso de llenado o
vaciado.

Si la retorta esté vacia:

Efectuar un programa de lavado para limpiar la retorta (véase el capitulo 6.1).

d Si no se pueden registrar o solucionar las causas con los métodos mencionados

arriba, entonces, se debe comunicar al Servicio técnico antes de intentar que se
lleven a cabo otros programas.
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7.  Soluciones de problemas

7.4  Desbloqueo de emergencia

A\

Advertencia

Uso indebido de la funcion de deshloqueo de emergencia y abertura incorrecta de la retorta.
Lesiones en manos, brazos y cabeza al abrir la retorta y/o lesiones por salpicaduras de reac-
tivos.

Utilizar la funcion de deshloqueo mecanico de emergencia solo cuando no haya funcio-
nado el desbloqueo de emergencia estandar (véase el capitulo 7.4.1) y sea absoluta-
mente necesario acceder a las muestras.

Llevar ropa especial de proteccion, guantes y gafas protectoras.

Agarrar firmemente el asidero de cierre de la retorta con una mano.

Asegurarse de que ninguna parte del cuerpo se encuentra en la zona de abertura de la
tapa de laretorta.

Abrir el asidero de cierre despacio y con precaucion ya que es posible que la retorta esté
bajo presion.

7.4.1 Desbloqueo de emergencia eléctrico estandar
Para activar el desbloqueo de emergencia eléctrico estandar, proceder de la siguiente forma:
1.

2.

Separar el equipo de la red desenchufandolo.
La bateria interna se hard cargo de la alimentacién de energia.

Sien la retorta no se encuentra un reactivo seguro, primero se extrae este de la retorta bom-
bedndolo. A continuacion se llena la retorta con un reactivo sequro.

Esperar hasta que se ilumine el simbolo de desblogueo (fig. 247).

Fig. 247 Si transcurridos 5 minutos como maximo no se ilumina el simbolo de desbloqueo, serd necesario
efectuar un deshloqueo mecanico de emergencia (véase el apartado siguiente).
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7. Solucion de problemas

7.4.2 Desbloqueo mecanico de emergencia

Fig. 248

Fig. 249

Fig. 250

Observaciones generales

Utilizar la funcién de desbloqueo mecdnico de emergencia solo cuando no haya funcionado el
desbloqueo de emergencia estandar (véase el capitulo 7.4.1) y sea absolutamente necesario
acceder a las muestras.

o Antes de llevar a cabo un desbloqueo de emergencia, consultar el capitulo 4.4.1
para identificar la variante de la tapa de la retorta de su instrumento.

Procedimiento para instrumentos con variante 2 de la tapa de la retorta

iDespués de accionar el deshloqueo mecanico de emergencia no se podra traba-
jar con el equipo!

Para activar el desbloqueo mecénico de emergencia, proceder de la siguiente forma:

1. Perforar el sello (2, fig. 248) con la llave Allen (1, fig. 248, incluida en el suministro estandar)
y presionar la corredera detrds del sello hacia abajo.

- Seactiva el desbloqueo manual de la retorta.

2. Agarrar firmemente el asa de cierre de la retorta con una mano (fig. 249). Abrir el asa de cierre
despacio y con precaucion, ya que es posible que la retorta esté bajo presion.

3. Ponerse en contacto con un técnico de servicio de Leica autorizado inmediatamente e infor-
marle acerca de la activacion del deshloqueo de emergencia mecénico. De no hacerlo asi, se
extingue toda garantia.

4. No hacer funcionar el instrumento de nuevo hasta que se haya completado la inspeccidn.
Procedimiento para instrumentos con variante 1 de la tapa de la retorta
Para activar el desbloqueo mecénico de emergencia, proceder de la siguiente forma:

1. Elasanegra de cierre queda fijada por una clavija de metal. En caso de emergencia, presionar
la clavija de metal (43, fig. 250) hacia abajo hasta llegar al tope usando la llave Allen incluida
en el suministro estandar.

2. Acontinuacion, tirar de la palanca hacia usted despacio y con precaucion. Abrir el asa de cierre
despacio y con precaucion, ya que es posible que la retorta esté bajo presion.

Ponerse en contacto con un técnico de servicio de Leica autorizado inmediatamente e infor-
marle acerca de la activacion del desbloqueo de emergencia mecanico.

.LN

4. No hacer funcionar el instrumento de nuevo hasta que se haya completado la inspeccidn.
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8.  Accesorios opcionales

ASIHEIO PAIA CESTA .....vvvrveererrecrese sttt bttt bbb bbb s s a s bbbt bt 140476 34713
(€5t A8 CASELES, COMPIELA.....vverrressrrresreresessessssesssssssssesssssssssssssssssssssssss st sssssssssssssssssssssssssssnssssssssssasssssnsssssssssnsssns 140476 34193
Cesta de casetes, completa, grande........ . ettt e b bbbt st s saees 140476 34782
Botella intercambiable COMtAPON ..........uvveerrieeeeises st ss b s s ss s sssss st ssss st sbsssssannes 140495 43542
Botella del Sistema, COMPIETA .........ervveereeceree sttt bssss s ss s sassss s ssss bt sssessbsnees 140495 43329
Botella de CONAENSAUD, QZUL.........evveurreeriirerieeriies i ssssss i sessssssssssessssssssssssssssssssssssssisssssssssssssssssssanes 140495 43537
Conjunto acoplador para la conexién con Ia ventilacion eXTEIMA ..........c..evverereenrrernrresnersssssesessesssssssssesssssssssssessens 14 0495 43827
FIlEro de CarDON ACHIVO........vvveereerriees sttt sssssssssss s st sssss s ss s ssssss st ss s ssses st ssssssssnnss 140495 43860
TUDO A€ [1ENAAO/VACAAD ....eovvvevreeerreerrriiessesessessssssessessssesess s st st ssssssss s ssssns st ssssssssssnsss s sssssssssnsssns 140495 44794
Tubo de vaciado de PArafiNa...........cccvveervveereeeriessssisessisssesessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssasssns 140495 46467
Bandeja para bafo de PArafiNa ... ss s ssssssss s sssss st ss s bt ss s sbannes 140495 45423
Rasqueta de Parafing, PIASHICO .........uvvveerveerieessses s bbb ss s ss s ss s ss s bt ss s sbsnens 140476 35923
MOIYKOLE 11T, Grasa, T00 G ..uuuvvererversreereressrressersessssessesssssesssssssssssssssssssssssssessssssssssssssssssssssssssessssssssssasssssasssssssssassens 140336 35460
Tapon de repuesto para [as botellas del SIStEMA..........cc..evverrererveriereriesses st esss b sassseans 140476 39720
Anillos en 0, 9,5%2,5 FKM, 9 UNIAAES .........cvveemrverrrernreesessessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssessens 140253 45880
Tapon de repuesto para las botellas intercambiables ............evveervenrrienrrennrsesnseesessessssessssssessesssssssssssssssesssssssssssens 14 0495 44976
Junta de la tapa, NOrMAl, TO UNIAAUES .......vveervverrrernerreessissssessssesssssssssesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnns 14046136136
UNIAA0 QQITAAOTA c.vvvvvrvverrsivecssieess e ssssessssssesssssssesssessessssss s ssssesssbas bbb bs s s s b s bbb ba bbb ben 140495 46070
Conjuntos de etiquetas adhesivas para botellas del SISLEMA ..........c..ervvrervvrerversriisssiesesse s sesesssassssens 140495 45261
Etiquetas adhesivas para las botellas intercambiables ...........c..vveervereerinniierise s sesnees 14 0495 45262
Tamiz filtrante, de precision, COMPIELO PAra 1@ TETOMA ..........uecvveereveee et sbe s bsnssene 14 0495 45243
Tapa de 12 eStacion e PArATING .......ccv.ervverresersesrsisssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssassssssssssssssessens 140495 44021
Tamiz de la estacion de parafina 140495 43987
Recipiente colector del armario de las botellas del SIStEMA............ervveerveeerevemriresessesesssesssssssssseesssssessssssssesssssssssssnnsss 140495 43593
Chapa perforada del Cajon EXEIATDIE...........oevvurvveereiseeiesessiesess st e s s s sss s s sss s s ssnsseas 140495 43602
Separadores para el cajon extraible, 2 UNIAAAES..........ccvvvervveerrvenrieressie s ssssss s sasessssssssens 140495 43603
Herramienta de limpieza para el prisma/sensores de nivel de 1enado.............ccvueeveeervnrrererinsseserisssesessenssesessessseesens 14 0495 47955
Pafo de Microfibras Para €l PriSMA ..........c..uecvvueeeveeeieese e sees s saesssess s sssesssass st saesssass e ssaessbenees 140495 47736
Kit e MANTENIMIENTO .......rvveereerrrieseseisessesssssss st ssss st ssssssssssssssss st ssssss st st ssssss st ssssssnsssssnssssmssssssssssnness 140495 48279
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9.  Garantiay Servicio Técnico

Garantia

Leica Biosystems Nussloch GmbH se responsabiliza de que el producto del contrato suministrado
ha pasado por un exhaustivo control de calidad, realizado conforme a las estrictas normas de
verificacién de nuestra empresa, que el producto no es defectuoso y que es conforme con todas las
especificaciones técnicas establecidas y/o caracteristicas acordadas.

La prestacion de la garantia depende, en cada caso, del contenido del contrato correspondiente.
Unicamente son vinculantes las condiciones de garantia de la unidad de venta Leica competente o,
segun el caso, de la empresa a la que haya comprado el producto del contrato.

Informacion acerca del Servicio Técnico Leica

Si necesita la intervencion del servicio técnico o piezas de recambio, péngase en contacto con la
organizacion de venta Leica o con el representante de productos Leica al que ha comprado el equipo.

Debe disponer de la siguiente informacion sobre el equipo:
«Ladenominacién del modelo y el nimero de serie del equipo.

«  Elemplazamiento del equipo y una persona de contacto.
«Lacausa por la cual es necesaria la intervencidn del servicio técnico.
« Lafecha de entrega del equipo.

Puesta fuera de servicio y eliminacion de residuos

Este equipo y sus distintos componentes deben eliminarse conforme a las normativas legales
vigentes.
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10.  Protocolo de puesta en servicio

Protocolo sobre la instruccion en las especificaciones y en el manejo del ASP6025 Tissue Processor
Lainstalacién, la instruccion y la formacion de sistemas autométicos de infiltracion de tejidos en vacio ASP6025,

con el niimero de serie: ,
ha sido realizada satisfactoriamente en el siguiente Instituto/Consulta el: lugar, fecha

Teléfono:

Fax:

Direccion de correo
electrénico

Institucion y
departamento
(completos):

Direccion
(completa):

La prioridad esencial en la instalacién, instruccién y formacién era efectuar un manejo especializado prestando especial atencion a evitar peligros
(en el personal de laboratorio, en los tejidos, en las funciones del equipo).

En el sistema automatico de infiltracién de tejidos en vacio ASP6025, la instalacion, instruccién y formacién se ha efectuado conforme al manual
de instrucciones, con el NUMEro de VErSion .............coevvveererererrvene. , por uno (o varios) empleado(s)/especialista(s) en el producto Leica.

Empleado(s)/especialista(s) en el producto Leica, lugar y fecha

Ha(n) sido instruido(s) y formado(s) el/los responsable(s) del equipo y, si procede, las siguientes personas de la Consulta/Instituto arriba men-
cionados.

Responsable(s) del equipo, lugar y fecha

El empleado de Leica que da la formacién envia el original de este
protocolo, cumplimentado y firmado, conforme se ha realizado una
instalacion, instruccién y formacion satisfactoria a los especialistas
Otras personas instruidas, lugar y fecha del producto pertinentes, SU.
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11.  Confirmacion de descontaminacion

Todos los productos devueltos a Leica Biosystems o que precisen mantenimiento in situ deberdn limpiarse y descontaminarse adecua-
damente. En nuestro sitio web www.LeicaBiosystems.com, en el mend de productos, encontrard la plantilla especifica de confirmacion
de descontaminacion. Debera utilizarse esta plantilla para recopilar todos los datos necesarios.

Al devolver un producto, deberd incluirse o hacerse llegar al técnico de servicio una copia de la confirmacién rellenada y firmada. La
responsabilidad de los productos devueltos sin esta confirmacién o con una confirmacién incompleta recaerd sobre el remitente. Los
articulos devueltos considerados por la empresa como una fuente potencial de peligro se devolveran por cuenta y riesgo del remitente.
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